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Kodas: DS-2CE16D8T-ITF(2.8mm)

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA DS-2CE16D8T-ITF(2.8mm) - 1080p
Hikvision

Neto: 78.15 EUR  Bruto: 94.56 EUR

Migapikselių  kamera  su  siųstuvu  Progressive  Scan
CMOS ir sąsaja AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS.

AHD  /  HD-CVI  /  HD-TVI  sąsaja  suteikia  analoginio
vaizdo signalo transmisiją su koaksialinio laido pagalba
max. 8 Mpx (4K UHD). Siuntimo metu nėra vėlavimų ir
išlaikoma yra originali, aukšta vaizdo kokybė.

Integruotas  kameros  laikiklis  3-Axis  gali  būti
reguliuojamas  visose  trijose  plokštumose  ir  leidžia
sukioti  kamerą  bet  kuria  kryptimi.  Kamera  atitinka
IP67 sandarumo klasę.

SPECIFIKACIJA

Standartas: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL

Jutiklis: Progressive Scan CMOS

Matricos dydis: 2.1 Mpx

Rezoliucija: 1920 x 1080  - 1080p

IR apšviestuvo aprėptis: 30 m

IR apšviestuvo galios reguliavimas: Automatinis

Objektyvas: 2.8 mm

Matymo kampas: • 104 ° (gamintojo duomenys)
• 97 ° (mūsų testai)

Video išvestis: 1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, BNC lizdas

Pasirinktos funkcijos:

• WDR - 130 dB - Platus dinamikos diapazonas
• 2D-DNR / 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija
• EXIR - didelio efektyvumo infraraudonųjų spindulių diodų technologija, kuri
vienodai apšviečia visą sceną, tiek centrinį tašką, tiek kampus
• Privatumo zonos - maks. 4
• Judesio detekcija - maks. 4 zonos
• ICR - mechaninis IR filtras
• Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys
• BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas
• Automatinis baltumos balansas
• Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas

OSD ekrano meniu: OSD meniu prieinamas Hikvision HD-TVI registratoriuje

Maitinimas: 12 V DC / 280 mA

Galios suvartojimas: ≤ 3.4 W
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Korpusas: Compact, Metalinė

Spalva: Balta + Juoda

Sandarumo klasė: IP67

Darbo temperatūra: -40 °C ... 60 °C

Svoris: 0.34 kg

Matmenys: Ø 70  x 163 mm

Aptarnaujamos kalbos: anglų

Gamintojas / Markė: Hikvision

SAP Code: 300511199 

Garantija: 3 metai

PREZENTACIJA

 

Vaizdas iš šono: 

Vaizdas iš tvirtinimo pusės: 
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Standarto AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS pakeitimas vyksta prilaikant atitinkamą mygtuką per apie 5 sek: 

Komplekte: 

MŪSŲ TESTAI

AHD: 
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Vaizdas iš kameros esant dirbtinam apšvietimui (apie 30 Lux): 

Vaizdas iš kameros naktį, veikiant integruotam IR apšviestuvui: 

Vaizdas iš kameros, šviečiant tiesiai į ją nukreiptai stipriai šviesai: 

HD-CVI: 

Vaizdas iš kameros esant dirbtinam apšvietimui (apie 30 Lux): 

Vaizdas iš kameros naktį, esant įjungtam išoriniam IR apšviestuvui: 
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Vaizdas iš kameros, šviečiant tiesiai į ją nukreiptai stipriai šviesai: 

HD-TVI: 

Vaizdas iš kameros esant dirbtinam apšvietimui (apie 30 Lux): 

Vaizdas iš kameros naktį, esant įjungtam išoriniam IR apšviestuvui: 

Vaizdas iš kameros, šviečiant tiesiai į ją nukreiptai stipriai šviesai: 

PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm Svoris bruto: 0 kg
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