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Kód: HAC-HFW2241T-Z-A-27135

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW2241T-Z-A-27135 - 1080p
2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Netto: 1 393.75 DKK  Brutto: 1 672.50 DKK

Megapixelová kamera so senzorom 1/2.8" CMOS a AHD /
HD-CVI / HD-TVI / PAL.
Vďaka používanej technológii "Starlight" stačí kamere veľmi
slabé osvetlenie na získanie jasného farebného obrazu.
Rozhranie  AHD  /  HD-CVI  /  HD-TVI  umožňuje  prenos
analógového video signálu cez koaxiálny kábel v rozlíšení
max.  8  Mpx  (4K  UHD).  Počas  prenosu  nedochádza  k
omeškaniu a je zachovaný originálny, vysoko kvalitný obraz.
Zmeny  štandardu  sú  uskutočňované  prostredníctvom
konfiguračných  prepínačov.  Kamera  vyhovuje  normám
indexu ochrany IP67.

ŠPECIFIKÁCIA

Štandard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL

Čidlo: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS

Veľkosť matrice: 2.1 Mpx

Rozlíšenie:
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p ,
960 x 576  - 960H, PAL

Spolupráca s osvetlením IR: ICR - Mechanický IR filter

Video výstup: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS - 1 Vpp / 75 Ω

Objektív: 2.7  ... 13.5 mm - Motozoom

Uhol záberu: • 109 ° ... 29 ° (údaje výrobcu)
• 104 ° ... 29 ° (naše testy)

Pomer signál/šum (S/N): > 65 dB

Audio: • Zabudovaný mikrofón - iba HD-CVI
• Vstup pre externý mikrofón - iba HD-CVI

Dosah osvetlenia IR osvetlenia: 80 m

Regulácia výkonu IR žiarivky: Automatická

Menu OSD: OSD menu dostupné cez rekordér DAHUA

Hlavné vlastnosti:

• Objektív motozoom
• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range
• 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze
• BLC - Kompenzácia protisvetla
• HLC - Kompenzácia silného (bodového) svetla
• ICR - Mechanický IR filter
• AGC - Automatická regulácia zosilenia obrazu
• Automatické vyrovnávanie bielej
• Zóny súkromia
• Detekcia pohybu
• Mirror - Zrkadlový odraz obrazu
• Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu
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Napájanie: 12 V DC / 680 mA

Spotreba energie: ≤ 8.2 W

Kryt: Compact, Hliník

Farba: Biela

Index of Protection: IP67

Prevádzková teplota: -30 °C ... 60 °C

Hmotnosť: 0.78 kg

Rozmery: 244  x 90  x 90 mm

Výrobca / Značka: DAHUA

Záruka: 3 roky

PREZENTÁCIA

Pohľad spredu: 

Bočný pohľad: 

Pohľad zo strany pripevnenia: 

obrazki2/dh-hac-hfw2241t-z-a-27135_img1_d.jpg
obrazki2/dh-hac-hfw2241t-z-a-27135_img2_d.jpg


DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2024-05-24 3/6

Zmeny štandardu sú uskutočňované prostredníctvom konfiguračných prepínačov: 

Rozmery kamery: 
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V sade: 

NAŠE TESTY

AHD: 

Obraz z kamery pri umelom osvetlení (cca 30 Lux): 

  

Obraz z kamery pri práci v noci so zapnutou zabudovanou žiarivkou IR: 

  

Obraz z kamery pri silnom svetle nastavenom priamo na kameru: 
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HD-CVI: 

Obraz z kamery pri umelom osvetlení (cca 30 Lux): 

  

Obraz z kamery pri práci v noci so zapnutou zabudovanou žiarivkou IR: 

  

Obraz z kamery pri silnom svetle nastavenom priamo na kameru: 

  

HD-TVI: 

Obraz z kamery pri umelom osvetlení (cca 30 Lux): 

  

Obraz z kamery pri práci v noci so zapnutou zabudovanou žiarivkou IR: 
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Obraz z kamery pri silnom svetle nastavenom priamo na kameru: 

  

BALENIE

Rozmery (DxŠxV): 0x0x0 mm Celková hmotnosť: 0 kg
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