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Código: XB-ISEE-2

CÁMARA IP PTZ PARA INTERIORES XB-ISEE-2 Wi-Fi - 720p 3.6 mm Xblitz
Neto: 60.18 EUR  Bruto: 72.82 EUR

Cámara IP PTZ con un algoritmo eficiente de compresión de imagen H.264 que
asegura la transmisión de imagen clara y más suave con una resolución máxima de
1 MPx.
Es muy fácil de usar, a través de dispositivos móviles (Android / iOS), y permite a
los usuarios un cómodo control remoto y gestión de la cámara. El módulo Wi-Fi
utilizado permite la comunicación remota con una cámara a una distancia de hasta
50 m.
El dispositivo es ideal, por ejemplo, como un monitor de bebé con visualización
móvil  de  imágenes  a  través  de  un  smartphone  y  la  transmisión  de  audio
bidireccional.

ESPECIFICACIONES

Estándar: TCP/IP

Convertidor: 1/4 " Progressive Scan CMOS

Tamaño de la matriz: 1.0 Mpx

Resolución: 1280 x 720  - 720p

Lentes: 3.6 mm

Ángulo de visión: 62 °

Rango del iluminador IR: 10 m

Rango de rotación horizontal: 349 °

Rango de rotación vertical: 84 °

Audio:
• Micrófono integrado,
• Altavoces incorporados,
• Soporta audio bidireccional

Interfaz RS-485:

Método de compresión de imágenes: H.264

Velocidad de transmisión del flujo principal: 25 fps @ 720p

Protocolo de red: TCP/IP, HTTP, UDP, TCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UpnP, RTSP, P2P

ONVIF:

Número de preajustes: 16 
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Interfaz de red: • WiFi IEEE 802.11 b/g/n
• LAN, 10/100 Base-TX (RJ-45)

Acceso desde el teléfono móvil: • Android: Aplicación gratuita Eye4
• iOS (iPhone): Aplicación gratuita Eye4

Ranura para tarjeta de memoria: Es compatible con tarjetas Micro SD hasta 64GB (posibilidad de grabación local)

Características principales:

• Módulo Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Alcance : 50 m (espacio abierto)
• Soporte para P2P - no hay que tener una dirección IP estática y servicios DDNS
• El iluminador de infrarrojos incorporado permite la videovigilancia en la noche
• ICR - Filtro mecánico de infrarrojos
• Cambio automático de la resolución y calidad de imagen en función del ancho de
banda
• Notificación en el teléfono
• Notificación automática de eventos a través de mensajes de correo electrónico
• Detector de movimiento
• Detector de sonido
• Encriptación de la transmisión - WEP

Alimentación: 5 V DC / 2 A (fuente de alimentación incluida)

Consumo de energía: < 8.5 W

Peso: 0.25 kg

Dimensiones: 131  x 127  x 103 mm

Idiomas compatibles: polaco, inglés

Fabricante / Marca: Xblitz

Garantía: 2 años

PRESENTACIÓN

La cámara es muy pequeña: 

Vista lateral: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=vstc.vscam.client&hl=pl
https://itunes.apple.com/us/app/eye4/id642266858?mt=8
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Vista trasera: 

Conectores de la cámara: 

obrazki2/xb-isee-2_img2_d.jpg
obrazki2/xb-isee-2_img3_d.jpg


DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2024-05-24 4/4

Ranura para tarjeta de memoria: 

Incluido: 

NUESTRAS RESEÑAS

La cámara tiene pequeñas dimensiones.

EMBALAJE

Dimensiones (Lon. x An. x Alt.): 0x0x0 mm Peso bruto: 0 kg
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