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Kode: DS-2CD2421G0-IW(2.8MM)(W)

IP KAMERA DS-2CD2421G0-IW(2.8MM)(W) Wi-Fi - 1080p Hikvision
Netto: 579.00 PLN  Brutto: 579.00 PLN

IP kamera med effektiv H.265 / H.264 billedkomprimerings algoritme for klar og
jævn video transmission med maksimal opløsning på 1080p.

Meget nem betjening via mobile enheder (Android / iOS), muliggør komfortable
fjernbetjening for brugere, og også ledelsen af kameraet. Enheden er ideel som en
babyalarm, med mobil billedvisningen på smartphone og mulighed for tovejs audio
transmission.

Den  anvendte  Wi-Fi  modul,  der  giver  mulighed  for  fjernkommunikation  med
kamera til maks. afstand op til 50 m.

SPECIFIKATION

Standard: TCP/IP

Sensor: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS

Matrix størrelse: 2.1 Mpx

Opløsning: 1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p

Objektiv: 2.8 mm

Synsvinkel: 107 °

Rækkevidde af IR reflektor: 10 m

Audio:
• Indbygget mikrofon,
• Indbygget højtaler,
• Tovejs audio support

RS-485 interface:

Alarm indgange/udgange:

Billede komprimeringsmetode: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Data transmissionshastighed: 25 fps @ 1080p

ONVIF:

Netværksprotokoller: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS,
Bonjour

Netværk interface: • 10/100 Base-T (RJ-45)
• Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n
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Mobiltelefon support:
Port nr.: 8000 eller adgang til en sky
• Android: Gratis program Hik-Connect
• iOS: Gratis program Hik-Connect

Standard IP adresse: DHCP eller 192.168.1.64 

Standard admin bruger / password: admin / -
Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start

Web browser adgangsporte: 80 

PC klient adgangsporte: Port nr.: 8000 eller adgang til en sky
iVMS-4200 applikation

Mobile klient adgangsporte: 8000 

ONVIF port: 80 

RTSP URL:
• Hoved strøm
rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - med tilladelse
• Ekstra strøm
rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - med tilladelse

Hukommelseskortslot: Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)

Udvalgte funktioner:

• Indbygget detektor PIR, Rækkevidde : 10 m / 90 °
• Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Rækkevidde : 50 m (åbent areal)
• WDR - 120 dB- Stort dynamik belysningsområde
• 3D-DNR - Digital støjreduktion
• BLC/HLC – Baglys kompensation / Højlys Kompensation
• ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet
• NAS - Network Attached Storage support
• Anti-Flicker - Teknologien eliminerer trættende øjne flimrende billedeffekt
• Indbygget infrarød iluminator muliggør nat overvågning
• ICR – Mekanisk infrarødlysfilter
• Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate
• Sharpness – skarpere billedskitserer
• Bevægelsesdetektering

Strømforsyning: • PoE (802.3af),
• 12 V DC / 500 mA

Strømforbrug: • ≤ 7.5 W @ PoE,
• ≤ 6.5 W @ 12 V DC

Vægt: 0.22 kg (med stander)

Dimensioner: 76  x 135  x 82 mm (med stander)

Arbejdstemperatur: -10  ... 40 °C

Understøttede sprog:
polsk, engelsk, Bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, estisk, finsk, fransk, græsk,
spansk, dutch, litauisk, lettisk, tysk, norsk, portugisisk, russisk, rumænsk, serbisk,
slovensk, slovensk, svensk, tyrkisk, ungarsk, italiansk

Producent / Mærke: Hikvision

SAP Code: 311313456 

Garanti: 3 år

PRÆSENTATION

Udsigt forfra: 

https://appstore.hikvision.com/
https://apps.apple.com/pl/app/hik-connect-for-end-user/id1087803190?l=pl


DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2024-05-24 3/6

Udsigt fra bagsiden: 
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Sidebillede: 

Hukommelseskortslot og "Nulstil" -knap: 
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Montering sidebillede: 

Kamera dimensioner: 
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I sættet: 

PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm Bruttovægt: 0 kg
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