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Koodi: SD5A232XB-HNR

IP-NOPEUS KUPUKAMERA ULKONA SD5A232XB-HNR - 1080p 4.8 ...
154 mm DAHUA

Netto: 17 569.01 SEK  Brutto: 21 785.57 SEK

IP-kamera, joka on varustettu erittäin hyvällä suuren erottelukyvyn anturilla.
Yllämainitun vuoksi se on täydellinen ratkaisu tarkkailujärjestelmille, jotka
vaativat henkilö- tai ajoneuvotunnistusta.

Sisäänrakennettu  IR-valaisin  auttaa  yöolosuhteissa  käyttöä  ja
säätöobjektiivien  linssit,  joissa  on  kuvakulman  säädön  laaja  kantama
mahdollistaa kameran kuvakentän optimaalisen asetuksen kaikissa tiloissa.
IR-valaistuksen kantama valmistajan tietojen mukaisesti, riippuu ulkoisista
olosuhteista  (näkyvyys  -  ilman  läpinäkyvyys,  ympäristö,  seinän  värit,  jne
näkymän heijastussuhde).

Käytetyn "Starlight"-tekniikan ansiosta kamera tarvitsee vain hyvin heikon
valaistuksen saadakseen selkeän värikuvan. PoE virroitusmahdollisuus, joka
mukautuu  802.3at  vakion  kanssa  tekee  laitteesta  vielä  yleisemmän  ja
helpomman asentaa.

Uusille  IP  kameramalleille,  jotka  työskentelevät  ≥  1920  x  1080
erottelukyvyllä suosittelemme 1Gb/s kaitanleveydellä työskentelyä.

TEKNISET TIEDOT

Standardi: TCP/IP

Muuttuja: 1/2.8 " STARVIS™ CMOS

Matriiisin koko: 2.1 Mpx

Resoluutio:
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 960  1.3 Mpx ,
1280 x 720  720p

Linssi: 4.8  ... 154 mm

Näkökulma: • 58 ° ... 3.0 ° (valmistajan tiedot)
• 57 ° ... 3.1 ° (testimme tulokset)

Optinen zoomaus: x 32 

Digitaalinen zoomaus: x 16 

Infrapunavalaistuksen kantama: 150 m

Video lähtö:

Esiasetettu kiertonopeus: • 400 °/s (vaakasuora)
• 300 °/s (pystysuora)

Kiertonopeus (manuaalinen hallinta): • 0.1 °/s ... 300 °/s (vaakasuora)
• 0.1 °/s ... 200 °/s (pystysuora)

Kääntöpiiri tasossa: 360 ° - jatkuva

Kääntöpiiri pystytasossa: -15 ° ... 90 °
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Interfejssi RS-485:

Pikavalintojen määrä: 300 

Skannaus vaaka-asennossa:

Säädettävät liikereitit: 8 

Kuvan tiivistysmenetelmä: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Hälytys tulot/ lähdöt: 2 / 1 

Audio:
• Ulkoisen mikin tulo
• Äänen lähtö
• Kaksisuuntainen äänen kulkeutumistuki
• Äänen tunnistaminen

Päävirran kuvannopeus: 50 fps @ 1080p

Verkkoliitäntä: 10/100 Base-T (RJ-45)

Verkkoyhteyskäytännöt: HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IEEE 802.1x,
QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, TCP

WEB Server: Sisäänrakennettu

Linjassa olevien käyttäjien max. määrä: 20 

ONVIF: 20.06 

Muistikortin aukko: Micro SD muistikortit jopa 512GB tuella (mahdollinen paikallinen tallennus)

Matkapuhelin tuki:
Portti nro.: 37777 tai pääsy cloud-palvelun kautta
• Android: Ilmainen sovellutus DMSS
• iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus DMSS

Oletus IP osoite: 192.168.1.108 

Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana: admin / -
Hallinnoijan salasana on asetettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä

Verkkoselaimen pääsyportit: 80, 37777 

PC asiakkaan pääsyportit: 37777 

Mobiili asiakkaan pääsyportit: 37777 

ONVIF portti: 80 

RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Päävirta
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -
Alavirta

Valitut ominaisuudet:

• Älykäs esineen jäljitys
• WDR - 120 dB – Laaja dynaaminen alue
• 2D-DNR, 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys
• EIS - Electronic Image Stabilization (Sähköinen kuvanlujittaminen)
• ROI - paranna valittujen kuvaosien laatua
• F-DNR (Huurunpoisto) - Saostumisesta johtuvan kuvamelun vähennys
• BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus
• Liikeentunnistus
• Yksityiset alueet - max. 24
• Päivä/yö-tila
• ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin
• AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta
• WB - White Balance - Valkotasapaino (ATW/AWB/manuaalinen/sisä-/ulko-)
• SMD PLUS - etsimällä kohdetta, joka on luokiteltu: ihminen, moottoriajoneuvo, muu
kuin ajoneuvo
• Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset
• IVS analyysi : viivan ylitys (matkajohto), sulkeuma, hylätty/puuttuvat kohde, kasvon
tunnistaminen, henkilöiden havaitsemisen keräys, luuhauksen havaitseminen,
pysäköinnin tunnistus
• Väärien hälytysten suodattaminen henkilöiden ja ajoneuvojen tunnistamiseen
perustaen (ansalanka, tunkeutuminen)

Virta: • PoE (802.3at),
• 24 V DC / 2.5 A (virransovitin mukana)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
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Virrankulutus: max. 22 W

Kuori: Speed Dome, Metalli + Muovi

Väri: Valkoinen + Musta

Työ lämpötila: -40 °C ... 70 °C

Tiiviysluokka: IP67

Vandaaliton: IK10

Paino: 5.3 kg (telineen kanssa)

Koot: 190  x 415  x 268 mm (telineen kanssa)

Tuetut kielet: Puola, Englanti, Tsekki, Espanja, Ranska, Hollantilainen, Saksa, Portugalilainen,
Venäjäläinen, Italia

Valmistaja / Merkki: DAHUA

Takuu: 3 vuotta

ESITYS

Pohjanäkymä: 

Micro SD korttirako on sijoitettu kameran sisälle: 

obrazki2/sd5a232xb-hnr_img1_d.jpg
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Kahvan mitat: 

Liittimet: 
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Liitinten kuvaus: 

Kameran mitat: 

Katso kuinka kameroita DAHUA alustetaan: 
: 
Paketissa: 
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TESTIMME

Kameran kuva keinotekoisessa valossa (noin 30Lux): 

   

Kameran kuva yöolosuhteissa sisään rakennetulla IR valaisimella päällekytkettynä: 

   

Kameran kuva suoralla vahvalla valolla kameraa vastapäätä: 

  

MIELIPITEEMME

Käytetyn "Starlight"-tekniikan ansiosta kamera tarvitsee vain hyvin heikon valaistuksen saadakseen selkeän värikuvan.

PAKKAUS

Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm Brutto paino: 0 kg
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