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Código: VTO3312Q-P

VIDEOPORTERO VTO3312Q-P DAHUA
Neto: 647.32 AUD  Bruto: 783.26 AUD

El videoportero se instala en una carcasa de superficie.

Es un módulo híbrido - puede funcionar en una instalación 2-Wire o como videoportero IP
estándar.

ESPECIFICACIONES

Compatibilidad: DAHUA

Convertidor: 1/2.8 ", 2 Mpx CMOS

Ángulo de visión: 125 °

Lector de proximidad incorporado: Tarjetas de control de acceso - 13.56 MHz S50, Memoria de 3000 tarjetas RFID

Método de compresión de imágenes: H.265 / H.264

Iluminador LED:

Iluminador IR:

RS-485:
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Algunas características:

• La función de monitor con posibilidad de abrir la puerta se puede desempeñar por
un smartphone, una tableta o un panel interior VTH,
• Es compatible con tarjetas Micro SD hasta 256GB (posibilidad de grabación local),
• Soporta hasta 4 números de inquilinos,
• Monitorización del estado de puertas individuales,
• WDR - 120 dB - Amplio rango dinámico de la iluminación,
• 2D-DNR, 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen,
• Modo día/noche (color/b&w/auto),
• ICR - Filtro mecánico de infrarrojos,
• Comunicación bidireccional,
• Micrófono integrado,
• Altavoces incorporados,
• Supresión de ruido y cancelación de eco,
• Detección de manipulación - remoción de la superficie de montaje,
• Panel frontal antivandálico,
• Indicadores LED,
• Entradas / salidas de alarma : 1  / 1,
• Salida para el botón adicional de desbloqueo del pestillo,
• Incluye la cubierta contra la lluvia

Acceso desde el teléfono móvil:
Puerto: 37777 o acceso a través de la nube
• Android: Aplicación gratuita DMSS
• iOS (iPhone): Aplicación gratuita DMSS

Alimentación:
• 48 V / 1 A,
• PoE (802.3af),
• Interfaz 2-Wire IP

Consumo de energía: ≤ 4 W (modo Standby)
≤ 8 W (operación)

Carcasa: Aluminio

Color: Grafito

Grado de protección: IP65

Clase de resistencia mecánica: IK08

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ... 60 °C

Peso: 0.6 kg

Dimensiones: • 188  x 107  x 30 mm (sin cubierta)
• 191  x 112  x 44 mm (con cubierta)

Idiomas compatibles: polaco, inglés

Fabricante / Marca: DAHUA

Garantía: 3 años

PRESENTACIÓN

Vista frontal: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
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Vista lateral: 

Vista trasera: 
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Conectores: 

 

Dimensiones: 
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Ejemplo de uso: 

1. PANEL INTERNO
2. VIDEOPORTERO
3. Switch
4. Enrutador
5. Cliente remoto
Incluido: 

EMBALAJE

Dimensiones (Lon. x An. x Alt.): 0x0x0 mm Peso bruto: 0 kg
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