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Kód: CUDY-LT18

PRÍSTUPOVÝ BOD 4G LTE Cat. 18, Wi-Fi 6, +ROUTER CUDY-LT18 2.4 GHz,
5 GHz, 574 Mbps + 1201 Mbps
Netto: 313.66 EUR  Brutto: 376.39 EUR

Router CUDY-LT18 vysiela 2 oddelené bezdrôtové siete
v pásme 5 GHz s rýchlosťou 1201 Mb/s a v pásme 2.4
GHz  s  rýchlosťou  574  Mb/s.  Vďaka  tomu  môžete
používať každodenné, menej náročné aplikácie, ako je
elektronická pošta a prezeranie webových stránok, cez
spojenie v pásme 2.4 GHz a zároveň používať pásmo 5
GHz k náročnejším, na omeškanie citlivým využitiam,
ako je streamovaný video prenos v HD kvalite alebo on-
line hry.

Hlavná aplikácia obsahuje prístup na internet v malých
a  stredných  firmách,  SOHO  a  domácnostiach.  6
externých  všesmerových  antén  zaistí  veľký  dosah  a
výkonnosť.

Podpora  štandardu  802.11ax  –  novej  generácie
bezdrôtových spojení.

ŠPECIFIKÁCIA

Rozsah frekvencie: • Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz,
• LTE : 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz

Typ antény:
• 2 x Všesmerová anténa Wi-Fi - Integrovaná
• 2 x Všesmerová anténa Wi-Fi - Vnútorná anténa
• 4 x Všesmerová anténa 4G LTE / Konektor SMA na pripojenie externej antény

Štandardy: IEEE 802.11ax/n/b/g @ 2.4 GHz
IEEE 802.11ax/ac/an/a @ 5 GHz

Prenosové rýchlosti: • Wi-Fi 6 : 574 Mbps + 1201 Mbps,
• LTE Cat. 18 : 1200 Mbps / 150 Mbps

Porty LAN: 1  x 10/100/1000 Mbps - Uplink / LAN
3  x 10/100/1000 Mbps - LAN

LED indikátory: Power, INTERNET, WiFi, LTE

Zásuvka SIM: 2 x nano SIM

DDNS:

Server DHCP:

Ochrany:
WPA2/WPA3
Ochrana pred DoS útoky, sieťový SPI firewall, filtrovanie domén, adries IP i MAC,
priraďovanie adries IP a MAC

Napájanie: 12 V DC / 2.5 A (adaptér je súčastou balenia)
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Vybrané vlastnosti:

• Podpora dvoch SIM kariet
• Filtrácia prístupu na internet
• Statický / dynamický routing
• Zabudovaný 4portový switch
• Štatistiky bezdrôtového prenosu
• Funkcia WPS umožňuje ľahké nadväzovanie šifrovaného spojenia
• Firewall
• QoS
• Kontrola priestupnosti
• Riadenie prístupu
• Vzdialená správa
• DMZ
• rodičovská kontrola
• Sieť pre hosťov – oddelená a bezpečná sieť pre hosťov

Prevádzková teplota: 0 °C ... 45 °C

Prípustná relatívna vlhkosť okolia: 5 % ... 95 % (bez kondenzácie)

Hmotnosť: 0.56 kg

Rozmery: 253  x 161  x 48 mm

Výrobca / Značka: CUDY

Záruka: 2 roky

PREZENTÁCIA

 

Pohľad zozadu: 
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Konektory zariadenia: 

V sade: 

BALENIE

Rozmery (DxŠxV): 0x0x0 mm Celková hmotnosť: 0 kg
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