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Código: NANOSTATION-M5

PUNTO DE ACCESO NANOSTATION-M5 UBIQUITI
Neto: 165.13 CAD  Bruto: 199.81 CAD

UBIQUITI NanoStation NANOSTATION-M5 es un dispositivo que opera en el estándar 2x2 MIMO (Multiple
Input Multiple Output).

La nueva antena de doble polarización con una ganancia de 16dBi y la operación en el estándar MIMO
permiten una compilación más eficiente de enlaces 150 Mbps a una distancia de hasta 15 km.

NANOSTATION-M5 también  cuenta  con  2  puertos  LAN,  uno  de  los  cuales  proporciona  la  función  de
alimentación PoE (PoE Output), mientras que otro permite acceso a la red de otro dispositivo sin utilizar
conmutadores adicionales.

ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia: 5470 MHz ... 5825 MHz

Tipo de antena: 2Tx 2Rx MIMO
16 dBi Integrada

Polarización: vertical/horizontal

Estándares: • IEEE 802.11a
• IEEE 802.11n

VSWR: 1.6 : 1 

Puertos LAN: 2  x 10/100 Mbps BASE-TX (Cat. 5, RJ-45)

Sensibilidad del receptor:
• -94 dBm @ 6  ... 24 Mbps
• -80 dBm @ 36 Mbps
• -77 dBm @ 48 Mbps
• -75 dBm @ 54 Mbps

Sistema operativo: AirOS

Modos de funcionamiento: Station, Station WDS, Access Point Access Point WDS

Protecciones: protecciones contra sobretensiones 15kV para la línea de radio

Potencia del transmisor:
• 27 dBm @ 6  ... 24 Mbps
• 25 dBm @ 36 Mbps
• 23 dBm @ 48 Mbps
• 22 dBm @ 54 Mbps

Ancho de haz horizontal (H): 43 °

Ancho de haz vertical (V): 41 °

Memoria: 32 MB SDRAM, 8 MB FLASH

Procesador: Atheros MIPS 24KC, 400MHz
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Alimentación PoE:

Alimentación: 24 V / 0.5 A (fuente de alimentación incluida)

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ... 75 °C

Humedad relativa del ambiente admisible: 5 % ... 95 %

Peso: 0.3 kg

Dimensiones: 278  x 80  x 59 mm

Fabricante / Marca: UBIQUITI

Garantía: 2 años

PRESENTACIÓN

Vista del lado de montaje: 

Vista desde abajo (después de retirar la cubierta): 
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Respuesta de frecuencia y amplitud: 

Característica direccional para polarización horizontal (plano, respectivamente, horizontal y vertical): 

Característica direccional para la polarización vertical (plano, respectivamente, horizontal y vertical): 
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Incluido: 

EMBALAJE

Dimensiones (Lon. x An. x Alt.): 0x0x0 mm Peso bruto: 0 kg
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