
DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2024-05-24 1/6

Код: FAAC-DELTA-3/KIT

ПРИВОД ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ВОРОТ FAAC-DELTA-3/KIT - СТАРТОВЫЙ
ПАКЕТ

Нетто: 487.50 EUR  Брутто: 487.50 EUR

Электромеханический привод FAAC-DELTA-3/KIT предназначен для
работы с раздвижными воротами весом не более 900 кг. Благодаря
многим техническим возможностям, устройство безопасно и удобно
в использовании.

Благодаря  встроенной  защите  от  перегрузки,  если  во  время
закрытия  обнаруживается  столкновение  двери  с  препятствием,
привод  немедленно  останавливается,  а  затем  открывает  ворота.
Функция  автоматического  закрытия  ворот  позволяет  установить
время от полного открытия, после которого ворота автоматически
закрываются. Кроме того, привод автоматически блокируется после
завершения  движения,  предотвращая  открытие  двери  вручную.
Благодаря этому, нет необходимости использовать дополнительные
устройства,  защищающие  ворота  от  открытия.  В  случае  сбоя
электропривода  или  питания,  можна  с  помощью  ключей  снять
блокировку вручную.

В комплект входят: привод-модель 741 со встроенным контроллером
740D,  комплект  фотоэлементов  XP20D  (пара  передатчик  +
приемник),  модуль  радиосвязи  RP2,  радиопульт  XT4,  набор  2
концевых выключателей и необходимые аксессуары для сборки.

НАКЛАДНАЯ

Тип привода ворот: Механический, Для раздвижных ворот - Стартовый пакет

Крутящий момент: 24 Nm (max)

Максимальная тяга: 650 N

Тип двигателя: Асинхронный однофазный двигатель, 230 V AC

Максимальный вес ворот: 900 kg

Максимальная длина ворот: 15 m

Линейная скорость: 12 m/min (max)

Автоматическое закрытие ворот:

Автоматическая блокировка привода:

Концевой выключатель:

Возможность прикрепления фотоэлемента:

Возможность подключения сигнальной лампы:

Максимальное количество запрограммированных
пилотов: 250 Каналов

Дальность передачи беспроводной трансляции: ≥ 50 m (на открытой местности)

Полоса частот работы системы : 868.35 MHz

Основные характеристики: Самотормозящий привод
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Питание: 220  ... 240 V AC, 50  / 60 Hz

Корпус: Пластмасса

Класс плотности: IP44

Цвет: Светло-серый + Черный

Рабочая температура: -20 °C ... 55 °C

Вес: 10.5 kg

Размеры: 295  x 181  x 320 mm

Производитель/ Марка: FAAC

Гарантия: 2 года

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В случае сбоя электропривода или питания, можна с помощью ключей снять блокировку вручную: 

 

Вид внутри корпуса: 
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Разъемы контроллера ворот: 

Радиомодуль: 
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В комплекте, среди прочего, фотоэлементы: 
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Пульт дистанционного управления: 

В комплекте: 
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УПАКОВКА

Размеры (д. x ш x в): 0x0x0 mm Вес брутто: 0 kg
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