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Code: DS-1H34-0101P

EXTENDER DS-1H34-0101P Hikvision
Netto: 444.38 SEK  Brutto: 528.81 SEK

DS-1H34-0101P  er laubt  d ie  S te igerung  der
Übertragungsentfernung  zwischen  der  PoE  Versorgung
sowie der Daten mithilfe des UTP Twisted-Pair-Kabels der
Kategorie  5e  auf  200  m -  EXTEND OFF oder  400  m -
EXTEND ON. Das Gerät bedarf keiner externen Speisung.
Die Kaskadenverbindung von max. 4 Extendern erlaubt die
Datenübertragung sowie Stromversorgung auf bis zu 500
m.
ACHTUNG!  Für  den  Kaskaden-Modus  sowie  bei
eingeschaltetem  EXTEND  Modus,  sollte  die  maximale
Kamera-Leistung 5 W nicht überschreiten.

SPEZIFIKATION

Standards: PoE : IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

Eingangsspannung: 42 ... 57 V DC

Ausgangsspannung: 42 ... 57 V DC

Zahl der Eingänge: 1 

Zahl der Ausgänge: 1 

Anschluss: 2 x  RJ-45 Steckdose

Signaldioden: Link/Act

Bediente Übertragungsgeschwindigkeit:
• Reichweite : 2 x 100 m - Eingang / Ausgang @ 10 / 100 Mbps, Modus EXTEND
ausgeschaltet
• Reichweite : 2 x 200 m - Eingang / Ausgang @ 10 Mbps, Modus EXTEND
eingeschaltet

Ausgangsleistung: gemäß IEEE 802.3at - Die Leistung ist um 2 W zu reduzieren, die das Gerät
verbraucht

Schutzvorrichtungen: • Überspannungsschutz
• Kurzschluss-Sicherung

Gehäuse: Metall

Arbeitstemperatur/Relative Luftfeuchtigkeit: -30 ... 70 °C / 10 ... 90 %

Gewicht: 0.19 kg

Maße: 94  x 72  x 26 mm

Hersteller/Marke: Hikvision

SAP Code: 301800919 

Garantie: 3 Jahre

PRÄSENTATION
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Ansicht von oben: 

Anschlüsse: 
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Übertragungs-Schaltplan: 

1. DS-1H34-0101P
2. Switch PoE
Im Set: 

VERPACKUNG
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Maße(Länge x Breite x Höhe): 0x0x0 mm Bruttogewicht: 0 kg


