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Код: OFT-111/RX

ОПТИЧЕН ПРИЕМНИК OFT-111/RX 1x VIDEO +1x AUDIO +RS-485
+ALARM

Нето: 84.06 USD  Бруто: 100.87 USD

Устройството OFT-111 е съставено от два отделни модула: предавател
и приемник. Позволяват на трансмисия на 1 видео аналогов сигнал, 1
аудио сигнал 1 канал за телеметрични данни (RS-485) а също така
имат 1- канален алармен модул.
За трансмисия използват,  единично едномодово влакно.  Оптичният
сигнал е трансмитиран и приеман от II i III трансмисионен прозорец
1310/1550 nm.
Трансмисията на сигнала RS-485 може да се извършва в двете посоки
в  полудуплекс  режим  /half  duplex/.  Посоката  е  превключвана
автоматично  в  зависимост  от  това  къде  ще  бъде  подаден  сигнала
RS-485 (в предавателя или в приемника).
Свързването между модулите се извършва с помощта на едно оптично
влакно.  Захранващите  входове  и  аудио  вход/изход  имат  дублирани
конектори, даващи възможност за включване с помощта на различни
гнезда.  Над  оптичния,  видео  и  захранващия  конектор  се  намират
диоди  сигнализиращи  с  постоянна  светлина  присъствието  на
съответните  сигнали.
Сигналът RS-485 е сигнализиран с мигане. Левият щифт на конектора
"АЛАРМА"  в  приемника  е  свързан  към  източване  /дренаж/  на
управляващия транзистор, а източникът е свързан към заземяването
/маса/.  Късото  съединение  на  щифтовете  на  алармения  вход  на
предавателя  води  до  късо  съединение  в  левия  щифт  с  масата
/заземяването/. На десния щифт е изведено напрежение 10V.
Може с този изход да се управлява включването на релето. Масата на
устройството се намира само на изхода (-) на аудио клемния конектор.
Устройството  работи  с  всякакви  камери  CCTV  .  Устройството  е
пригодено за непрекъсната работа, в затворени помещения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вид устройство: Приемник

Вид оптичен конектор: SC

Брой влакна: 1 бр.

Препоръчано влакно: Едномодови 9/125 µm (G652)

Обхват на трансмисията: 20 km

Брой видео канали: 1x PAL/SECAM/NTSC

Тип видео конектор: BNC

Видео резолюция: 8 bit

Видео канал (честота): 6.5 MHz (-3dB)

Входно напрежение видео/импеданс: 1 Vpp / 75 Ω

Вход Audio: 1 бр.

Тип аудио връзки: RCA (CINCH) / Кабелни клеми

Аудио входно напрежение: 1.5 Vpp

Входно/изходен аудио импеданс: 239 kΩ / 32 Ω

Аудио честота: 30 Hz ... 14 kHz (-3dB)

Аудио резолюция: 10 bit

Сигнал RS-485: Двупосочен RS-485 (half duplex)

Посока на трансмисията RS-485: OFT-111/RX ... OFT-111/TX

Максимална побитова скорост RS-485: 1000 kbps

Jitter на канал RS-485: 80 ns
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Предавател / оптичен приемник: Лазер Fabry-Perot / диод PIN

Дължина на оптичната вълна: 1310  ± 50 nm / 1550  ± 70 nm

Кодиране: 8 B / 10 B

Побитова бинарна скорост: 155 Mbps

Средна оптична изходна мощност: -10 dBm

Избрани характеристики:
• Технология за мултиплексиране в областта на дължината на оптичната вълна
WDM (Tx 1550nm / Rx 1310nm)
• Алармена сигнализация

Захранване: 12 V DC / 350 mA Гнездо 2.1/5.5mm / кабелни клеми

Консумация на мощност: < 3 W

Корпус: ZnAl - екранирана

Работна температура: 0 °C ... 50 °C

LED диоди: LED индикатори показващи състоянието на работата на устройството

Допустима относителна влажност на околната среда: 0 % ... 95 %

Тегло: 0.820 kg

Размери: 167  x 88  x 43 mm

Гаранция: 2 години

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Преден панел - изглед: 

Изглед отгоре: 

Принципна схема на оптичната трансмисия: 
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1) датчик
2) високоскоростна камера
3) DVR
4) КЛАВИАТУРА
5) Монитор
Описание на предния панел (предавател и приемник): 

1) Видео изход
9) Захранване
8) Алармен изход
7) алармен вход
6) Вход audio
5) Вход Video
4) оптичен конектор тип SC
3) двупосочен RS-485
2) оптичен конектор тип SC
10) Изход Audio
Опаковка: 

НАШИТЕ МНЕНИЯ

Голям обхват – до 20 km. Солиден корпус (ZnAL).

ОПАКОВКА
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Размери (Дъл. х Шир. х Вис.): 0x0x0 mm Тегло бруто: 0 kg


