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Kód: BCS-SDIP1204IR

INTERIÉROVÁ RÝCHLOOTÁČAVÁ IP KAMERA BCS-SDIP1204IR - 1080p
2.7 ... 11 mm

Netto: 237.88 CHF  Brutto: 285.46 CHF

IP kamera s veľmi dobrým dekodérom s vysokým rozlíšením. Z
vyššie  uvedených  dôvodov  je  perfektným  riešením  pre
sledovacie systémy pre rozpoznávanie osôb alebo vozidiel.
Zabudovaný  IR  prisvetľovač  umožňuje  monitorovanie  v  noci.
Dosah  IR  osvetlenia  zodpovedá  údajom  výrobcu,  závisí  na
okolitných  podmienkach  (viditelnosť  -  priehľadnosť  vzduchu,
prostredie, zafarbenie stien, napr. odrazivosť scény).
Pri niekoľkých modelov IP kamier, pracujúcich s rozlíšením ≥
1920 x 1080 odporúčame použitie siete s pásmom 1Gb/s.

ŠPECIFIKÁCIA

Štandard: TCP/IP

Čidlo: 1/2.8 " CMOS

Veľkosť matrice: 2.0 Mpx

Rozlíšenie:
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p
640 x 480  - VGA
704 x 576  - D1

Skenovací systém: Progresívny

Objektív: 2.7  ... 11 mm

Uhol záberu: 88 ° ... 27 ° (údaje výrobcu)
95 ° ... 33 ° (naše testy)

Optický zoom: x 4 

Digitálny zoom: x 16 

Dosah osvetlenia IR osvetlenia: 20 m

Pomer signál/šum (S/N): > 50 dB (AGC vypnuté)

Video výstup:

Rýchlosť rotácie (manuálne ovládanie): 0.1 °/s ... 70 °/s (vertikála)
0.1 °/s ... 75 °/s (horizontála)

Prednastavená rýchlosť rotácie: max. 70 °/s
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Horizontálny rozsah otáčania: 355 °

Vertikálny rozsah otáčania: -3 ° ... 90 °

Rozhranie RS-485:

Počet prednastavení: 300 

Vodorovné snímanie:

Nastavenie trasy: 8 

Metóda kompresie obrazu: H.264, MJPEG

Prenosová rýchlosť (bitrate): 48  ... 8192 kbps - H.264
56  ... 20480 kbps - MJPEG

Vstupy/výstupy alarmov:

Rýchlosť prenosu hlavného prúdu: 25 políčok/s - 1080p

Sieťové rozhranie: 10/100 Base-T (RJ-45)

Sieťové protokoly: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP,
SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour

WEB Server: Zabudovaný, Zhoda s NVR

Max. počet užívateľov on-line: 20 

ONVIF: 2.4 Profile S

Audio: Zabudovaný mikrofón

Podpora mobilných telefónov:

Port: 37777 alebo prístup cez cloud
• Android: Aplikácia zadarmo DMSS
• iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo DMSS
• Windows Phone: Aplikácia zadarmo wDMSS Lite
Existuje tiež platená verzia mobilných aplikácií: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS
plus

Hlavné vlastnosti:

• WDR - Široký rozsah dynamiky osvetlenia
• ICR - Mechanický IR filter
• Denný/nočný režim
• BLC - Kompenzácia protisvetla
• HLC - Kompenzácia silného (bodového) svetla
• Zabudovaný mikrofón
• Podpora kariet Micro SD do 64GB (možnosť lokálneho ukladania)

Napájanie: • 12 V DC / 970 mA
• PoE (802.3af)

Kryt: Speed Dome, Plastová

Farba: Biela / Čierny

Prevádzková teplota: -30 °C ... 60 °C

Index of Protection: IP55

Hmotnosť: 0.74 kg

Rozmery: Ø 133  x 117 mm

Výrobca / Značka: BCS

Záruka: 2 roky

PREZENTÁCIA

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/wdmss-lite/9nblggh081pk
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Pohľad zo strany pripevnenia: 

Slot pamäťovej karty: 
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Konektory: 

V sade: 
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NAŠE TESTY

Obraz z kamery pri umelom osvetlení (cca 30 Lux): 

  

Obraz z kamery pri práci v noci so zapnutou zabudovanou žiarivkou IR: 

  

Obraz z kamery pri silnom svetle nastavenom priamo na kameru: 

  

BALENIE

Rozmery (DxŠxV): 0x0x0 mm Celková hmotnosť: 0 kg
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