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Kód: NVR4816-16P-4KS2

NVR NVR4816-16P-4KS2 16 KANÁLŮ DAHUA
Netto: 1 182.15 EUR  Brutto: 1 182.15 EUR

SPECIFIKACE

Standard: TCP/IP

Podporovaná rozlišení: max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px

Video výstupy: 1 ks. HDMI
1 ks. VGA

Podpora audia: 16 Kanálů - Audio z kamer

Audio vstupy: 1 ks. CINCH - Mikrofon

Audio výstupy: 1 ks. - CINCH

Metoda komprese obrazu: H.265+ / H.264 / H.264+ / H.264

Podporované pevné disky: 8  x 10 TB SATA, HDD Mode Single

Režim záznamu: Ruční, nouzový, detekce pohybu, harmonogram

Síťové protokoly: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP,
DNS, IP Filter, DDNS, Alarm Server, FTP, SNMP, IP Search, P2P, ONVIF

Externí paměťové zařízení pro zálohu dat: Archivace na USB disk (pendrive, externí disk)

Vyhledání a přehrání záznamů:
Vyhledávání nahrávek podle času a typu událostí. Přehrávání: dopředu, dozadu,
zrychlení, zpomalení nahrávky
Paralelní přehrávání nahrávek z max. 8 kamer @ 1080p

Přenosová rychlost (bitrate): max. 200 Mbps (celkem)

Síťové funkce: Plná podpora po síti, Dálkové kopírování nahrávek, Vestavěný web server
max. 128 uživatelů on-line

Podpora mobilních telefonů:

Port: 37777 nebo přístup přes cloud
• Android: Aplikace zdarma DMSS
• iOS (iPhone): Aplikace zdarma DMSS

Podívejte se na video, jak nakonfigurovat P2P v zapisovačích Dahua a jak spustit
mobilní aplikaci

Přednastavená adresa IP: 192.168.1.108 

Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce: admin / -
Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu

Porty přístupu přes www: 80, 37777 

Porty přístupu přes aplikace na PC: 37777 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
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Port přístupu přes mobilní aplikaci: 37777 

RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Hlavní proud
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -
Pomocný proud

Vstupy/výstupy alarmů: 16 ks. / 4 ks.

USB: 2 x USB 2.0
1 x USB 3.0

Ovládání PTZ: Port RS-485 - Mnoho protokolů
Kamery IP rychlootáčivé (Speed Dome)

Detekce pohybu:

Hlavní vlastnosti:

Funkce realizovány spoluprací zapisovače s kamerami podporujícími tyto funkce

• Pokročilé funkce obvodové ochrany: vtrhnutí, překročení linie za zohlednění
zvláštních pravidel pro vozidla a chodce,
• klasifikace osob a vozidel,
• detekce obličeje,
• počítání osob,
• Tepelná mapa - označení oblastí s různou intenzitou pohybu v obraze příslušnými
barvami,
• Rozhraní RS-232

Obsluha myší:

Součástí sady je IR dálkové ovládání:

Switch PoE: Vestavěný 16 portový switch PoE, 25.5 W / Kanál - PoE (802.3af/at), 150 W (celkem)

Napájení: 230 V AC

Hmotnost: 6.9 kg

Rozměry: 440  x 450  x 94 mm

Podporované jazyky: polština, angličtina

Výrobce / Značka: DAHUA

Záruka: 3 roky

PREZENTACE

Přední panel: 

Zadní panel: 
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V sadě: 

NAŠE STANOVISKA

NVR4816-16P-4KS2 je opatřen portem USB 3.0 umožňujícím rychlou zálohu nahrávek.

BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm Celková hmotnost: 0 kg
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