Kod: FPPCX-ROX8R8T

EXPANDER FPPCX-ROX8RST 16 UTGANGAR PYRONIX
Netto: 1 794.94 NOK Brutto: 1 794.94 NOK

FPPCX-ROXB8RAT forlangare gor det mojligt att bygga upp systemet med 16

programmerbara kabelanslutna utgéngar.

Denna enhet ar avsedd for Pyronix larm kontrollpaneler.

SPECIFIKATION

Antal utgéngar:

16 st. - programmerbar

Typ av utgéngar: O BEE 06,

yP av uigangar: * 8 st. Reld
Sabotageutgang: -
Belastning av programmerbara OC-utgangar: 50 mA /12 VDC
Relabrytstrom: max. 3ADC
Relébrytspanning: max. 30 VDC
Stromférbrukning (utan belastning av OC utgangar och

. o 25 mA

utan aktiva relaer):
Skyddsklass (Grad): 3

Stromforsorjning: 9V..15VDC /300 mA (max)
Drifttemperatur: -10°C...50 °C
Vikt: 0.34 kg
Dimension: 174 x26 x 32 mm
Tillverkare/Varumarke: PYRONIX
SAP Code: 361300094
Tillverkarens kod: PCX-ROX8R8T-P/BOX
Garanti: 2 ar
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Vy framifran:
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Vy med demonterad frontkapa:
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Kretskort PCB:

# e F

e e |

Vy bakifran:
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Ingar:

FORPACKNING

Métt (L x B x H): 0x0x0 mm | Brutto vikt: 0 kg
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