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Kód: KX15DT1

DUÁLNA SONDA MIKROVLNNÁ + PIR KX15DT1 PYRONIX
Netto: 503.82 SEK  Brutto: 604.58 SEK

Digitálny duálny detektor vybavený PIR a mikrovlnou detekciou.

ŠPECIFIKÁCIA

Použitie: Do interiérov

Pyroeletrický snímač: Dvojitý

Typ snímača: Pasívny infračervený (PIR) a mikrovlnný (MW)

Odporúčaná výška inštalácie: 1.8  ... 2.4 m

Dosah: • MW detektor : 15 m,
• PIR detektor : 15 m

Uhol detekcie: 85 °

Regulácia citlivosti: Automatická

Výstup alarmu: NO, NC, EOL/NO, EOL/NC, 2EOL/NC, 2EOL/NO

Výstup tamper: NC

LED indikácia:
• Oranžový - MW detektor
• Modrý - Poplachová signalizácia
• Zelený - PIR detektor

Frekvenčné pásmo mikrovĺn: 9 GHz

Odolnosť proti zvieratám:

Funkcia Antimasking:

Maximálne zaťaženie výstupov: 50 mA / 60 V DC, 42 V AC - RMS

Digitálna kompenzácia teploty:

Stupeň ochrany (Trieda): Grade 2
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Environmentálna trieda: II 

Detekovaná rýchlosť pohybu: 0.3  ... 3.0 m/s

Vybrané vlastnosti:

• EN50131-2-2:2008, EN50131-1:2006+A1:2009, PD6662:2010
• digitálny algoritmus detekcie s kompenzáciou teploty pre vysokú odolnosť pred
falošnými poplachmi a opakovateľnosť parametrov
• Plynulá regulácia dosahu mikrovĺn
• Odolnosť voči zmenám prostredia
• Technológia filtrovania elektrického rušenia (IFT)
• Kontrola zóny prístupu
• Detekcia sabotáže - otvorenie krytu, odobratie z miesta upevnenia
• Súčasťou balenia sú držiak na strop a na stenu

Napájanie: 9  ... 16 V DC / 30 mA (max) @ 12 V

Prevádzková teplota: -30 °C ... 70 °C

Farba: Biela

Hmotnosť: 0.12 kg

Rozmery: 116  x 68  x 51 mm

Výrobca / Značka: PYRONIX

SAP Code: 361301740 

Kód výrobcu: KX15DT

Záruka: 5 rokov

PREZENTÁCIA

Pohľad zvnútra: 

Pohľad zozadu: 
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Dosah detektoru: 

V sade: 
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BALENIE

Rozmery (DxŠxV): 0x0x0 mm Celková hmotnosť: 0 kg
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