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Kods: OPAL

DIVKĀRŠAS TEHNOLOĢIJAS MIKROVIĻŅU DETEKTORS + PIR OPAL SATEL
Neto: 92.66 EUR  Bruto: 112.12 EUR

Digitālais duālās tehnoloģijas detektors aprīkots ar PIR un mikroviļņiem.

SPECIFIKĀCIJA

Pielietojums: Ārējā

Infrasarkano staru detektors: Dubults

Sensora veids: Pasīvie infrasarkanie stari (PIR) un mikroviļņi (MW)

Ieteicamais montāžas augstums: 2.4 m

Uztveršanas zona: max. 12  x 15 m

Detekcijas leņķis: 100 °

Sensitivitātes uzstādīšana: 16-pakāpju - Pārvaldība, izmantojot taustiņus

Avārijsignalizācijas izeja: NC

LED indikācija:
• 4 s Zaļš - MW detektors
• 2 s Sarkans - Trauksmes signalizācija
• 4 s Dzeltens - PIR detektors

Sabotāžas izeja: NC

Mikroviļņu frekvences josla: 24 GHz

Noturīgs pret dzīvniekiem: ≤ 20 kg

Antimaskas funkcija:

Signalizācijas laiks: 2 s

Maksimālā izeju slodze: 40 mA / 16 V DC

Digitālā temperatūras kompensācija:

Aizsardzības klase (Grade): EN50131-2-2 Grade 2
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Vides klase EN 50130-5: IIIa

Energoapgādes avots: 12 V DC / 20 mA

Darba temperatūra: -40 °C ... 55 °C

Mērķa kustības ātrums: 0.3  ... 3 m/s

Izvēlētās īpašības:

• Aizsardzības klase - IP54
• EN 50130-4, EN50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-2
• kustību noteikšanas digitālais algoritms ar temperatūras kompensāciju nodrošina
augstu noturību pret viltus trauksmes signāliem un parametru atkārtojamību
• Noturība pret vides izmaiņām
• Pieejas zonas kontrole
• Sabotāžas atklāšana – korpusa atvēršana, atraušana no pamatnes

Krāsa: Balts

Svars: 0.176 kg

Izmērs: 138  x 65  x 58 mm

Ražotājs / Marka: SATEL

Garantija: 2 gadi

PREZENTĀCIJA

Iekšējais skats: 

Atsevišķu ierīces elementu apraksts: 
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1. spaiļu plāksnes
2. LED signalizācijas iestatījumi
3. MW detektors
LED diodes
4. zaļš
5. Sarkans
6. Dzeltens
7. Krēslas sensors
8. Neaktīvs
9. Manuālās konfigurācijas taustiņi
10. Manuālās konfigurācijas taustiņi
11. piroelektriskais sensors
12. sabotāžas spraudnis
13. Montāžas atveres
Skats no stiprināmās puses: 

IEPAKOJUMS
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Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm Bruto svars: 0 kg


