
DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2024-05-24 1/2

Κωδικός: 12V/4A/GPV

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ (SWITCHING ADAPTER) 12V/4A/GPV
Χωρίς ΦΠΑ: 12.75 EUR  Με ΦΠΑ: 15.81 EUR

Ερμητικά  σφραγισμένο  τροφοδοτικό  σε  περίβλημα  από
πλαστικό,  σχεδιασμένο  ειδικά  για  την  τροφοδοσία
φωτισμών  LED  /  IR  LED.

Προσοχή! Αν ο προσαρμογέας ισχύος χρησιμοποιείται για
συνεχή  λειτουργία  (24ώρες)  το  ονομαστικό  ρεύμα  του
προσαρμογέα θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 80% του
μέγιστου ρεύματος.

Παρακαλούμε  φροντίστε  για  τις  κατάλληλες  συνθήκες
ψύξης  του  προσαρμογέα  ισχύος  κατά  τη  διάρκεια  της
λειτουργίας!

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος προσαρμογέα: Μεταγωγή

Τάση ισχύος: 100  ... 240 V AC

Περιοχή συχνοτήτων (frequency range): 50  / 60 Hz

Τάση εξόδου: 12 V DC

Μέγιστο φορτίο: 4 A

Ισχύς εξόδου: 48 W

Αριθμός εξόδων: 1 κομμάτια

Προστασίες:
• Υπερφόρτωση
• Βραχυκύκλωμα
• Υπέρταση
• Θερμοκρασία

Τύπος περιβλήματος: Πλαστικό

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ... 70 °C

"Δείκτης Προστασίας": IP67

Κύρια χαρακτηριστικά: Περίβλημα κουτιού σχεδιασμένο για τοποθέτηση σε τοίχο

Βάρος: 0.31 kg

Διαστάσεις: 148  x 40  x 34 mm

Εγγύηση: 2 ετών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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ΠΑΚΈΤΟ

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 0x0x0 mm Μικτό βάρος: 0 kg
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