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Koodi: 12V/8.3A/GPV-MINI

HAKKURITEHOLÄHDE 12V/8.3A/GPV-MINI
Netto: 20.46 EUR  Brutto: 25.37 EUR

Peruutuksen  aikana  Hermeett inen  virtalähde
muovikotelossa,  joka  on  suunniteltu  erityisesti  LED /  IR
LED -valaisimien virtalähteeksi.

Varoitus!  Jos  virtalähde  on  on  suunniteltu  jatkuvaan
toimintaan  (24H),  niin  virtalähden  nimellisvirta  ei  saisi
ylittää 80% maksimista.

Kiinnitä  erityistä  huomiota  asianmukaisen  virtalähteiden
jäähdytystehoon toiminnan aikana.

TEKNISET TIEDOT

Sovitintyyppi: Kytkentä

Syöttöjännite: 200  ... 240 V AC

Taajuus: 50  / 60 Hz

Lähtöjännite: 12 V DC

Maksimaalinen kuormitus: 8.3 A

Lähtövirta: 100 W

Lähtöjen määrä: 1 kpl

Turvallisuus:
• Ylikuormitus
• Oikosulku
• Ylijännite

Rungon tyyppi: Muovi

Työ lämpötila: -30 °C ... 70 °C

Tiiviysluokka: IP67

Pääpiirteet: Lokeron ulko-osa on suunniteltu seinään kiinnitettäväksi

Paino: 0.4 kg

Koot: 162  x 42  x 39 mm

Takuu: 2 vuotta
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PAKKAUS

Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm Brutto paino: 0 kg
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