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ΣΥΖΕΥΚΤΗΣ GG-5.5 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
ΠΛΕΥΡΙΚΗ K-1 SATEL

ΈΞΥΠΝΗ ΒΑΛΒΊΔΑ ΓΙΑ
ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΟΤΊΣΜΑΤΟΣ

ATLO-VR1C-BLE-TUYA
Bluetooth BLE, Tuya Smart

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
ΠΛΕΥΡΙΚΗ KN-CA52

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΣΤΥΛΟ
BD-LP10

ΕΛΕΓΚΤΉΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ
ΜΕ ΜΈΤΡΗΣΗ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ APTI-
AI80FQRTD 4.5 mm - 1080p

2.44 PLN
3.03 PLN

17.00 PLN
21.08 PLN

101.24 PLN
125.54 PLN

20.00 PLN
24.80 PLN

88.00 PLN
109.12 PLN

180.00 PLN
223.20 PLN

Ανίχνευση  ...  Άνοιγμα πόρτας ή
παραθύρου  ...  Άνοιγμα πόρτας ή

παραθύρου  ...  ...  

Εφαρμογή  ...  ...  έλεγχος ποτίσματος  ...  ...  ...  
Μέγιστη τάση επαγωγής
μαγνητικής επαφής  ...  20 V  ...  20 V  ...  ...  

Τύπος (μέγεθος)  ...  ...  3/4 "  ...  ...  ...  
Μέγιστο φορτίο επαγωγής  ...  20 mA  ...  10 mA  ...  ...  
Απόσταση κλεισίματος
μαγνητικών επαφών  ...  18 mm  ...  19 mm  ...  ...  

Σύστημα σάρωσης  ...  ...  ...  ...  ...  Progressive (προοδευτική)  
Απόσταση ανοίγματος
μαγνητικών επαφών  ...  28 mm  ...  20 mm  ...  ...  

Πίεση λειτουργίας  ...  ...  0.02  ... 0.8 MPa / 2.9  ...
116 psi  ...  ...  ...  

Οπτικό ζουμ  ...  ...  ...  ...  ...    

Τύπος συνδέσμου  
Προσαρμογέας Υποδοχή 2.1 
: 5.5 mm / Υποδοχή 2.1  :
5.5 mm  

...  ...  ...  ...  ...  

Ροή νερού  ...  ...  13  ... 33 l/min  ...  ...  ...  
Χρόνος
ανοίγματος/κλεισίματος  ...  ...  5  ... 10 s  ...  ...  ...  

Ασύρματη επικοινωνία  ...  ...  Bluetooth  ...  ...  ...  

Αισθητήρας  ...  ...  ...  ...  ...  1/2.9 " GC2093
1/2.9 " GC2053  

Εμβέλεια ραδιοεπικοινωνίας
(σε ανοιχτό χώρο)  ...  ...  15 m  ...  ...  ...  

Μέγεθος matrix  ...  ...  ...  ...  ...  2.1 Mpx
2 Mpx  

Κατάλληλο για κάμερες  ...  ...  ...  ...  

OMEGA-21P22-12, OMEGA-
A10-5, OMEGA-20AH16-6,
OMEGA-20T18-12 ,
LUMENA-11CV1-157,
LUMENA-12HD1-55,
LUMENA-12M1E-55,
LUMENA-22M1-107,
LUMENA-12AH1-55,
LUMENA-11CV1-55,
LUMENA-12TV1-55,
LUMENA-22TV1-157  

...  

Φακός  ...  ...  ...  ...  ...  4.5 mm 4.5 mm  

Υποστήριξη κινητών
τηλεφώνων  ...  ...  

• Δωρεάν εφαρμογή Tuya
Smart για Android
• Δωρεάν εφαρμογή Tuya
Smart για iOS  

...  ...  ...  

Εύρος διαμέτρου ιστού  ...  ...  ...  ...  Ø 100  ... Ø 130 mm  ...  
Υλικό  Μεταλλικό / PET  ...  ...  ...  Ατσάλι - βαφή πούδρας  ...  
Υποστήριξη καρτών  ...  ...  ...  ...  ...  13.56 MHz S50  
Ενσωματωμένο
πληκτρολόγιο  ...  ...  ...  ...  ...    

Πλήκτρο κουδουνιού  ...  ...  ...  ...  ...    

Ανάλυση  ...  ...  ...  ...  ...  
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p
640 x 480 px  

Οπτική γωνία  ...  ...  ...  ...  ...  66 °
66 °
90 °  

Διασύνδεση (Interface)  ...  ...  ...  ...  ...  USB, RS-232 TTL  
Μέγιστη ένταση φωτισμού
βάθους  ...  ...  ...  ...  ...  100 000 Lux  
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Κύρια χαρακτηριστικά  
• Πολύ εύκολη και γρήγορη
συναρμολόγηση
• Αντοχή στη διάβρωση  

...  

• προγραμματιζόμενος -
20 εργασίες,
• χρονοδιακόπτης,
• χειροκίνητο πότισμα
(εφαρμογή ή κουμπί),
• καθυστέρηση μετά από
βροχή : 24, 48, 72 h - η
συσκευή δεν ενεργοποιεί
τους ψεκαστήρες εάν βρέχει,
• απομακρυσμένη πρόσβαση
- πύλη Bluetooth/Wi-Fi,
• φωνητικός έλεγχος
• Ενδεικτική λυχνία
STATUS
• Χαμηλή κατανάλωση
ρεύματος
• Εύκολη εγκατάσταση - η
βαλβίδα είναι τοποθετημένη
απευθείας στη βρύση
• Αντάπτορας 3/4" / 1/2"
(περιλαμβάνεται)  

• Στιβαρό, μεταλλικό
σφραγισμένο σώμα
• Έξοδος ήχου NC - ο
μαγνήτης κοντά στην επαφή
- δεν ενεργοποιεί τον
συναγερμό, οι επαφές είναι
κλειστές
• Μήκος καλωδίων : 25 cm  

...  ...  

Θερμοκρασία λειτουργίας  ...  ...  4.5 °C ... 45 °C  ...  ...  ...  

Ανάγνωση κωδικών QR  ...  ...  ...  ...  ...  

• 1D : EAN, UPC, Code 39,
Code 93, Code 128,
UCC/EAN 128, Codabar,
Παρεμβολή 2 από 5 (ITF),
ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN,
MSI-Plessey, GS1 Databar,
Code 11, Industrial 25,
Standard 25, Plessey, Matrix
2 of 5
• 2D : QR Code, Data
Matrix, PDF417, Aztec  

Απόσταση ανάγνωσης  ...  ...  ...  ...  ...  

• EAN13 (13 mm) : 30 ...
140 mm
• Code 39 (5 mm) : 30 ...
50 mm
• QR Code (20 mm) : 35 ...
120 mm
• Data Matrix (10 mm) : 30
... 70 mm
• PDF417 (6.67 mm) : 30 ...
80 mm  

Ελάχιστη αντίθεση  ...  ...  ...  ...  ...  25 %  
Πρότυπο  ...  ...  ...  ...  ...  TCP/IP  
Εμβέλεια διάταξης
υπέρυθρου φωτισμού (IR)  ...  ...  ...  ...  ...  5 m  

Εμβέλεια διάταξης
φωτισμού LED λευκού
φωτός  

...  ...  ...  ...  ...  5 m  

Μέτρηση θερμοκρασίας  ...  ...  ...  ...  ...    
Εύρος μετρήσεων
θερμοκρασίας  ...  ...  ...  ...  ...  35.7 °C ... 42 °C  

Ακρίβεια μέτρησης
θερμοκρασίας  ...  ...  ...  ...  ...  ± 0.3 °C  

Απόσταση μέτρησης
θερμοκρασίας  ...  ...  ...  ...  ...  0.7 m ... 1.2 m  

Απόσταση αναγνώρισης
προσώπου  ...  ...  ...  ...  ...  

0.5 m ... 2.0 m (έως 30 000
πρόσωπα στη βάση
δεδομένων)  

Εσωτερική μνήμη  ...  ...  ...  ...  ...  Υποστηρίζει την αποθήκευση
έως και 50 000 εγγραφών  

Έξοδος εικόνας (video)  ...  ...  ...  ...  ...    
Διεπαφή RS-485  ...  ...  ...  ...  ...    
Διεπαφή Wiegand  ...  ...  ...  ...  ...    
Υποδοχή κάρτας μνήμης  ...  ...  ...  ...  ...    
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού  ...  ...  ...  ...  ...  0 / 1   
Ήχος (audio)  ...  ...  ...  ...  ...  Ενσωματωμένο μεγάφωνο  
Διεπαφή δικτύου  ...  ...  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  

Πρωτόκολλα δικτύου  ...  ...  ...  ...  ...  IPv4, TCP/IP, HTTP, MQTT,
RTSP, SMTP, NTP  

WEB Server  ...  ...  ...  ...  ...  Ενσωματωμένος  
ONVIF  ...  ...  ...  ...  ...    
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP
 ...  ...  ...  ...  ...  DHCP / 192.168.1.88   

Προεπιλεγμένο όνομα /
κωδικός πρόσβασης
διαχειριστή  

...  ...  ...  ...  ...  admin / 12345  
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Θύρες πρόσβασης μέσω
διαδικτύου  ...  ...  ...  ...  ...  80   

Θύρες πρόσβασης μέσω
εφαρμογής σε PC  ...  ...  ...  ...  ...  80   

Κύρια χαρακτηριστικά  ...  ...  ...  ...  ...  

• Ενσωματωμένη οθόνη
LCD, που δείχνει την εικόνα
από την οπτική κάμερα και
το αποτέλεσμα μέτρησης της
θερμοκρασίας - 800 x
1280 px, 8 "
• Wiegand 34/26
• Λειτουργία Μέρας/Νύχτας
(έγχρωμη/b&w/αυτόματη)
• Κουμπί RESET
• Έξοδος συναγερμού τύπου
ρελέ NO/NC
• Τρόποι λειτουργίας εξόδου
ρελέ: έλεγχος πρόσβασης ή
ειδοποίηση εμφάνισης
εξαίρεσης
• Ενσωματωμένος
αναγνώστης κωδικών QR  

Παροχή ισχύος  ...  ...  
2 x 1.5V, τύπος μπαταρίας
AA/LR6/FR6 (δεν
περιλαμβάνεται)  

...  ...  12 V / 2 A DC  

Κατανάλωση ισχύος  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 18 W  

Περίβλημα  ...  ...  
Πλαστικό (ABS) + Nylon,
Ανθεκτικό στην ακτινοβολία
UV, Αδιάβροχη  

...  ...  Compact - Μεταλλικό  

Χρώμα  ...  Λευκό  Μαύρο + Πράσινο  Ασημί  Λευκό  Ασημί  
"Δείκτης Προστασίας"  ...  ...  IP55  ...  ...    

Θερμοκρασία λειτουργίας  ...  ...  ...  ...  ...  

15 °C ... 25 °C - μέτρηση
θερμοκρασίας αποκλειστικά
σε κλειστούς χώρους
(σταθεροποιημένη
θερμοκρασία)  

Βάρος  0.006 kg  0.01 kg  0.19 kg  0.1 kg  1.05 kg  1.8 kg  
Διαστάσεις  Ø 10  x 40 mm  33,5  x 13.5  x 7.3 mm  137  x 68  x 89 mm  49  x 19.5  x 9.8 mm  144  x 180 mm  366  x 132  x 144 mm  
Διάμετρος οπής
συναρμολόγησης  ...  ...  ...  ...  ...  35 mm  

Μήκος καλωδίου  ...  ...  ...  ...  ...  65 cm  

Υποστηριζόμενες γλώσσες  ...  ...  ...  ...  ...  
Αγγλικά, Γαλλικά,
Ισπανικά, Ουκρανικά,
Ιταλικά  

Κατασκευαστής / Μοντέλο  ...  SATEL  ...  ...  ...  APTI  
Εγγύηση  2 ετών  2 ετών  2 ετών  2 ετών  2 ετών  3 ετών  


