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SWITCH TL-SG105E 5-
POORTS TP-LINK

WIFI-ROUTER RG-
EG105GW-X Wi-Fi 6,

574 Mbps + 2404 Mbps
REYEE

AHD, HD-CVI, HD-TVI,
CVBS, TCP/IP-RECORDER

XVR5108HE-4KL-I3 8
KANALEN DAHUA

INTERN PANEEL
VTH1550CHW-2 DAHUA

TOEGANGSPUNT RG-AP180 Wi-
Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mbps

+ 1201 Mbps REYEE

IP-RECORDER NVR2108-I2 8 KANALEN DAHUA CONNECTOR VOOR
LEDSTRIPS AD-

TL-6499/Z/T/RGBW 12 mm
ORNO

VERDEELMOF GELBOX
BARNEY-Y IP68 RayTech

DRAGER VOOR
ONDERDELEN VOOR

ELEKTRISCHE
INSTALLATIEDOZEN PN-

KUZ-S KOPOS

ADAPTER DVI-W/HDMI-
W-2.0M UNITEK

DOORGANG IEC-W/F-G*P10 IP-RECORDER NVR302-32E2 32
KANALEN UNIVIEW

AHD, HD-CVI, HD-TVI,
CVBS, TCP/IP-RECORDER

XVR7108HE-4KL-I 8
KANALEN DAHUA

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-
CAMERA HAC-

HFW1200C-0280B-S6 -
1080p 2.8 mm DAHUA

DRAADLOZE BEL
WDP-12A3 EURA

SNELDRAAIENDE IP-BUITENCAMERA DS-2DE2A404IW-
DE3(C0)(S6)(C) - 3.7 Mpx 2.8 ... 12 mm Hikvision

POSITIONEERSJABLOON
VOOR INSTALLATIEDOZEN

PDP/EPN Elektro-Plast

POE SWITCH
PFS4218-16ET-240-V3 16-

POORTS SFP DAHUA

SCHAKELENDE VOEDING
DRC-24V10W-1AZ Delta

Electronics

USB 2.0-HUB Y-2140 80 cm TOEGANGSPUNT
+ROUTER ARCHER-VR400
VDSL / ADSL 300 Mbps +

867 Mbps

PLAFONDBEUGEL VOOR
TELEVISIE OF MONITOR

BRATECK-LCD-CM344

PLATTE
ELEKTRICITEITSKABEL

OMYP-2X1.5

ALARMSET DS-PWA32-NGT
Hikvision

SLIMME
GARAGEDEURCONTROLLER

ATLO-GDC2-TUYA Wi-Fi,
Tuya Smart

WIFI-ROUTER N3 2.4 GHz
300 Mbps DAHUA

GRAFISCH TOETSENBORD
VOOR ALARMCENTRALE

INT-TSH-W SATEL

DRAADLOZE BREKEND-
GLASDETECTOR AGD-200-
DG (Glass-Break-Detector-

DG) SATEL

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-
CAMERA BCS-TA18FWR3 -

8 Mpx, 4K UHD 2.8 mm

UNIVERSELE VERSTERKER
VOOR DRAADLOZE

NETWERKEN CUDY-
RE1200 2.4 GHz, 5 GHz

SERVER VOOR HET BEHEREN
VAN HET

OBJECTBEVEILIGINGSSYSTEEM
DSS7016D-S2 DAHUA

BATTERIJ 12V/18AH-
SECURBOX

HYBRIDE IP-WARMTEBEELDCAMERA DS-2TD2617-6/V1 6.2 mm
- 720p, 6 mm - 1080p Hikvision

IP-CAMERA BCS-V-EIP15FWR3 - 5 Mpx 2.8 mm BCS View PIR DETECTOR MD-09B7
AC 230V VOOR BESTURING

VAN VERLICHTING EL
HOME

PLUG MET
SCHOMMELHAAK

KH-12/8X120

19.70 EUR
23.84 EUR

235.25 EUR
284.65 EUR

458.22 EUR
554.45 EUR

326.61 EUR
395.20 EUR

229.23 EUR
277.37 EUR

204.40 EUR
247.32 EUR

1.28 EUR
1.55 EUR

15.87 EUR
19.20 EUR

60.68 EUR
73.42 EUR

5.56 EUR
6.73 EUR

4.10 EUR
4.96 EUR

509.86 EUR
616.93 EUR

395.79 EUR
478.91 EUR

45.80 EUR
55.42 EUR

11.84 EUR
14.33 EUR

350.71 EUR
424.36 EUR

9.36 EUR
11.33 EUR

228.51 EUR
276.50 EUR

20.23 EUR
24.48 EUR

4.65 EUR
5.63 EUR

81.47 EUR
98.58 EUR

16.99 EUR
20.56 EUR

0.66 EUR
0.80 EUR

247.55 EUR
299.54 EUR

14.76 EUR
17.86 EUR

13.26 EUR
16.04 EUR

218.62 EUR
264.53 EUR

62.19 EUR
75.25 EUR

79.30 EUR
95.95 EUR

22.58 EUR
27.32 EUR

16496.97 EUR
19961.33 EUR

28.19 EUR
34.11 EUR

1027.79 EUR
1243.63 EUR

168.73 EUR
204.16 EUR

10.61 EUR
12.84 EUR

0.96 EUR
1.16 EUR

Batterijcapaciteit  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  18 Ah  ...  ...  ...  ...  
Type adapter  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Schakelend  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Spanningsisolatie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 kV  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Aantal aangestuurde
draadloze apparaten  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 32 st.  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Alarmmodus  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Optisch signaal en
geluidssignaal  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Schild  ...  ...  ...  7 " TFT-LCD kleurenscherm
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Detectiehoek  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  180 °  ...  
Laadstroom van de accu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  < 5.4 A  ...  ...  ...  ...  
Aantal segmenten  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Partities  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 st.  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Voedingsspanning  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  90  ... 264 V AC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Aantal belgeluiden  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  32   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Breedte van de strip  ...  ...  ...  ...  ...  ...  12 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Bereik  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  12 m  ...  
Pixelgrootte  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  17 µm  ...  ...  ...  

Connector  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  DVI - stekker
HDMI - stekker  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 1 x stekker - USB-A

• 4 x contact - USB-A  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Soort batterij  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Onderhoudsvrije AGM
(Absorbent Glass Mat)-accu  ...  ...  ...  ...  

In de verpakking  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 st. De prijs is per
verpakking  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

In de sectie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
100 m . De prijs is
opgegeven per 1m, bij
aankoop van een hele rol  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Uitgangsspanning  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  24 V DC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Regeling van de
geluidssterkte  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Intern geheugen  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Aantal videokanalen  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 2000   ...  ...  ...  ...  ...  

Samenwerking  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  INTEGRA, INTEGRA Plus,
VERSA, VERSA Plus  Satel ABAX/ABAX2  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Boordiameter  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  12 mm  
Kabellengte  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80 cm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Connectors  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  M5 schroef  ...  ...  ...  ...  

PIR-detectors meegeleverd  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 st., Draadloze
communicatie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Instelling uitgangsspanning  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Werkingsbereik  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 50 m in open gebied  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Frequentieband  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  433.92 MHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  868 MHz ... 868.6 MHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Video-ingang  ...  ...  8 st. BNC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8 st. BNC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Aantal inputs  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 x Magnetisch contact  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Lengte van de plug  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  60 mm  
Warmtegevoeligheid (NETD)
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  < 40 mK @ F1.1  ...  ...  ...  

USB-standaard  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.0   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Stroomcapaciteit adapter  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0.42 A  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Binnenafmetingen  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  65  x 19  x 14 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Levensduur batterij  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3  ... 5 jaar  ...  ...  ...  ...  
Magnetisch contact
meegeleverd  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 st., Draadloze

communicatie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Binnenste geleider  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 x 1.5 mm² - Koord Cu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Adaptervermogen  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Maximale voedingsspanning
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  48 V  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Schroef  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  90 mm (L)   
Spectraal bereik  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8 µm ... 14 µm  ...  ...  ...  

Uitvoeringsmateriaal  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Staal - ZnCr
oppervlakteafwerking  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Kunststof  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Nominale spanning  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  300 V  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  12 V  ...  ...  ...  ...  
Aantal outputs  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 st.  ...  ...  ...  ...  ...  1 x NO  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Schakelefficiëntie  10 Gb/s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Ondersteunde resoluties  ...  ...  ...  ...  ...  max. 12 Mpx  ...  ...  ...  
max. 4K UHD - conversie
van DVI naar HDMI
max. 1080p - conversie van
HDMI naar DVI  

...  max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px  ...  ...  ...  ...  ...  

Aanbevolen montagehoogte  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1.8  ... 2.5 m boven de grond
(wandmontage)  ...  

Video-uitgang  ...  ...  

• 1 st. HDMI 4K
• 1 st. VGA
Mogelijkheid om de SPOT-
functie te configureren op
een van de uitgangen  

...  ...  1 st. HDMI 4K
1 st. VGA  

...  ...  ...  ...  ...  
1 st. HDMI 4K
1 st. VGA
Mogelijkheid om de SPOT-functie te
configureren op een van de uitgangen  

• 1 st. HDMI 4K
• 1 st. VGA
Mogelijkheid om de SPOT-
functie te configureren op
een van de uitgangen  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 3 st. HDMI
• 1 st. VGA  

...  ...  ...  ...  ...  

Openingsafstand tussen de
contacten van de detector  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3  ... 15 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Audio-ondersteuning  ...  ...  ...  ...  ...  8 Kanalen - Audio van de camera's  ...  ...  ...  ...  ...  • 32 Kanalen - Audio van de camera's
• Bidirectionele audio-ondersteuning  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Kleurenpalet  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  15   ...  ...  ...  

Soort aansluiting  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Doorgang IEC Stekker / "F"
Stopcontact  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Bevestigingsstandaard  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
VESA 75, 100, 100 x 200,
200, 200 x 300, 300, 200 x
400, 400   

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rendement  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  > 80 %  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Buitenafmetingen  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  83  x 52  x 21 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Doorvoersnelheid van
pakketten  7.44 Mpps  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Instelling van de
verlichtingstijd  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 s ... 12 minuten  ...  

Afmetingen van de schroef  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ø 8  x 90 mm  
Impedantie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  75 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Ondersteuning van RFID-
kaarten/sleutelhangers  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 12 st. Meegeleverd :

5 st.  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Materiaal  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Metaal  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Plug - Polypropyleen
Schroef - Verzinkt staal  

Afmetingen van te TV in
inches  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  23 " ... 55 "  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Afstand tussen de
montageopeningen  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  60 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Behuizing meegeleverd  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Buitenmantel  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  7.2  x 4.5 mm - PVC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Weerstand tegen vibraties  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Maximale belasting
uitgangen  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

1200 W
(resistantiebelasting)
300 W (inductiebelasting)  

...  

Draagvermogen  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  20 kg  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Toetsenbord meegeleverd  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Kleur van de mantel  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Wit  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Timers  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Audio-ingang  ...  ...  
• 8 st. - CINCH
• 8  - Audio-ondersteuning
via een coaxkabel, alleen
HD-CVI  

...  ...  1 st. CINCH  ...  ...  ...  ...  ...  1 st. CINCH  
• 8 st. CINCH,
• 8  - Audio-ondersteuning
via een coaxkabel, alleen
HD-CVI  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 st. Microfoon - Jack 3.5 mm-
aansluiting  ...  ...  ...  ...  ...  

Aantal ondersteunde
draadloze sirenes  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 2 st. (niet

meegeleverd)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Audio-uitgang  ...  ...  1 st. CINCH  ...  ...  1 st. CINCH  ...  ...  ...  ...  ...  1 st. CINCH  1 st. CINCH  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 st. - Jack 3.5 mm-aansluiting  ...  ...  ...  ...  ...  
Verticale helling  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -90 ° ... 0 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Aantal ondersteunde
afstandsbedieningen  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 8 st. (niet

meegeleverd)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Gebruikers en beheerders  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  13 (11 + 2)   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Batterijvoeding  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Batterij CR2032 3V
(meegeleverd) - Belknop,
• 2 x Batterij 1.5 V LR6 (AA)
(niet meegeleverd) -
Draadloze bel  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Beheer    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Horizontale draaiing  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -45 ° ... 45 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Expander meegeleverd  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Stroomgebruik  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 550 mA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Schermrotatie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Draadloze communicatie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  868 MHz  Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11
b/g/n  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Werktemperatuur / relatieve
luchtvochtigheid  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -25 °C ... 71 °C / 5  ... 95 %  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Digitale zoom  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  x 16   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Aantal compressieniveaus  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  6   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Draaisnelheid bij presets  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 100 °/s (horizontaal)
• 100 °/s (verticaal)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Verhouding signaal/ruis
(S/N)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  > 65 dB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Vermogensinstelling van de
IR-schijnwerper  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Automatisch  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Automatisch  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Besturing  ...  ...  ...  Functiesneltoetsen + groot
aanraakscherm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Antennetype  ...  
2x2 MIMO - ingebouwd
• 5 dBi @ 2.4 GHz
• 5 dBi @ 5 GHz  

...  ...  
2x2 MU-MIMO - ingebouwd
• 5 dBi @ 2.4 GHz - 2 st.
• 5 dBi @ 5 GHz - 2 st.  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 x  omni-antenne -
Geïntegreerd, 3 dBi  ...  ...  ...  2 x  omni-antenne - Extern  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Ingebouwde modules  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Wi-Fi Module IEEE 802.11
b/g/n, 2.4 GHz
• LAN, 10/100Mb
• GPRS Module - Het
ondersteunt push-berichten,
SMS-tekstberichten en
audioberichten via de
telefoon  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Transmissiesnelheid  
10 / 100 / 1000 Mbps :
5 LAN-poorten - Gigabit
Ethernet  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Ethernet - 10 Mbps Full
Duplex,
• Fast Ethernet - 100 Mbps
Full Duplex,
• Gigabit Ethernet -
1000 Mbps Full Duplex (
Uplink )  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

WAN-interface  ...  1 x WAN x
10/100/1000 Mbps (RJ-45)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1x RJ-11, ADSL / ADSL2 /

ADSL2+ / VDSL / VDSL2  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Draaisnelheid (handmatige
besturing)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 0.1 °/s ... 100 °/s (horizontaal)

• 0.1 °/s ... 100 °/s (verticaal)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Gevoeligheid ontvanger  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

2.4 GHz :
• 54 Mbps 11g : -78 dBm @
10% PER
• 11n HT20 MCS7 : -76 dBm
@ 10% PER
• 11n HT40 MCS7 : -73 dBm
@ 10% PER
5 GHz :
• 6 Mbps 11a : -96 dBm @
10% PER
• 54 Mbps 11a : -77 dBm @
10% PER
• 11ac HT20 MCS8 :
-72 dBm @ 10% PER
• Mbps 11ac HT40 MCS9 :
-67 dBm @ 10% PER
• Mbps 11ac HT80 MCS9 :
-62 dBm @ 10% PER  

...  ...  ...  ...  ...  ...  

Interne batterij  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3.8 V / 4520 mAh - Li-Ion-
batterij  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Toegang met PC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  applicatie iVMS-4200  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Standaarden  ...  
IEEE 802.3, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE
802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6
 

...  ...  
• IEEE 802.11 b/g/n/ax @
2.4 GHz,
• IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

IEEE 802.11 b/g/n, IEEE
802.11 a/n/ac, IEEE 802.3,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab,
ITU G.993.2, ITU-T G.993.5
(G.vector), ITU-T G.998.4
(G.INP), Full-rate ANSI
T1.413 Issue 2, ITU-T
G.992.1(G.DMT), ITU-T
G.992.2(G.Lite), ITU-T
G.994.1 (G.hs), ITU-T
G.995.1, ITU-T G.992.3
(G.DMT.bis), ITU-T G.992.4
(G.lite.bis), ITU-T G.992.5  

...  ...  ...  ...  IEEE 802.11 a/b/g/n  ...  ...  ...  IEEE 802.11 a/b/g/n/ac  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Bereik van horizontale
draaiing  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  355 ° - De draaiing van de kop wordt begrensd door een stop  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Maximaal outputvermogen  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• 30 W / PoE-poort
• 90 W / Hi-PoE / PoE
802.3bt-poort  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Maximaal totaalvermogen  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  240 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Bereik van verticale draaiing
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0 ° ... 90 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

QSS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  
OSD-schermmenu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Aantal presets  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  300   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Sensor  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Progressive Scan CMOS  ...  1/2.8 " Progressive Scan CMOS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1/2.7 " Progressive Scan
CMOS  ...  ...  ...  Ongekoelde VOx microbolometr

1/2.8 " Progressive Scan Exmor CMOS  1/2.7 " Progressive Scan CMOS  ...  ...  

Horizontaal scannen  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Schermgrootte  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3.7 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8.3 Mpx  ...  ...  ...  160 x 120 px
2.1 Mpx  5 Mpx  ...  ...  

Routeinstelling  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Transmissiesnelheid  ...  574 Mbps @ 2.4 GHz +
2404 Mbps @ 5 GHz  

...  ...  547 Mbps @ 2.4 GHz +
1201 Mbps @ 5 GHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  300 Mbps @ 2.4 GHz +

867 Mbps @ 5 GHz  ...  ...  ...  ...  300 Mbps  ...  ...  ...  • 300 Mbps @ 2.4 GHz
• 867 Mbps @ 5 GHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Scansysteem  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Progressief  ...  ...  ...  
RS-485  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  
Bitrate  ...  ...  ...  ...  ...  max. 80 Mbps  ...  ...  ...  ≤ 18 Gb/s Video  ...  max. 320 Mbps  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 700 Mbps  ...  ...  ...  ...  ...  

Objectief  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.8 mm  ...  2.8  ... 12 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.8 mm  ...  ...  ...  6.2 mm
6 mm  2.8 mm  ...  ...  

Mechanische
beschermingsklasse  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

RS-232  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  

MAC-adresmatrix  2k   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4k   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Beeldhoek  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  102 °  ...  97 ° ... 32 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• 105 ° (gegevens van de
producent)
• 100 ° (onze tests)  

...  ...  ...  
25 °
• 53 ° (gegevens van de producent)
• 52 ° (onze tests)  

• 98 ° (gegevens van de producent)
• 92 ° (onze tests)  ...  ...  

Optische zoom  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  x 4   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  
ANPR  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 64 camera's  ...  ...  ...  ...  ...  

LAN-poorten  5 x (RJ45) 10/100/1000
Mbps  

• 1 x LAN
10/100/1000 Mbps (RJ-45)
• 3 x LAN/WAN
10/100/1000 Mbps (RJ-45)  

...  ...  
• 4  x 10 / 100 / 1000 Mbps -
RJ45,
• 1  x 10 / 100 / 1000 Mbps
Uplink + PoE IN - RJ45  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• 16  x RJ45 - 10/100 Base-T
( 14 PoE (802.3af/at) + 2 Hi-
PoE / PoE (802.3bt) / PoE
(802.3af/at) ),
• 2  x Combo: SFP (1000
Base-X) / RJ45 (10/100/1000
Base-T)-poort - Uplink,
• 1  x RJ45 - Console  

...  ...  

3x RJ-45 ( 10/100 Mbps,
Auto MDI/MDX )
1x RJ-45 (
10/100/1000 Mbps, Auto
MDI/MDX )  

...  ...  ...  ...  3  x 10/100 Mbps LAN
1  x 10/100 Mbps WAN  ...  ...  ...  1 x (RJ45) 10/100 Mb -

Ethernet  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Gezichtsherkenning  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 64 camera's  ...  ...  ...  ...  ...  
USB-poort  ...    ...  ...  micro USB - Console  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Lichtgevoeligheid  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0.002 Lux (kleur) @ F1.5
0.0002 Lux (B/W) @ F1.5  ...  ...  ...  

LED-controlelampjes  ...  Status, Link/Act, Mesh  ...  ...  Power / System  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Status  ...  ...  ...  Wi-Fi - Signaalindicator,
WPS, Power  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Bereik van de IR-lamp  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  30 m  ...  20 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  30 m  ...  ...  ...  40 m  30 m  ...  ...  
DDNS  ...    ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
DHCP-server  ...    ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Detectie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Opening van deuren of
ramen  ...  ...  ...  

detecteren van het breken
van gewoon, gehard en
gelamineerd glas  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Alarmsignalen  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Signaal naar alarmcentrale  ...  ...  ...  Signaal naar alarmcentrale  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Actualisatie van de firmware
 ...    ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Resolutie  ...  ...  ...  800 x 480   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p
960 x 576  - 960H  

...  
2560 x 1440  - 3.7 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 960  - 1.3 Mpx
1280 x 720  - 720p  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

3840 x 2160  - 8 Mpx, 4K
UHD ,
2592 x 1944  - 5 Mpx ,
2560 x 1440  - 3.7 Mpx ,
960 x 576  - 960H  

...  ...  ...  

1280 x 720  - 720p ,
704 x 576  - D1 ,
352 x 288  - CIF ,
320 x 240  - QVGA
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 960  - 1.3 Mpx
1280 x 720  - 720p  

2560 x 1920  - 5 Mpx ,
2560 x 1440  - 4 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p  

...  ...  

Alarmingangen  ...  ...  ...  6   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Batterij  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 x 3 V CR123A -
meegeleverd  ...  ...  ...  CR123A 3 V - 3.0 V

(meegeleverd)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Werkingsduur op batterijen  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ~ 2 jaren  ...  ...  ...  ~ 2 jaren  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Milieuklasse  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Graad 2  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Seriële poorten  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  RS-485  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Beveiliging  ...  

• Blokkering van TCP-
scanning
• ACL
• IP-MAC-binding
• filtering van MAC-
adressen
• Ondersteuning van
dynamische mapping ARP en
statische array
• NAT / NAPT
• Poortmapping
• Mechanismen om de meest
voorkomende soorten
aanvallen van het type DoS
(Denial-of-Service) te
voorkomen  

...  ...  

• WEP 64/128-bit, WPA-TKIP,
WPA-PSK, WPA2 AES, WPA3
• Authenticatie gebaseerd op
IEEE 802.1x- en Radius-
standaard
• Zwarte lijst
• Toegangscontrolelijsten - ACL-
pakketfiltering op basis van MAC
bron- en doeladressen
• CPP
• NFPP
• SSID-masker  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Kortsluitbeveiliging
• Overbelasting
• Overspanning  

...  

• LAN : Firewall, filtering
van MAC-adressen, filtering
van IP-adressen,
oudertoezicht, LAN ACL
• WLAN : WEP 64/128-bit,
WPA-PSK/WPA2-PSK,
TKIP/AES  

...  ...  ...  ...  WPA-PSK, WPA2-PSK  ...  ...  ...  WPA-PSK/WPA2-PSK, OPEN
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Intelligente beeldanalyse  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  

Standaard  ...  ...  AHD, HD-CVI, HD-TVI,
CVBS, TCP/IP  ...  ...  TCP/IP  ...  ...  ...  ...  ...  TCP/IP  AHD, HD-CVI, HD-TVI,

CVBS, TCP/IP  
AHD, HD-CVI, HD-TVI,
CVBS  ...  TCP/IP  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  AHD, HD-CVI, HD-TVI,

CVBS  ...  TCP/IP  ...  TCP/IP  TCP/IP  ...  ...  

Managementinterface  ...  

• Centraal beheerssysteem
Ruijie Cloud
• Configuratie met behulp
van de applicatie Ruijie
Reyee
• Beheer op afstand
• Webbrowser  

...  ...  

• Centraal beheerssysteem Ruijie
Cloud
• Configuratie met behulp van de
applicatie Ruijie Reyee
• Beheer op afstand
• Webbrowser
• Console - via de micro USB-
poort  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Webbrowser  ...  ...  ...  ...  Webbrowser  ...  ...  ...  Webbrowser  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Video-output  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  AHD / HD-CVI / HD-TVI /
CVBS, 1 Vpp / 75 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  AHD / HD-CVI / HD-TVI /

CVBS, 1 Vpp / 75 Ω  ...  ...  ...  CVBS - 1 Vpp / 75 Ω  ...  ...  ...  

RS-485-interface  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...      ...  ...  

Resolutie van het
opgeslagen beeld  ...  ...  

• AHD / HD-CVI / HD-TVI :
8 Mpx - 3840 x 2160  ,
4K-N - 1920 x 2160  ,
6 Mpx - 2880 x 1920  - alleen
HD-CVI ,
5 Mpx - 2592 x 1944  ,
4 Mpx - 2560 x 1440  ,
4M-N - 1280 x 1440  ,
3 Mpx - 2048 x 1536  - alleen
AHD / HD-TVI ,
1080p - 1920 x 1080  ,
720p - 1280 x 720 

• CVBS : 960H - 960 x 576 

• IP : max. 8 Mpx - 3840 x
2160   

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• HD-CVI :
8 Mpx - 3840 x 2160  ,
6 Mpx - 2880 x 1920 
4 Mpx - 2560 x 1440 
1080p - 1920 x 1080 
720p - 1280 x 720 

• AHD :
5 Mpx - 2592 x 1944  ,
4 Mpx - 2560 x 1440 
3 Mpx - 2048 x 1536 
1080p - 1920 x 1080 
720p - 1280 x 720 

• HD-TVI :
5 Mpx - 2592 x 1944  ,
4 Mpx - 2560 x 1440 
3 Mpx - 2048 x 1536 
1080p - 1920 x 1080 
720p - 1280 x 720 

• CVBS :
960H - 960 x 576 

• IP :
max. 8.3 Mpx - 3840 x
2160 px  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Geheugenkaartsleuf  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 256GB (lokale opslag
mogelijk)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 128GB (lokale opslag

mogelijk)    ...  ...  

LED-diodes  Power, Link/Act  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Power : 50 % / 80 % / 100 %,
Link, PoE, System  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Certificaten  FCC, CE Mark  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  CE  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Toepassing  ...  ...  ...  2-aderige intercominstallatie
 ...  ...  Compatibel met led-

verlichting RGBW  ...  KUZ-VOI, KUZ-VO  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Markeren van openingen
voor multipele
installatiedozen van Ø68 mm
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  Intern  garagedeuren  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Voor buitentoepassingen  ...  

Frequentiebereik  ...  2.4 GHz, 5 GHz  ...  ...  
• 2.4 GHz ( 2.4  ... 2.4835 GHz ),
• 5 GHz ( 5.150  ... 5.250, 5.250 
... 5.350, 5.470  ... 5.725, 5.725 
... 5.850 GHz ) ,  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 2.4 GHz,
• 5 GHz  ...  ...  868 MHz

868 MHz Pyronix-protocol  ...  2.4 GHz  ...  ...  ...  2.4 GHz, 5 GHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Bereik van de
radiocommunicatie (in open
gebied)  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
≤ 800 (open ruimte) max.
800 m
max. 800 m (open ruimte)  

...  ...  ...  ~ 500 m @ ABAX ,
~ 2000 m @ ABAX2  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Soort behuizing  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  RACK 19", 1U  DIN  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Pyrosensor  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Dubbel  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Vermogen zender  ...  ...  ...  ...  max. 20 dBm @ 2.4 GHz
max. 20 dBm @ 5 GHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  < 5 mW  ...  ...  ...  ...  ...  < 20 dBm @ 2.4 GHz ,

< 23 dBm @ 5 GHz  ...  ...  ...  ...  max. 20 dBm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Beeldcompressiemethode  ...  ...  AI Coding / H.265+ / H.265 /
H.264+ / H.264  ...  ...  H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG  ...  ...  ...  ...  ...  Ultra 265 / H.265 / H.264  H.265+ / H.265 / H.264+ /

H.264  ...  ...  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  ...  ...  

Soort sensor  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Passief infrarood (PIR)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Passief infrarood (PIR)  ...  
Detectiebereik/bundelhoek  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 m / 85 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Audio  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  

• Ingebouwde microfoon
• Ingang voor externe microfoon
• Audio-uitgang
• Bidirectionele audio-ondersteuning
• Geluidsdetectie  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ingebouwde microfoon
alleen HD-CVI  ...  ...  ...  • Ingang voor externe microfoon

• Audio-uitgang    ...  ...  

Gevoeligheidsinstelling  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Automatisch  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3  ... 2000 Lux (handmatige
instelling)  ...  

Ongevoelig voor dieren  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 24 kg  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  
Digitale
temperatuurcompensatie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Alarmuitgang  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Draadloze communicatie  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Levensduur batterij  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ~ 2 jaren  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Transmissiesnelheid main
stream  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  25 b/s @ 3.7 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  25 b/s @ 720p

25 b/s @ 1080p  
20 b/s @ 5 Mpx
25 b/s @ 4 Mpx  ...  ...  

Switch PoE  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Netwerkinterface  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4 x 10/100/1000 Base-T  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  
Waarneembare snelheid  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0.3  ... 3 m/s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Beveiligingsgraad (Grade)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Grade 2
Grade 2  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Regeling opslagsnelheid  ...  ...  

8 Mpx IP @ 1 ... 25 b/s
8 Mpx @ 1 ... 7 b/s
4K-N @ 1 ... 15 b/s
6 Mpx @ 1 ... 10 b/s
5 Mpx @ 1 ... 12 b/s
4 Mpx @ 1 ... 15 b/s
4M-N @ 1 ... 25 b/s
3 Mpx @ 1 ... 15 b/s
1080p @ 1 ... 25 b/s
720p @ 1 ... 25 b/s
960H @ 1 ... 25 b/s
voor toewijzing aan ieder
kanaal  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

8 Mpx IP @ 1 ... 25 b/s
8 Mpx @ 1 ... 7 b/s
6 Mpx @ 1 ... 10 b/s
5 Mpx @ 1 ... 12 b/s
4 Mpx @ 1 ... 15 b/s
3 Mpx @ 1 ... 15 b/s
4M-N @ 1 ... 25 b/s
1080p @ 1 ... 25 b/s
720p @ 1 ... 25 b/s
960H @ 1 ... 25 b/s
voor toewijzing aan ieder
kanaal  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Belangrijkste kenmerken  Kensington Lock  

• Ondersteuning van de
technologie Reyee Mesh
• VPN netwerken: IPsec
VPN, Open VPN, L2TP VPN,
PPTP VPN, etc.
• Statische/dynamische
routing
• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP
• Ondersteuning van DHCP
client/server
• Toegangscontrolelijsten -
ACL-pakketfiltering op basis
van IP bron- en doeladressen
• Doorstromingscontrole
• Evenwichtige
bandbelasting
• NAT
• Resetschema
• Voorbeeld van
netwerktopologie en -status
• RESET-knop  

...  ...  

• Ondersteuning van Wi-Fi 6 -
standaard met hogere snelheden,
betere prestaties in omgevingen
met veel verkeer
• OFDMA
• MU-MIMO - multi-antenne-
transmissiefunctie, waarmee de
bandbreedte en betrouwbaarheid
van de verbinding met de
netwerkcliënt kan worden
vergroot
• Evenwichtige bandbelasting
• WLAN : 16 x BSSID - max 8
BSSID-adressen voor iedere
band
• Multicast
• IPv4/IPv6 - Statische routing
• Ondersteuning van VPN :
IPsec, PPPoE
• NTP, SNTP,
SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)
• Statistische rapporten,
Systeemlogs
• DHCP-cliënt
• Bluetooth 5.0-interface
• RESET-knop  

...  ...  ...  • voor aansluitdozen
• Aarde - via aardeschroef  ...  

• Bijzonder eenvoudige en
snelle montage
• Weerstand tegen corrosie  

...  ...  ...  

• Het aantal aangesloten
bellen en knoppen kan naar
behoefte worden vergroot
• Geluidssterkte max. 80 dB
/ 1 m
• Laag energieverbruik  

...  

• Kan zowel horizontaal als
verticaal worden gebruikt,
• Ingebouwde buisniveaus,
• Afstand tussen de
montageopeningen : 71 mm
 

• De switch kan via het
internet bediend worden
• Intelligent beheer van het
uitgangsvermogen van de
adapter
• Green PoE
• bescherming tegen
atmoferische ontladingen en
potentiaalverschillen tussen
apparaten
• IEEE 802.1Q VLAN
• Spanning Tree STP/RSTP
• Controle op (802.3x)-
datastroom
• Port mirroring-functie
• IGMP Snooping
• DHCP-cliënt
• Koppeling van IP + MAC-
adressen in het apparaat op
poortniveau
• filtering van MAC-
adressen
• Authenticatie van IEEE
802.1x-poorten
• Prioritering van
QoS/DSCP-verkeer op basis
van de IEEE 802.1p-
standaard
• Watchdog PoE
• Rood gemarkeerde
poorten ondersteunen de
standaarden IEEE802.3af,
IEEE802.3at, IEEE802.3bt
en Hi-PoE, met een
maximaal uitgangsvermogen
per poort van 90 W en zijn
bestemd om apparaten met
een hoog vermogen van
stroom te voorzien
• PoE bereik : 250 m @
10 Mbps
• Het apparaat ondersteunt
8-pins voeding
• Console : RJ-45-output
• RESET-knop  

...  ...  

• Firewall
• Filtering van
internettoegang
• Statische/dynamische
routing
• Ingebouwde 4-
poortsswitch
• Statistieken van draadloze
transmissie
• De WPS-functie zorgt voor
het eenvoudig aanmaken
van een versleutelde
verbinding
• QoS
• WMM (Wi-Fi Multimedia)
• Doorstromingscontrole
• Toegangscontrole
• Beheer op afstand
• DMZ
• oudertoezicht
• Netwerk voor gasten -
apart en veilig netwerk voor
gasten
• 1 x USB 2.0-poort
• Splitter van DSL-lijn
meegeleverd  

• Instelbare afstand van tot
het plafond
• Inklapbare constructie -
scherm en arm zitten niet in
de weg als u ze niet gebruikt
– ruimtebesparend  

...  ...  

• rooster,
• timer,
• Het instellen van scenario's
volgens verschillende
gebeurtenissen,
• toegang op afstand,
• stembesturing,
• Magnetisch contact
meegeleverd
• Alarm voor openstaande
garagedeur
• Geschiedenis van openen
en sluiten
• STATUS-diode
• ON/OFF-knop
• Voor binnentoepassingen  

• Statische/dynamische
routing
• Ingebouwde 3-
poortsswitch
• DMZ
• UPnP
• lijst met DHCP-clients  

...  

• geavanceerde tweesporige
signaalanalyse met
microprocessor
• Configuratie op afstand
• Beveiliging tegen sabotage
 

...  

• Ondersteuning van de
technologie CUDY Whole
Home Mesh
• Ondersteuning van de
frequentiebanden 2.4 GHz
(300Mb/s) en 5 GHz
(867Mb/s)
• De intelligente LED-
signalering helpt bij het
vinden van de beste locatie
voor het apparaat, waardoor
een optimale
netwerkdekking mogelijk
wordt
• Access Point - Ingebouwd
• WPS-knop
• RESET-knop  

...  ...  ...  ...  ...  ...  

Standaard  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  13.56 MHz S50 : 14.1  ...
14.4 MHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Werkingsmodi  ...  ...  8 x  AHD / HD-CVI / HD-TVI
/ CVBS / IP + 8 x IP  ...  Access Point  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8 x  AHD / HD-CVI / HD-TVI

/ CVBS / IP + 8 x IP  ...  ...  ...  ...  
• Extend On : 250 m,
10 Mbps
• Extend Off : 100 m,
100 Mbps  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Range Extender -
signaalversterker
• Access Point -
Toegangspuntmodus  

...  ...  ...  ...  ...  ...  

Meegeleverd  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5 st.  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Voeding PoE  ...    ...  ...  PoE (802.3af/at)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Opnamemodi  ...  ...  Handmatig, alarm,
bewegingsdetectie, rooster  ...  ...  Handmatig, alarm, bewegingsdetectie, rooster  ...  ...  ...  ...  ...  Handmatig, alarm, bewegingsdetectie,

rooster  
Handmatig, alarm,
bewegingsdetectie, rooster  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Ondersteunde harde
schijven  ...  ...  1  x 16 TB SATA  ...  ...  1  x 10 TB SATA III  ...  ...  ...  ...  ...  2  x 8 TB SATA  1  x 10 TB SATA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• 15  x 10 TB SATA III,
• Samenwerking met DAHUA-
diskarrays van de serie ESS

Maximaal gebruik van de
volledige schijfruimte : 200 TB

Mogelijk om de schijven te laten
werken in RAID-configuratie
0/1/5/6/10  

...  ...  ...  ...  ...  

Archivering op externe
dragers  ...  ...  Enkele beelden of hele

opnamen naar de USB-drive
 

...  ...  Backup op USB-drive (pendrive, externe schijf)  ...  ...  ...  ...  ...  Backup op USB-drive (pendrive, externe
schijf)  

Enkele beelden of hele
opnamen naar de USB-drive
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Vandaalbestendig  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IK10  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  
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-10 °C ... 55 °C
-10 °C ... 40 °C -10 °C ...
40 °C  

0 °C ... 40 °C  -10 °C ... 40 °C  -10 °C ... 55 °C  -10 °C ... 55 °C  ...  0 °C ... 50 °C  ...  ...  ...  ...  -18 °C ... 40 °C  ...  

Zoeken en afspelen van
opnames  ...  ...  

Zoeken van opnames op tijd
+ tijdlijn met opnametype.
Afspelen: vooruit, versneld,
vertraagd, in stappen
Geavanceerd zoeken (tot op
de seconde)

Intelligent zoeken naar
gezichten AI - gelijktijdig
zoeken in het archief van
gezichtsopnames op basis
van max 8 foto's, rekening
houdend met de
overeenkomstdrempel (voor
elke foto afzonderlijk)
 

...  ...  
Zoeken van opnamen op tijd en soort gebeurtenissen. Afspelen: vooruit,
achteruit, versneld, vertraagd
Geavanceerd zoeken (tot op de seconde)
Synchroon afspelen van alle kanalen, functie Smart Search  

...  ...  ...  ...  ...  

Zoeken van opnamen op tijd en soort
gebeurtenissen. Afspelen: vooruit,
achteruit, versneld, vertraagd
Geavanceerd zoeken (tot op de seconde)
Synchroon afspelen, onderverdeeld in
1/4/6/8/9/16/25/36 kanalen  

Zoeken van opnames op tijd
+ tijdlijn met opnametype.
Afspelen: vooruit, versneld,
vertraagd, in stappen
Geavanceerd zoeken (tot op
de seconde)
Synchroon afspelen van alle
kanalen, functie Smart
Search
Synchroon afspelen,
onderverdeeld in 1/4/9
kanalen  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Zoeken van opnamen op tijd en
soort gebeurtenissen. Afspelen:
vooruit, achteruit, versneld,
vertraagd
Afspeelfunctie per beeld (frame by
frame")  

...  ...  ...  ...  ...  

Toelaatbare relatieve
luchtvochtigheid van de
omgeving  

...  10 % ... 90 % (geen
condensatie)  

...  ...  5 % ... 95 % (geen condensatie)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 90 % (max)  ...  ...  ...  ...  10 % ... 90 % (geen
condensatie)  ...  ...  ...  10 % ... 90 %  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Netwerkprotocollen  ...  ...  ...  ...  ...  HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP,
IP Filter, DDNS, Alarm Server, P2P, ONVIF  ...  ...  ...  ...  ...  

TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE,
HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP,
SMTP, NFS  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP,
SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP,
ICMP, DHCP, PPPoE  

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,
RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour,
IEEE 802.1x  

...  ...  

WEB Server  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ingebouwd  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ingebouwd, Overeenstemming met NVR  Ingebouwd  ...  ...  

Netwerkfuncties  ...  ...  

Network Client software en
IE-browser: live bekijken,
afspelen en opslaan van
opnamen, gedeeltelijke
configuratie van parameters,
recorder  

...  ...  Volledige ondersteuning via het netwerk, Kopiëren van opnamen op afstand,
Ingebouwde webserver  ...  ...  ...  ...  ...  

Volledige ondersteuning via het netwerk,
Kopiëren van opnamen op afstand,
Ingebouwde webserver
max. 128 online gebruikers  

Volledige ondersteuning via
het netwerk, Kopiëren van
opnamen op afstand,
Ingebouwde webserver max.
128 online gebruikers  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Volledige ondersteuning via het
netwerk, Kopiëren van opnamen
op afstand, Ingebouwde
webserver
max. 200 online gebruikers  

...  ...  ...  ...  ...  

Max. aantal online
gebruikers  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  20   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  20   6   ...  ...  

ONVIF  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  16.12   18.12   ...  ...  

Alarmingangen/uitgangen  ...  ...  8 / 3   ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  8 / 2   8 / 3   ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4  / 2   ...  2 / 2     ...  ...  

Toegang vanaf de mobiele
telefoon  ...  

Android: Gratis app Ruijie
Reyee
iOS (iPhone): Gratis app
Ruijie Reyee  

Poort: 37777 of toegang via
de cloud
• Android: Gratis app DMSS
• iOS (iPhone): Gratis app
DMSS

Bekijk de video over het
configureren van P2P in
Dahua-recorders en over het
inschakelen van de mobiele
applicatie  

...  Android: Gratis app Ruijie Reyee
iOS (iPhone): Gratis app Ruijie
Reyee  

Poort: 37777 of toegang via de cloud
• Android: Gratis app DMSS
• iOS (iPhone): Gratis app DMSS

Bekijk de video over het configureren van P2P in Dahua-recorders en over het
inschakelen van de mobiele applicatie  

...  ...  ...  ...  ...  Poort: 80 of toegang via de cloud
• Android: Gratis app EZView
• iOS (iPhone): Gratis app EZView  

Poort: 37777 of toegang via
de cloud
• Android: Gratis app DMSS
• iOS (iPhone): Gratis app
DMSS

Bekijk de video over het
configureren van P2P in
Dahua-recorders en over het
inschakelen van de mobiele
applicatie  

...  ...  Poort: 8000 of toegang via de cloud
• Android: Gratis app Hik-Connect
• iOS: Gratis app Hik-Connect  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    

• Gratis applicatie Tuya
Smart voor Android
• Gratis applicatie Tuya
Smart voor iOS  

...  ...  ...  ...  ...    ...  
37777-poort
• Android: Gratis app iVMS-4500 of Hik-Connect
• iOS (iPhone): Gratis app iVMS-4500 of Hik-Connect  

Poort: 8000 of toegang via de cloud
• Android: Gratis app BCS Manager
• iOS (iPhone): Gratis app BCS Manager  

...  ...  

Standaard IP-adres  ...  ...  ...  ...  192.168.110.1   192.168.1.108   ...  ...  ...  ...  ...  DHCP of 192.168.1.30   ...  ...  ...  192.168.1.64   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  192.168.1.108   ...  192.168.1.64   192.168.1.64   ...  ...  

PTZ besturing  ...  ...  

Sneldraaiende IP-camera's
(speeddome)
Besturing conform coax PTZ
HD-CVI
RS-485 - PELCO-D/P  

...  ...  Sneldraaiende IP-camera's (speeddome)  ...  ...  ...  ...  ...  • PTZ Uniview camera's
• RS-485-besturing  

Sneldraaiende IP-camera's
(speeddome)
Besturing conform coax PTZ
HD-CVI
RS-485 - PELCO-D/P  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Sneldraaiende IP-camera's
(speeddome), RS-485  ...  ...  ...  ...  ...  

Standaard login /
wachtwoord beheerder  ...  ...  ...  ...  ...  

admin / -
Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld
 

...  ...  ...  ...  ...  admin / 123456  ...  ...  ...  admin / -
Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname
worden ingesteld  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  admin  / admin123   ...  ...  ...  ...  
admin / -
Het beheerderswachtwoord moet
bij de eerste ingebruikname
worden ingesteld  

...  admin / -
Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname
worden ingesteld  

admin / -
Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname
worden ingesteld  

...  ...  

Toegangspoorten voor www
 ...  ...  ...  ...  ...  80, 37777   ...  ...  ...  ...  ...  80, 554   ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80, 37777   ...  80, 37777   80   ...  ...  

Bewegingsdetectie  ...  ...  Opdeling van het scherm in :
22 x 18 bewegingszones  

...  ...  22 x 18 bewegingszones - na detectie van beweging alleen opnames van
camera's met detectie  ...  ...  ...  ...  ...    Opdeling van het scherm in :

22 x 18 bewegingszones  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  

Toegangspoorten voor
applicaties op de PC  ...  ...  ...  ...  ...  37777   ...  ...  ...  ...  ...  Poort: 80 of toegang via de cloud - PC:

Gratis app EZStation  ...  ...  ...  Poort: 8000 of toegang via de cloud - applicatie iVMS-4200  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  37777   ...  37777   Poort: 8000 of toegang via de cloud  ...  ...  

Toegangspoort voor mobiele
applicatie  ...  ...  ...  ...  ...  37777   ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  8000   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  37777   8000   ...  ...  

ONVIF-poort  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   80   ...  ...  

RTSP URL  ...  ...  ...  ...  ...  
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Hoofdstroom
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Hulpstroom  

...  ...  ...  ...  ...  
rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live
- Hoofdstroom
rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live
- Hulpstroom  

...  ...  ...  

• Hoofdstroom :
rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
- met autorisatie
• Hulpstroom :
rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
- met autorisatie  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Hoofdstroom
CAMERA :
rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
-WARMTEBEELDCAMERA :
rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/
• Hulpstroom
CAMERA :
rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
-WARMTEBEELDCAMERA :
rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/202/
 

• Hoofdstroom :
rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
- met autorisatie
• Hulpstroom :
rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
- met autorisatie  

...  ...  

USB  ...  ...  • 1 st. USB 2.0
• 1 st. USB 3.0  ...  ...  2 st. USB 2.0  ...  ...  ...  ...  ...  2 x USB 2.0

1 x USB 3.0  1 st. USB 2.0
1 st. USB 3.0  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Muisbediening  ...  ...    ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...      ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  

IR-afstandsbediening
meegeleverd  ...  ...    ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...      ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Belangrijkste functies  ...  ...  

• Samenwerking met
apparaten van het merk
Dahua die werken volgens
het concept internet der
dingen (IoT),
• POS - samenwerking met
apparaten die zijn
geïnstalleerd in de
verkooppunten en gegevens
daaruit weergeven in de
vorm van over het beeld
geprojecteerde tekst in het
geselecteerde
kanaalvenster,
• SMD PLUS - zoeken naar
een object dat is
geclassificeerd als: mens,
motorvoertuig,
• Ondersteuning van Coax
Audio/Alarm,
• Intelligente beeldanalyse :
overschrijden van lijnen,
overschrijden van lijnen,
achtergelaten/ontbrekend
object, classificatie van
mensen en voertuigen
• geavanceerde functies
voor gezichts- en
voertuigherkenning en -
zoeken
• Gebruik van 10
databanken met gezichten,
inclusief 20 000 foto’s van
gezichten
• Detectie van gezichten die
niet in de databank van het
apparaat zijn opgenomen
• Zoeken in
gezichtsopnames op basis
van max 8 geselecteerde
beelden met de mogelijkheid
om voor elk beeld
afzonderlijk een
gelijkenisdrempel in te
stellen  

• Geheugenkaartsleuf,
• Ingebouwde microfoon,
• Ingebouwde luidsprekers,
•
Tweerichtingscommunicatie,
• Traploze regulering van
monitorparameters:
beeldhelderheid, sterkte van
bel en gesprekken,
• Automatisch nemen en
opslaan van foto's bij niet
reageren op de bel,
• Registratie van korte
videoberichten wanneer na
het indrukken van de bel
geen antwoord volgt,
• Mogelijkheid tot
uitbreiding met functies van
het IP-systeem met behulp
van DHI-VTNC3000A,
• Mogelijkheid voor directe
communicatie tussen twee of
meer panelen ,  

...  

• Geavanceerde circuitbeschermingsfuncties: inbraak, overschrijden van lijnen
met afzonderlijke regels voor voertuigen en voetgangers,
• classificatie van mensen en voertuigen,
• Gezichtsherkenning en -analyse in realtime (max. 12 foto's per seconde) :
    - Vergelijking van gezichten met afbeeldingen uit de database
    - Gezichtsanalyse: bepaling van geslacht, leeftijd en kenmerkende elementen
van het uiterlijk (bril, gezichtsbeharing, masker)
    - In realtime zoeken van personen op basis van secundaire informatie uit het
bereik dat overeenkomt met de kenmerken die door de kunstmatige
intelligentie van het apparaat worden herkend
    - Gebruik van 10 databanken met gezichten, inclusief 5000 foto’s van
gezichten
    - Gezichtsdatabanken kunnen globaal of lokaal voor één videokanaal worden
gebruikt - afhankelijk van de behoefte
    - In de databank kunnen naast gezichtsfoto's ook gegevens zoals naam,
geslacht, geboortedatum, nationaliteit, adres en ID-nummer worden opgeslagen
• SMD PLUS - zoeken naar objecten die zijn geclassificeerd als: mens,
motorvoertuig, niet-motorvoertuig  

...  ...  ...  ...  ...  

De functies worden uitgevoerd in
samenwerking met de recorder met
camera's die deze functies ondersteunen
• Intelligente beeldanalyse :
overschrijden van lijnen, binnendringing,
betreden van het gemarkeerde gebied,
verlaten van het gemarkeerde gebied,
wijziging scene,
achtergelaten/ontbrekend object, volgen
van objecten, tellen van mensen,
schatting van de omvang van de
verzamelde menigte
• Bewegingsdetectie met herkenning van
menselijk silhouet/voertuig
• Geluidsdetectie
• Gangmodus – geschikt voor het
monitoren van gangen, toegangspoorten
en smalle ruimten
• Fisheye-Dewarping - correctie van het
'fisheye'-beeld naar perspectiefbeeld

• Alarm voor het verdwijnen van het
VIDEO-signaal
• ANR - beeldregistratie op de kaart als
er geen verbinding is met de recorder
(netwerkstoring) en latere synchronisatie
 

• Samenwerking met
apparaten van het merk
Dahua die werken volgens
het concept internet der
dingen (IoT),
• POS - samenwerking met
apparaten die zijn
geïnstalleerd in de
verkooppunten en gegevens
daaruit weergeven in de
vorm van over het beeld
geprojecteerde tekst in het
geselecteerde
kanaalvenster,
• SMD PLUS - zoeken naar
objecten die zijn
geclassificeerd als: mens,
motorvoertuig, niet-
motorvoertuig
• Ondersteuning van Coax
Audio/Alarm,
• Intelligente beeldanalyse :
overschrijden van lijnen,
overschrijden van lijnen,
achtergelaten/ontbrekend
object, classificatie van
mensen en voertuigen  

• D-WDR - Breed dynamisch
bereik
• 3D-DNR - Digitale
ruisreductie van het beeld
• Dag/nachtmodus
• ICR - Mechanisch
infraroodfilter
• Automatische witbalans
• Privacyzones  

...  

• WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik
• 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld
• F-DNR (Defog) - Ruisreductie in verband met neerslag
• ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde
beeldfragmenten
• SVC (EN: Scalable Video Coding) - technologie die de
overdracht van meerdere substreams van verschillende kwaliteit
binnen één enkele stream mogelijk maakt
• Ondersteuning van NAS - Network Attached Storage
• ANR - beeldregistratie op de kaart als er geen verbinding is met
de recorder (netwerkstoring) en latere synchronisatie
• ICR - Mechanisch infraroodfilter
• Privacyzones - max. 24
• Bewegingsdetectie
• Sharpness - Scherpere beeldranden
• Beelddraaing en -spiegeling
• Intelligente beeldanalyse : achtergelaten/ontbrekend object,
overschrijden van lijnen, binnendringing, detecteren van
betreden van gebied / vertrekken uit gebied, videosabotage,
gezichtsdetectie  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Ondersteunt
tweerichtingscommunicatie
van alarmgebeurtenissen en
andere signalen via een
LAN, Wi-Fi, GPRS-netwerk
met behulp van het hoofd-
en het back-upkanaal
• Ondersteuning van
videogebeurtenissen via een
mobiele client en e-mail
• Configuratie via een www-
client, mobiele client of
software
• Overeenstemming met het
SIA-Contact ID-protocol
 

...  ...  

• Een groot, begrijpelijk,
verlicht lcd-display toont
gedetailleerde informatie
over de status van het
systeem
• 2 Ingang - alleen
INTEGRA, INTEGRA Plus
• 7 " groot aanraakscherm
• MAKRO-functie die het
uitvoeren van een reeks
handelingen met één druk
op een toets mogelijk maakt
• eenvoudige bediening van
systemen met meerdere
zones
• Alarmen: OVERVAL,
BRAND, HELP opgeroepen
via het toetsenbord
• Geluidssignaal voor
bepaalde gebeurtenissen in
het systeem
• Signaleren van het
ontbreken van de verbinding
met de centrale
• Microschakelaar die
sabotage van de manipulator
detecteert
• Geheugenkaartsleuf -
microSD  

...  

• WDR - 120 dB - Breed
dynamisch bereik
• 2D-DNR, 3D-DNR -
Digitale ruisreductie van het
beeld
• BLC/HLC -
tegenlichtcompensatie /
compensatie van sterk licht
• ICR - Mechanisch
infraroodfilter
• Sharpness - Scherpere
beeldranden
• AGC - Automatische
regeling van de
beeldversterking
• Privacyzones
• Mirror - Gespiegeld beeld
• Automatische witbalans  

...  

• Samenwerking met DAHUA-
recorders
• Samenwerking met IP Dahua-
camera's
• Samenwerking met POS (Point
of Sale)-terminals - max. 64
apparaten
• Samenwerking met
toegangscontrolesystemen van
DAHUA - ondersteuning van max.
256 deuren
• Samenwerking met IP-video-
intercomsystemen van DAHUA :
    - Spraakoproepen tussen
binnenpanelen van de serie VTH
en het systeembeheerscentrum
    - Video-oproepen tussen
poortintercoms van de serie VTO
en het systeembeheerscentrum
    - Werking SIP-server
    - Groepsgesprek met
binnenpanelen VTH en apparaten
die compatibel zijn met het SIP-
protocol
    - Doorschakelen van een video-
oproep naar een mobiele telefoon
• Automatisch zoeken naar
samenwerkende apparaten in het
lokale netwerk
• Ondersteuning voor apparaten
met ANPR-
voertuigidentificatiefuncties en
gezichtsherkenningsfuncties
• Trajectmeting van snelheden
(vereist het gebruik van meerdere
ANPR-camera's op een
weggedeelte).
• Mogelijkheid om de positie van
een persoon te volgen op basis
van gezichtsherkenningsfuncties
• Centraal beheer van het
toegangscontrolesysteem :
    - Gebruikers toevoegen,
verwijderen en bewerken
    - De rechten van individuele
gebruikers en gebruikersgroepen
wijzigen
    - Toegang tot bepaalde zones
wijzigen
    - Monitoring van de toestand
van de verschillende deuren
    - Centraal databankbeheer,
bijwerken en delen van de
databank tussen alle
systeemapparaten - Dit betreft
zowel klassieke databanken van
gebruikers van
toegangscontrolesystemen als
databanken van geïdentificeerde
gezichten en voertuigen
• Geavanceerde
doorgangscontrolefuncties :
    - Anti-passback
    - Op afstand openen van de
deur
    - De deur open laten staan na
de eerste toegang
    - De doorgang alleen
ontgrendelen wanneer er meer
dan één gebruiker aanwezig is
    - Toegangsverificatie op afstand
• Samenwerking met mobiele
MNVR-recorders :
    - Archivering van opnames van
mobiele recorders via het lokale
Wi-Fi-netwerk
    - Archivering van het traject
van een voertuig met een mobiele
recorder
    - Toegang tot beelden die in
realtime zijn opgenomen door
mobiele recorders (de recorder
moet beschikken over een
internetverbinding en een vast IP-
adres).
• Emap-functie - mogelijkheid om
de locatie van elementen van het
systeem aan te duiden op een
plattegrond van het object :
    - Gebruik van Google Maps
    - Zodra een alarm wordt
geactiveerd, wordt het element
dat het alarm heeft geactiveerd op
de plattegrond gemarkeerd
    - Toegang tot camerabeelden en
gearchiveerde opnamen vanaf de
plattegrond
    - Mogelijkheid om het
gezichtsveld van de camera te
markeren op de plattegrond
    - Mogelijkheid om globaal de
route te bepalen die door een
persoon wordt afgelegd op basis
van gezichtsherkenning
(apparaten die
gezichtsherkenningsfuncties
ondersteunen zijn hiervoor
vereist)
    - Mogelijkheid om globaal de
route van het voertuig te bepalen
op basis van ANPR-herkenning
(camera's die deze functie
ondersteunen zijn hiervoor
vereist)
• Samenwerking met een
monitorwand
• Samenwerking met controllers
van de serie NKB
• Integratie met een
alarmsysteem :
    - Signalering van
gebeurtenissen die zijn
geregistreerd op een server met
alarmuitgangen
    - Instellen van schema's voor
activering van het systeem
    - Activeren van acties na
ontvangst van een signaal uit de
alarmcentrale
    - Doorgeven van informatie over
het geactiveerde alarm aan
geselecteerde gebruikers
• Intelligente beeldanalyse :
Intelligent volgen van objecten,
tellen van mensen, warmtekaart
• Mogelijkheid voor
cascadeschakeling - max. 5
niveaus, max. 20 apparaten
• Mogelijkheid voor redundante
werking  

...  

• Mogelijkheid om het beeld van de warmtecamera over het
klassieke beeld te leggen
• Temperatuurmeting
• D-WDR - Breed dynamisch bereik
• 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld
• PIP - Beeld in beeld
• BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie (achtergrond)
• ICR - Mechanisch infraroodfilter
• Bewegingsdetectie
• AGC - Automatische regeling van de beeldversterking
• Sharpness - Scherpere beeldranden
• Mirror - Gespiegeld beeld
• Geluidsdetectie
• Dag/nachtmodus (color/b&w/auto)
• D-ZOOM - digitale zoom
• DDE (Digital Detail Enhancement) - de functie optimaliseert
automatisch het contrast van het warmtebeeld van scènes met
een hoge dynamiek - kleine verschillen in de
temperatuurverdeling van het onderzochte object worden
versterkt
• Intelligente beeldanalyse - Alleen voor warmtebeeldcamera's :
overschrijden van lijnen, binnendringing, detecteren van
betreden van gebied / vertrekken uit gebied, classificatie van
mensen en voertuigen, dynamische detectie van de bron van de
brand  

• WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik
• 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld
• ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde
beeldfragmenten
• BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie (achtergrond)
• HLC - Compensatie sterke verlichting (puntverlichting)
• Mogelijkheid om de resolutie, kwaliteit en doorstroomsnelheid
te wijzigen
• Configureerbare privacyzones
• Bewegingsdetectie
• Mirror - Gespiegeld beeld
• Sharpness - Scherpere beeldranden  

...  ...  

Voeding  5 V DC / 0.6 A (adapter
meegeleverd)  

100  ... 240 V AC, 50  / 60 Hz
 

12 V DC / 2 A (adapter
meegeleverd)  24 V DC  

• 12 V DC / 1 A (niet
meegeleverd)
• PoE / PoE+  

12 V DC / 1.5 A (adapter meegeleverd)  ...  ...  ...  ...  ...  12 V DC / 3.33 A  12 V DC / 2 A (adapter
meegeleverd)  12 V DC / 235 mA  ...  • PoE (802.3af),

• 12 V DC / 760 mA  ...  100  ... 240 V AC  ...  ...  12 V DC / 1.5 A (adapter
meegeleverd)  ...  ...  

5 V DC (adapter
meegeleverd)
1 x 3 V CR123A  

100  ... 240 V AC, 50  / 60 Hz
 

12 V DC / 0.5 A (adapter
meegeleverd)  12 V DC  ...  12 V DC / 430 mA  230 V AC  100 ... 240 V AC  ...  • PoE (802.3af),

• 12 V DC / 1 A  
• PoE (802.3af),
• 12 V DC / 420 mA  220 V ... 240 V AC @ 50Hz  ...  

Vermogensverbruik  ...  ≤ 20 W  ...  ...  max. 10 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 12 W (zonder HDD)  ...  ≤ 2.8 W  ...  ≤ 9.2 W @ 12 V DC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 3.2 W  ...  ...  ≤ 5.2 W  ...  ...  ...  ≤ 12 W @ 12 V DC  • ≤ 5 W @ 12 V DC
• ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af)  ...  ...  

Land van herkomst  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  China  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  China  ...  ...  ...  ...  ...  
Behuizing  Metaal, Desktop  ...  ...  ...  Kunststof  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Compact, Plastic  ...  Speed Dome, Metaal  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Kunststof  ...  ...  ...  ...  Compact, Metaal  ...  ...  ...  Dome - Metaal  Dome, Metaal + Plastic  ...  ...  
Kleur  ...  ...  Zwart  Wit  ...  ...  Wit  ...  Zilver  ...  ...  ...  Zwart  Wit / Zwart  ...  Wit + Zwart  ...  ...  ...  ...  ...  Zwart  ...  ...  ...  ...  Wit  Donker grafiet  Wit  ...  ...  ...  Wit  Wit  Zwart  ...  

Dichtheidsklasse  ...  ...  ...  ...  ...  ...    IP68  ...  ...  ...  ...  ...  IP67  • IP44 - Belknop
• IP20 - Draadloze bel  IP66  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IP67  ...  ...  ...  IP66  IP67  IP44  ...  

Werktemperatuur  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -40 °C ... 60 °C  ...  -20 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -40 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  -40 °C ... 60 °C  -30 °C ... 60 °C  ...  ...  

Gewicht  0.27 kg  1.1 kg  1.27 kg  0.464 kg  0.22 kg  0.45 kg  0.002 kg  0.034   0.122 kg  0.150 kg  0.004 kg  1.76 kg  1.28 kg  0.17 kg  • 0.034 kg - Belknop
• 0.058 kg - Draadloze bel  0.61 kg  0.04 kg  3.2 kg  0.06 kg  0.03 kg  0.32 kg  1.8 kg  ...  

0.33 kg
0.06 kg
0.13 kg
0.005 kg  

0.16 kg  0.13 kg  0.39 kg  0.02 kg  0.37 kg  0.20 kg  19.1 kg  4.66 kg  1.57 kg  0.51 kg  0.15 kg  ...  

Afmetingen  100  x 98  x 25 mm  315  x 188  x 188 mm  325  x 257  x 55 mm  200  x 137  x 28 mm  116  x 86  x 43 mm  206  x 205  x 48 mm  28  x 20 mm  ...  117  x 87  x 42 mm  

53  x 39  x 14 mm - DVI-
stekker
47  x 18  x 12 mm - HDMI-
stekker
~ 200 cm (kabellengte)  

...  380  x 322  x 53 mm  325  x 255  x 55 mm  161  x 70  x 70 mm  
• 38  x 81  x 23 mm -
Belknop
• 64  x 78  x 32 mm -
Draadloze bel  

Ø 131  x 102 mm  210  x 68  x 21 mm  440  x 300  x 44 mm  18  x 91  x 56 mm  65  x 23  x 19 mm  216  x 125  x 32 mm  520  ... 614  x 435  x 165 mm
 ...  

155  x 155  x 35 mm
• 105  x 27  x 26 mm -
Transmitter
• 50  x 15  x 14 mm -
magneet 68  x 106  x 50 mm
26  x 50  x 4 mm  

• 90  x 39  x 25 mm
• 5 m (kabellengte) -
Magnetisch contact
• 1 m (kabellengte) - Voeding
 

152  x 150  x 125 mm  196  x 129  x 22 mm  20  x 102  x 23 mm  Ø 73  x 176 mm  130  x 97  x 86 mm  445  x 522  x 133 mm - RACK 19",
3U  181  x 76  x 167 mm  352  x 114  x 115 mm  Ø 127  x 95 mm  83  x 91  x 64 mm  ...  

Ondersteunde talen  ...  ...  

Pools, Engels, Bulgaars,
Tsjechisch, Deens, Fins,
Frans, Grieks, Spaans,
Nederlands, Duits, Noors,
Portugees, Russisch,
Roemeens, Servisch,
Zweeds, Turks, Oekraïens,
Hongaars, Italiaans  

Engels, Bulgaars,
Tsjechisch, Fins, Sloveens,
Slowaaks, Hongaars  

...  
Pools, Engels, Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Fins, Frans, Grieks, Spaans,
Nederlands, Duits, Portugees, Russisch, Roemeens, Sloveens, Servisch,
Zweeds, Hongaars, Italiaans  

...  ...  ...  ...  ...  
Pools, Engels, Tsjechisch, Frans, Spaans,
Nederlands, Duits, Portugees, Slowaaks,
Italiaans  

Pools, Engels, Tsjechisch,
Deens, Fins, Frans, Grieks,
Spaans, Nederlands, Duits,
Portugees, Russisch,
Roemeens, Servisch,
Slowaaks, Sloveens,
Hongaars, Italiaans  

...  ...  
Pools, Engels, Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Ests,
Frans, Grieks, Spaans, Nederlands, Litouws, Lets, Duits, Noors,
Portugees, Russisch, Roemeens, Servisch, Slowaaks, Sloveens,
Turks, Hongaars, Italiaans  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Engels, Pools  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Engels  ...  
Pools, Engels, Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Ests, Fins,
Frans, Grieks, Spaans, Nederlands, Litouws, Lets, Duits, Noors,
Portugees, Russisch, Roemeens, Servisch, Slowaaks, Sloveens,
Zweeds, Turks, Hongaars, Italiaans  

Pools, Engels  ...  ...  

Producent / Merk  TP-LINK  RUIJIE / REYEE  DAHUA  DAHUA  RUIJIE / REYEE  DAHUA  ORNO  RayTech  KOPOS  UNITEK  ...  UNIVIEW  DAHUA  DAHUA  EURA  Hikvision  Elektro-Plast Nasielsk  DAHUA  Delta Electronics  UNITEK  TP-LINK  BRATECK  ...  Hikvision  ...  DAHUA  SATEL  SATEL  BCS  CUDY  DAHUA  SECURBOX  Hikvision  BCS View  EL HOME  ...  
SAP Code  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  327000399   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  302401170   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  305400686   ...  ...  ...  
Garantie  5 jaar  2 jaar  3 jaar  3 jaar  3 jaar  3 jaar  2 jaar  2 jaar  2 jaar  2 jaar  2 jaar  3 jaar  3 jaar  3 jaar  2 jaar  3 jaar  2 jaar  5 jaar  5 jaar  2 jaar  2 jaar  2 jaar  2 jaar  3 jaar  2 jaar  2 jaar  2 jaar  2 jaar  3 jaar  3 jaar  5 jaar  2 jaar  3 jaar  3 jaar  2 jaar  2 jaar  

https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.ruijie.cloudapp&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.ruijie.cloudapp&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/ruijie-reyee/id1423429270?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.ruijie.cloudapp&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/ruijie-reyee/id1423429270?ls=1
https://apps.apple.com/us/app/ruijie-reyee/id1423429270?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uniview.app.smb.phone.en.ezview&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/ezview-video-surveillance/id979189794
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
https://appstore.hikvision.com/
https://apps.apple.com/pl/app/hik-connect-for-end-user/id1087803190?l=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart&hl=pl&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/app/tuya-smart/id1034649547
https://apps.apple.com/app/tuya-smart/id1034649547
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcu.iVMS&hl=pl
https://www.hik-connect.com/views/login_hc/src/index.html?returnUrl=http://www.hik-connect.com/devices/page&r=305346328586690244&host=www.hik-connect.com&from=c17392dc2e6c405a931b
https://itunes.apple.com/us/app/ivms-4500-lite/id441697527?mt=8
https://itunes.apple.com/app/hik-connect/id1087803190?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.bcscctv&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/pl/app/bcs-manager/id1292567163?l=pl
https://sklep.delta.poznan.pl/download/UNV_for_PC__EZStation__soft.zip

