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KAPCSOLÓDOBOZ PU-6 TELEFON CSATLAKOZÓ
RJ11

EGYMÓDUSÚ PATCHCORD
PC-LC/LC 1 m

EXTENDER HDMI-EX-4 TIPLI HINTAKAMPÓVAL
KH-12/8X120

TV- VAGY MONITORTARTÓ
BRATECK-LPA68-223

ANTENNA AP-5/2.4 EXPANDER INT-E 8
BEMENET SATEL

ÁRAMELOSZTÓ EGYSÉG
PD-8/R-IEC 1.8 m

ELEKTROMOS KÁBEL
OMY-3X1.5/B

LED REFLEKTOR MCE-510
MACLEAN ENERGY

IMBUSZ CSAVAR SI-
M8X25/KL-8.8

SWITCH POE RG-
NBS3200-24GT4XS-P 24-

PORTOS REYEE

SWITCH POE IP-9-11-L2 8-
PORTOS ATTE

MULTIPLEXER ZA-112MS
AMS

MOBIL AHD, CVI, TVI, CVBS
KAMERA HAC-HMW3200L-

FR-0210B-S5 - 1080p 2.1 mm,
2.8 mm DAHUA

UPS TÁPEGYSÉG
ROUTERUPS-15-POE 15 W
5 V / 9 V / 12 V DC, 15 V /

24 V PoE IPS

KÜLTÉRI IP SPEED DOME KAMERA DS-2SE4C425MWG-E(14F0)
TandemVu ColorVu - 3.7 Mpx 4.8 ... 120 mm Hikvision

LED SZALAG KÁBEL AD-
TL-6498/RGB/25M 25 m

ORNO

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
KAMERA BCS-TA15FR4 -
8.3 Mpx, 4K UHD 3.6 mm

BCS BASIC

KRIMPELT CSATLAKOZÓ N-
W/ZAC.H-155

TV- VAGY MONITORTARTÓ
BRATECK-LPA68-221

WIFI ROUTER HR300
2.4 GHz 300 Mbps IMOU

1.91 EUR
2.43 EUR

0.04 EUR
0.05 EUR

1.54 EUR
1.96 EUR

47.95 EUR
60.90 EUR

0.96 EUR
1.22 EUR

6.52 EUR
8.28 EUR

5.56 EUR
7.06 EUR

44.12 EUR
56.03 EUR

17.65 EUR
22.42 EUR

1.10 EUR
1.40 EUR

4.18 EUR
5.31 EUR

0.19 EUR
0.24 EUR

990.98 EUR
1258.54 EUR

180.58 EUR
229.34 EUR

11.11 EUR
14.11 EUR

153.93 EUR
195.49 EUR

41.54 EUR
52.76 EUR

1097.92 EUR
1394.36 EUR

13.92 EUR
17.68 EUR

39.56 EUR
50.24 EUR

3.13 EUR
3.98 EUR

7.17 EUR
9.11 EUR

11.40 EUR
14.48 EUR

Fényáram  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  900 lm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Méret  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  M8   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Kábel hossz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  25 m  ...  ...  ...  ...  
Látszólagos erő  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Csatlakozó típusa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  "N" Csatlakozó  ...  ...  
Csatlakozók típusa  ...  ...  LC <-> LC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Világítási szög  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  120 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Frekvencia tartomány  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.4 GHz ... 2.5 GHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.4 GHz  
Bemenetek száma  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8 db. - programozható  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Anyag  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Horganyzott acél  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Antenna típus  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 x Körsugárzó antenna -
Integrált  

Konfiguráció támogatás  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Erőosztály  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8.8   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Teljes maximális áram  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  16 A  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Csatlakozó elemek
beszerelése  ...  Összeszorítás  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Összeszorítás  ...  ...  

Szakaszon  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
100 m . A megadott ár 1m
egységre vonatkozik teljes
tekercs vásárlása esetén  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Bemeneti feszültség  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  100  ... 240 V AC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Árnyék beszerelése  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Összeszorítás  ...  ...  
Szerelési szabvány  ...  ...  ...  ...  ...  VESA 100, 200   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  VESA : 100, 200, 200x100   ...  
Optikai szál típus  ...  ...  9  / 125 µm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Fényszín  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Semleges, 4000 K  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Szabvány  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL  ...  TCP/IP  ...  AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL  ...  ...  ...  
Szabotázs bemenet  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Maximális együttes terhelés
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3680 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Fúrási átmérő  ...  ...  ...  ...  12 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Hossz  ...  ...  1 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Teljesítmény nyeresége  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5 dBi ... 7 dBi  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Szabványok  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IEEE 802.11 a/b/g/n  
Alkonykapcsoló  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Vezeték beszerelése  ...  Összeszorítás  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Forrasztás  ...  ...  
Bemeneti frekvencia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  50  / 60 Hz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Tipli hossza  ...  ...  ...  ...  60 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
TV méret hüvelykben  ...  ...  ...  ...  ...  23 " ... 43 "  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  23 " ... 43 "  ...  
Csatlakozó  ...  ...  ...  ...  ...  ...  SMA-RP csatlakozó  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Adatátvitel sebessége  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  300 Mbps  
Kulcsméret  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  6 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Hálózati csatlakozók száma  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8  x CEE 7/5  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Belső vezetőér  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3 x 1.5 mm² - Drót Cu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4  x Ø 0.35 mm - Drót  ...  ...  ...  ...  
Kábel átmérője  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 6.1 mm  ...  ...  
Terhelhetőség  ...  ...  ...  ...  ...  30 kg  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  30 kg  ...  
Főnyaláb szélessége
vízszintes síkban (H)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  360 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Összeszerelés  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  RACK 19" típusú
szekrényekben  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Támogatott HDMI
felbontások  ...  ...  ...  1080p, 1080i, 720p, 576p,

576i, 480p, 480i  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Csavar  ...  ...  ...  ...  90 mm (L)   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Aktív áram  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 W  ...  ...  ...  ...  ...  15 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Főnyaláb szélessége
függőleges síkban (V)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  32 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Átalakító  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1/2.7 " Progressive Scan
CMOS  ...  • PTZ kamera : 1/3 " Progressive Scan CMOS,

• 2 kamera : 1/2.8 " Progressive Scan CMOS  ...  1/2.5 " Progressive Scan
CMOS  ...  ...  ...  

Névleges feszültség  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  230 V AC / 50 Hz  300  / 300 V  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Távolság a szerelési
felülettől  ...  ...  ...  ...  ...  56  ... 378 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  56  ... 204 mm  ...  

Menet hossz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  25 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Tápvezeték hossza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
1.8 m - vezeték
tápcsatlakozóval IEC320
C14  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Anyag  PET  PET  ...  ...  Tipli - Polipropilén
Csavar - Horganyzott acél  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Fém  ...  ...  

LAN portok  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• 24 x RJ45 10/100/1000
Base-T ( 24 x PoE
(802.3af/at) ),
• 4 x SFP+ port - Uplink  

• 1 x RJ45 10/100 Base-T -
Uplink
• 9 x RJ45 10/100 Base-T +
PoE (802.3af/at) / Passive
PoE  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3  x 10/100 Mbps LAN
1  x 10/100 Mbps WAN  

Vezérlés  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...      ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Csavar méretei  ...  ...  ...  ...  Ø 8  x 90 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Külső szigetelés  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ø 8.0 mm PVC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4  x Ø 1.6 mm - PVC  ...  ...  ...  ...  

Kimenő feszültség  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5 V / 9 V / 12 V DC, 15 V /
24 V PoE  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Alkalmazási példa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • TRI-LAN/100
• H-155  ...  ...  

LED diódák  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Status  
LED dióda  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Power, LAN  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Függőleges dőlés  ...  ...  ...  ...  ...  -10 ° ... 3 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -8 ° ... 5 °  ...  

Energetikai besorolás  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Energiahatékonysági osztály
F (Regulation (EU)
2019/2015)  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Mátrix méret  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.1 Mpx  ...  • PTZ kamera : 2.1 Mpx
• 2 kamera : 3.7 Mpx  ...  5 Mpx  ...  ...  ...  

Kapcsoló  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  két utas, megvilágított  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
DHCP szerver  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    
Vízszintes forgatás  ...  ...  ...  ...  ...  -90 ° ... 90 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -90 ° ... 90 °  ...  
CRI  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  > 80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Firmware frissítés  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    

Adatátvitel sebessége  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
10/100/1000 Mbps - 24
x Gigabit Ethernet
10 Gb/s - 4 x SFP+ port  

10 / 100 Mbps : 1 LAN port
+ 9 LAN & PoE portok  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Forgatás a képernyő síkban  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  

Bemenet  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• 1  - UHF : 471  ... 694 MHz
+ DC,
• 2  - UHF : 471  ...
694 MHz,
• 3  - VHF : 87  ... 230 MHz  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Burkolat színe  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Fekete  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Fekete + Zöld + Piros + Kék
 ...  ...  ...  ...  

Impedancia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  50 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  75 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  50 Ω  ...  ...  
Vezérlő interfész  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  WWW böngésző  
Adó teljesítmény  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 20 dBm  
Kapcsolási teljesítmény  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  128 Gb/s  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Akkumulátor  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4 db. Li-Ion - 3.7 V / 2.2 Ah  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Maximális adatátviteli
hatótáv  ...  ...  ...  

• 40 m @ 720p / 1080p - kat.
6 UTP (gyártó adatai)
• 60 m @ 1080p - kat. 6 UTP
(tesztjeink)
• 50 m @ 1080p - kat. 5e
UTP (tesztjeink)  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Csomagtovábbítási sebesség
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  95.24 Mpps  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Áteresztő csillapítás  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 1 dB @ VHF
• 4.5 dB @ UHF  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

MAC címek táblázata  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  16k   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Visszaverődési veszteség  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≥ 40 dB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Tanúsítvány  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  CE, RoHS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Felbontás  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p ,
960 x 576  - 960H PAL  

...  
• 2560 x 1440  - 3.7 Mpx,
• 1920 x 1080  - 1080p
• 1280 x 960  - 1.3 Mpx
• 1280 x 720  - 720p  

...  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx, 4K
UHD ,
2704 x 1950  - 5.3 Mpx @
AHD / HD-TVI ,
2560 x 1440  - 4 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p
960 x 576  - 960H, PAL  

...  ...  ...  

Ventillátorok száma  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Rögzítés  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Árbochoz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Támogatott audio
formátumok  ...  ...  ...  DTS-HD, Dolby true HD,

LPCM7.1, AC3, DTS, DSD  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Jumbo Frame  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  9 kB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Maximális kimeneti
teljesítmény  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• 40 W @ Passive PoE - 1 ...
4 portok,
• 70 W @ Passive PoE - 5
port,
• 30 W @ PoE (802.3af/at) -
1 ... 5 portok  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Maximális összteljesítmény  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  370 W  96 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Objektív  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
2.1 mm - Jármű belsejének
megfigyelésére szolgáló
kamera ,
2.8 mm - Első- / tolatókamera  

...  • PTZ kamera : 4.8  ... 120 mm
• 2 kamera : 2.8 mm  ...  3.6 mm, F1.2  ...  ...  ...  

Kimenetek száma  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• 1 x USB-A csatlakozóalj,
• 1 x 2.1/5.5 mm
csatlakozóalj - 9 / 12 V
(kapcsolható),
• 1 x RJ-45 csatlakozóalj /
LAN & PoE port - 15 / 24 V
(kapcsolható),
• 1 x RJ-45 csatlakozóalj /
LAN port  

...  ...  ...  ...  ...  ...  

Működési hőmérséklet  ...  ...  ...  -10 °C ... 55 °C  ...  ...  ...  -10 °C ... 55 °C  ...  ...  -20 °C ... 35 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -10 °C ... 40 °C  
IR megvilágító
teljesítményének
szabályozása  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Automatikus  ...  ...  ...  

Érzékenység  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0.02 Lux F2.0 @ 30IRE  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Jel-zaj viszony (S/N)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  > 65 dB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Üzemmódok  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Normal : 100 m @ 10/100
Mb/s - 1 ... 5 portok
• Long Range : 280 m @ 10
Mb/s - 1 ... 4 portok ; 100 m
@ 10/100 Mb/s - 5 port  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Video kimenet  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 x  1 Vpp / 75 Ω - M12, 4-pin
csatlakozóalj, A kód  ...  ...  ...  

AHD / HD-CVI / HD-TVI /
PAL, 1 Vpp / 75 Ω,
kapcsolóval választható  

...  ...  ...  

Kimenetek maximális
terhelése  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• 1 A @ 5 V USB
• 1.33 A @ 9 V (2.1/5.5mm
csatlakozóalj)
• 1.25 A @ 12 V (2.1/5.5mm
csatlakozóalj)
• 1 A @ 15 V (RJ-45
csatlakozóalj)
• 0.62 A @ 24 V (RJ-45
csatlakozóalj)  

...  ...  ...  ...  ...  ...  

Látószög  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

132 ° - Jármű belsejének
megfigyelésére szolgáló
kamera / 109 ° - Első- /
tolatókamera (gyártó adatai)
127 ° - Jármű belsejének
megfigyelésére szolgáló
kamera / 104 ° - Első- /
tolatókamera (tesztjeink)  

...  

• PTZ kamera :
55 ° ... 2.4 ° (gyártó adatai)
53 ° ... 3 ° (tesztjeink),
• 2 kamera :
96 ° (gyártó adatai)
90 ° (tesztjeink)  

...  • 100 ° (gyártó adatai)
• 94 ° (tesztjeink)  

...  ...  ...  

Optikai zoom  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  x 25   ...  ...  ...  ...  ...  
Digitális zoom  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  x 16   ...  ...  ...  ...  ...  
Infravörös megvilágító
hatótávja  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3 m  ...  100 m @ PTZ kamera  ...  40 m  ...  ...  ...  

Fehér (LED) megvilágító
hatótávja  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  30 m @ 2 kamera  ...  ...  ...  ...  ...  

Forgási sebesség presetek
esetén  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 80 °/s (vízszintes)

• 80 °/s (függőleges)  ...  ...  ...  ...  ...  

Megengedett környezeti
relatív páratartalom  ...  ...  ...  5 % ... 90 %  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 % ... 90 % (kondenzáció

nélkül)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 % ... 90 % (kondenzáció
nélkül)  

Működési állapot jelzése  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
LED dióda : Status, 9V
kimenet, 12V kimenet,
Akkumulátor töltés 25 % /
50 % / 75 % / 100 %  

...  ...  ...  ...  ...  ...  

OSD képernyő menü  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...    ...  ...  ...  

Védelmek  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Villámcsapás elleni védelem
: 6 kV  ...  ...  ...  

• Túlterhelés
• Túlzott lemerüléssel
szemben
• Zárlat  

...  ...  ...  ...  ...  WPA-PSK, WPA2-PSK  

Forgási sebesség (kézzel
vezérelt)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 0.1 °/s ... 80 °/s (vízszintes)

• 0.1 °/s ... 80 °/s (függőleges)  ...  ...  ...  ...  ...  

Használat  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
A kamera a járművek
belsejében történő
beszerelésre alkalmas  

...  ...  LED szalagok - RGB  ...  ...  ...  ...  

Vízszintes forgatás
tartománya  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  360 ° - folyamatos  ...  ...  ...  ...  ...  

Függőleges forgatás
tartománya  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -15 ° ... 90 °  ...  ...  ...  ...  ...  

RS-485 interfész  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  
Presetek száma  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  300   ...  ...  ...  ...  ...  
Vízszintes scan  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  

Kiválasztott jellemzők  
• Teljesíti a 6 kategória
követelményeit
• Krone típusú csatlakozók  

• Nagyon egyszerű és gyors
beüzemelés
• A csatlakozó
összeszorításához használjon
présszerszámot HT-546  

• Az alábbi
követelményeknek
megfelelően készült:
G.657A1
• PVC burkolat  

...  ...  ...  ...  
• Vibrációs és redőnyös
érzékelők támogatása
• parametrikus ellenállás
érték programozása  

...  ...  
• LED SMD dióda
• LED élettartam 20 000 h
• Tartós kivitelezés  

DIN 912 megfelelősség  

• Rack szekrénybe
beépíthető
• A switch a weben és a
felhőn keresztül (Ruijie
Reyee applikáció)
vezérelhető
• Hozzáférés-vezérlési lista -
csomag-szűrés a forrás- és
cél IP ACL címek alapján
• IEEE 802.1Q szabvány
támogatása, legfeljebb 4096
VLAN és 4K azonosítók
esetén
• DHCP kliens
• BPDU-védelem/ BPDU-
szűrés
• Loopback érzékelés
• Spanning Tree STP/RSTP
• Errdisable Recovery
• Legfeljebb 16 aggregációs
csoport és csoportonként
legfeljebb 8 port
• IGMP Snooping V1/V2/V3
• DHCP snooping támogatás
• Port mirroring funkció
• Loop Protection
• IEEE802.3x Flow Control
• MTBF (meghibásodások
között eltelt idő) >
200.000 h  

• Az eszközök kaszkádosan
kapcsolhatók (áramellátás
átvitele az eszközök között
Passive PoE segítségével a
LAN 5) porton keresztül
• A LAN 5 (PoE IN/OUT)
port használható az
eszközök PoE táplálásához,
ugyanúgy, mint az
áramellátás felvételére más
eszközökről
• A PoE kimeneti feszültsége
megegyezik a bemeneti
feszültséggel
• Lehetséges a PoE táplálás
független be- és
kikapcsolása a LAN 1 ... LAN
5 portok mindegyikén
• A modulos kialakítás
megkönnyíti a javítási
munkálatokat és lehetővé
teszi a rendszer gyors és
egyszerű bővítését
• A modulok raszteres
rendszerű telepítése
megkönnyíti az eszköz
bővítését további
modulokkal
• Az ABOX-L2 szerelődoboz
11 tömszelencés
kábelátvezető nyílás 10 x
M16 + 1 x M20 elosztásban  

...  ...  

• Automatikus restart a
hálózati táplálás
visszaállítása után
• COLD START: - Tápegység
hidegindítása
• Túlterhelés jelzés
• Akkumulátortöltés jelzés
• PoE tápellátás üzemmód -
vezetékek : 4-5(+), 7-8(-)
• RESET gomb  

...  Beltéri használatra  ...  

• Széles működési
frekvencia
• Ellenáll a korróziónak
• A csatlakozó
összeszorításához használjon
présszerszámot HT-301C  

...  

• Statikus / dinamikus
routing
• Beépített 3-portos switch
• DMZ
• UPnP
• DHCP klienslista  

Útvonal beállítások  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8   ...  ...  ...  ...  ...  
Vezeték hossza  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2  x 0.5 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rendeltetés  ...  Sodrott kábel  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Router / Access Point /
Switch
• Eszközök töltése, pl.
okostelefonok, stb.
• CCTV kamerák  

...  ...  ...  Koax kábel  ...  ...  

Képtömörítési eljárás  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  ...  ...  ...  ...  ...  
Borítás típus  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 U RACK 19"  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Desktop  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Riasztó bemenetek /
kimenetek  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 / 1   ...  ...  ...  ...  ...  

Működési hőmérséklet /
relatív páratartalom  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0 °C ... 40 °C / 20  ... 90 %  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Audio  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Beépített mikrofon  ...  

• Külső mikrofon bemenet
• Audio kimenet
• Hangérzékelés
• Digitális zajcsökkentés
• Megfelel a AAC szabványnak  

...  ...  ...  ...  ...  

Fő adatsugár átviteli
sebessége  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • PTZ kamera : 25 fps @ 3.7 Mpx

• 2 kamera : 25 fps @ 3.7 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  

Hálózati interfész  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  ...  ...  ...  
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WEB Server  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Beépített  ...  ...  ...  ...  ...  
Max. on-line felhasználók
száma  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  20   ...  ...  ...  ...  ...  

ONVIF  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  

Memória kártya bemenet  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Micro SD memóriakártyák támogatása 256GB-ig (lehetséges helyi
mentés)  ...  ...  ...  ...  ...  

Mobil telefon hozzáférés  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Android: Ingyenes
alkalmazás Ruijie Reyee
iOS (iPhone): Ingyenes
alkalmazás Ruijie Reyee  

...  ...  ...  ...  Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés
• Android: Ingyenes alkalmazás Hik-Connect
• iOS: Ingyenes alkalmazás Hik-Connect  

...  ...  ...  ...  ...  

Alapértelmezett
felhasználónév / jelszó  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

admin / -
Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor
beállítani  

...  ...  ...  ...  ...  

Alapértelmezett IP cím  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10.44.77.200   ...  ...  ...  ...  192.168.1.64   ...  ...  ...  ...  ...  

www hozzáférési portok  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  ...  ...  

PC applikáción keresztüli
hozzáférési portok  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés - iVMS-4200 applikáció  ...  ...  ...  ...  ...  

Mobil applikáción keresztüli
hozzáférési portok  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8000   ...  ...  ...  ...  ...  

ONVIF port  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  ...  ...  

RTSP URL  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• PTZ kamera - Fő adatfolyam :
rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
• 2 kamera - Fő adatfolyam :
rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/
 

...  ...  ...  ...  ...  

Kiválasztott funkciók  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• AGC - Automatikus erősítés
szabályozás
• BLC/HLC – háttérfény / erős
fény kompenzáció
• D-WDR – Széles
megvilágítási tartomány
• 2D-DNR - Digitális
zajcsökkentés
• Automatikus fehér egyensúly
• Nappal/éjszaka mód - Jármű
belsejének megfigyelésére
szolgáló kamera
• Mirror - Kép tükörképe
• Magán övezetek - max. 8
• Ergonomikus, rázódásnak
ellenálló műanyag borítás -
EN50155  

...  

• WDR - 120 dB – Széles megvilágítási tartomány
• 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés
• EIS - Elektronikus képszabályozó
• F-DNR (Defog) – Csapadék által okozott zajok csökkentése
• ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén
• BLC/HLC – háttérfény / erős fény kompenzáció
• ICR – Mechanikus infravörös szűrő
• Nappal/éjszaka mód
• Automatikus fehér egyensúly
• Sharpness – Kép kontúr élesítés
• Konfigurálható: fényerősség, kontraszt, telítettség
• Parking action – kamera beállítása meghatározott helyzetbe
vagy útvonal elindítása az operátor aktivitásának hiánya esetén a
korábban beállított idő alatt
• ANR - a kép rögzítése a kártyán a felvevővel való kapcsolat
megszűnte esetén (hálózati hiba) és az azt követő szinkronizálás
• NAS - Network Attached Storage támogatás
• Magán övezetek
• Intelligens 3D pozicionálás rendszer
• Hamis riasztások szűrése a személyek és járművek felismerése
alapján
• Intelligens videoelemzés : vonal átlépés, behatolás, a területre
történő be- / kilépés érzékelése, arcfelismerés
• A fényképezőgép beépített fűtőszállal és termosztáttal
rendelkezik  

...  

• D-WDR – Széles
megvilágítási tartomány
• DNR - Digitális
zajcsökkentés
• BLC - háttérvilágítás
kompenzáció (háttér)
• HLC - Érős fény
kompenzáció (spot)
• Sharpness – Kép kontúr
élesítés
• AGC - Automatikus
erősítés szabályozás
• Fehéregyensúly -
ATW/Manual
• Nappal/éjszaka mód
• ICR – Mechanikus
infravörös szűrő
• Mirror - Kép tükörképe  

...  ...  ...  

Táplálás  ...  ...  ...  5 V DC / 1000 mA -
Mellékelve 2 db töltő  ...  ...  ...  12 V DC / 80 mA (max)  ...  ...  220  ... 240 V AC  ...  100 V ... 240 AC  230 V AC - kábelvégek  ...  

12 V DC / 160 mA - Kamerák
táplálása 12V DC feszültséggel
közvetlenül a felvevőből  

...  • PoE (802.3at),
• 12 V DC / 3.33 A (tápegység a készletben)  ...  12 V DC / 420 mA  ...  ...  12 V DC / 0.5 A (tápegység a

készletben)  

Energiafogyasztás  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 432 W  ...  ...  max. 1.9 W  ...  ≤ 24 W  ...  ≤ 5 W  ...  ...  ≤ 3.2 W  
Borítás  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Alumínium  ...  ...  ...  Fém / PET  Műanyag  ...  Speed Dome, Fém  ...  Compact, Fém  ...  ...  ...  
Szín  Fekete  ...  ...  ...  ...  Fekete  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Fekete  ...  Fehér + Fekete  ...  Fehér  ...  Fekete  ...  
Működési hőmérséklet  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0 °C ... 50 °C  ...  ...  -40 °C ... 60 °C  ...  -30 °C ... 65 °C  ...  -20 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  
Védelmi osztály  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IP65  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IP66  ...  IP66  ...  ...  ...  
Súly  0.04 kg  0.001 kg  ...  0.045 kg  ...  1.7 kg  ...  0.04 kg  0.75 kg  ...  0.15 kg  0.014 kg  4.87 kg  1.05 kg  0.09 kg  0.16 kg  0.38 kg  2.4 kg (tartó nélkül)  ...  0.44 kg  0.021 kg  1.03 kg  0.13 kg  

Méretek  84  x 37  x 23 mm  ...  ...  67  x 56  x 22 mm  ...  230  x 230  x (56  ...
378) mm  ...  80  x 57 mm  483  x 45  x 54 mm  ...  90  x 70  x 26 mm  Ø 12.8  x 33.0 mm  440  x 360  x 43 mm  248  x 222  x 96 mm  90  x 34  x 54 mm  116  x 100  x 50 mm  160  x 105  x 28 mm  Ø 166  x 375 mm (tartó nélkül)  ...  Ø 69  x 184 mm  ...  230  x 230  x (56  ...

205) mm  152  x 150  x 125 mm  

Támogatott nyelvek  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
lengyel, angol, francia,
spanyol, német, portugál,
orosz, olasz  

...  
lengyel, angol, bolgár, horvát, cseh, dán, észt, finn, francia,
görög, spanyol, holland, litván, lett, német, norvég, portugál,
orosz, román, szerb, szlovák, szlovén, svéd, török, ukrán, magyar,
vietnami, olasz  

...  ...  ...  ...  ...  

Gyártó / Márka  ...  ...  ...  ...  ...  BRATECK  ...  SATEL  ...  ...  MACLEAN ENERGY  ...  RUIJIE / REYEE  ATTE  AMS  DAHUA  IPS  Hikvision  ORNO  BCS BASIC  ...  BRATECK  IMOU  
SAP Code  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  327000910   ...  ...  ...  ...  ...  
Garancia  3 év  2 év  2 év  2 év  2 év  2 év  2 év  2 év  2 év  2 év  2 év  2 év  5 év  3 év  2 év  5 év  2 év  3 év  2 év  3 év  2 év  2 év  2 év  

https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.ruijie.cloudapp&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/ruijie-reyee/id1423429270?ls=1
https://appstore.hikvision.com/
https://apps.apple.com/pl/app/hik-connect-for-end-user/id1087803190?l=pl

