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INKARINIS SRAIGTAS
KW-8/4X40 KLIMAS

IP REGISTRATORIUS NVR616DRH-128-XI 128 KANALŲ WizMind DAHUA MULTIMEDIJŲ LENTYNA
AX-RTV1

TELEVIZORIAUS ARBA
MONITORIAUS LAIKIKLIS

BRATECK-LPA68-221

UPS MAITINTUVAS AT-
UPS1000RT-RACK 1000 VA

EAST

IP KAMERA IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S4-BLACK TiOC Full-Color -
8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA

SUJUNGIMO DĖŽUTĖ PUH-
RJ45

SWITCH PFS3008-8ET-L-V2
8 PRIEVADŲ DAHUA

ĮRANKIŲ LAGAMINAS
KHV40P

BELAIDIS SKAMBUTIS
WDP-12A3 EURA

RFID BEKONTAKTĖ
KORTELĖ S50+TK4100

Hikvision

AUDIO MODULIS HAP120
DAHUA

KEYSTONE JUNGTIS FX-
RJ11/12

KAMPINIS JUNGIKLIS LMA-
LX50/B

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
KAMERA HAC-

HFW1500C-0280B-S2 -
5 Mpx 2.8 mm DAHUA

MODULINIS SKAMBUTIS
LE-004107 LEGRAND

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
KAMERA HAC-HDW1509T-IL-
A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm

DAHUA

PATALPŲ VIDAUS
SKYDELIS M1023B-2 VIDOS

PROGRAMINĖ ĮRANGA
RCPM4-WEB-2000 ROGER

MONITORIAUS DARBO
STALO LAIKIKLIS MC-717

MACLEAN

SILIKONO KAMEROS
GAUBTAS FRS10-B-IMOU

VIRŠĮTAMPINIO SAUGUMO
MODULIS AWZ-540

IP REGISTRATORIUS NVR302-32S 32
KANALAI UNIVIEW

INKARINIS SRAIGTAS
KS-14/10X100 KLIMAS

AKUMULIATORIUS
12V/7AH-UL ULTRACELL

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
KAMERA BCS-

DMQ2803IR3-B - 8.3 Mpx
4K UHD 3.6 mm

IP REGISTRATORIUS NVR4104-EI 4 KANALAI WizSense DAHUA TINKO SLUOKSNIO
KORPUSAS VTM130

DAHUA

CILINDRINIS HERKONAS
KN-CA36-B

IP REGISTRATORIUS TC-R3110
SPEC:I/B/P8/L/S 10 KANALŲ, 8 PoE

TIANDY

IP REGISTRATORIUS TC-
R324160 SPEC:E/B/N/V4.0

160 KANALŲ TIANDY

PRISPAUDŽIAMOJI APKABA
OZ-60/M8

LAIKIKLIS RACK
ĮRENGINIAMS A19S-1U

INKARINIS SRAIGTAS
KS-10/6X100 KLIMAS

0.07 EUR
0.08 EUR

11781.52 EUR
14255.64 EUR

9.59 EUR
11.60 EUR

7.21 EUR
8.72 EUR

410.37 EUR
496.55 EUR

496.06 EUR
600.23 EUR

6.17 EUR
7.47 EUR

9.64 EUR
11.66 EUR

8.13 EUR
9.84 EUR

11.84 EUR
14.33 EUR

3.59 EUR
4.34 EUR

42.91 EUR
51.92 EUR

0.87 EUR
1.05 EUR

1.81 EUR
2.19 EUR

58.57 EUR
70.87 EUR

24.87 EUR
30.09 EUR

150.65 EUR
182.29 EUR

139.83 EUR
169.19 EUR

4085.62 EUR
4943.60 EUR

37.33 EUR
45.17 EUR

8.34 EUR
10.09 EUR

7.23 EUR
8.75 EUR

504.70 EUR
610.69 EUR

0.65 EUR
0.79 EUR

17.18 EUR
20.79 EUR

107.74 EUR
130.37 EUR

248.75 EUR
300.99 EUR

102.44 EUR
123.95 EUR

1.80 EUR
2.18 EUR

175.72 EUR
212.62 EUR

10656.35 EUR
12894.18 EUR

1.48 EUR
1.79 EUR

11.05 EUR
13.37 EUR

0.26 EUR
0.31 EUR

Lentynų skaičius  ...  ...  1   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Ilgis  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  100 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Akumuliatoriaus talpa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  7 Ah  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Įrenginio tipas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Skambutis  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Detekcija  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Durų arba lango atidarymas
 ...  ...  ...  ...  ...  

Licenzija  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  RCP Master 4 Web  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Pralaidų skaičius  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
LAN prievadai  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8 x RJ45  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Maitintuvo tipas  ...  ...  ...  ...  Online  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Signalizacijos rėžimas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Optinė ir garso signalizacija
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Plotis  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  100 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Stiebo skersmuo  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 60 mm  ...  ...  
Maksimali herkono
perjungimo įtampa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  20 V  ...  ...  ...  ...  ...  

Darbuotojų kiekis  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 2000   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Pernešimo dažnių
diapazonas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80 Hz ... 16 kHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Jungtys  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 x RJ-45 lizdas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Maitinimo įtampa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  9  ... 40 V DC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Aktyvioji galia  ...  ...  ...  ...  900 W  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Posūkio kampo
reguliavimas:  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Skambučio garsų skaičius  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  32   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Gylis  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  27.5 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Nominali įtampa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  230 V AC, 50 / 60 Hz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  12 V  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Akumuliatoriaus krovimo
srovė  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  < 2.1 A  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

U varžto skersmuo  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ø 7.2 mm  ...  ...  
Maksimali perjungimo srovė
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  20 mA  ...  ...  ...  ...  ...  

Laiko trukmė  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  12 mėnesių  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Jungties tipas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Lizdas RJ11, RJ12  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Standartas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  13.56 MHz S50 ,
Unique EM 125kHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Ekranas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  7 " TFT-LCD spalvota
matrica - jutiklinis ekranas  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Palaikomos rezoliucijos  ...  max. 32 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px  ...  ...  ...  max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px  ...  ...  max. 6 Mpx  max. 16 Mpx  ...  ...  ...  
Menama galia  ...  ...  ...  ...  1000 VA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Garsumo reguliavimas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Medžiaga  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Plastikas - polimerų mišinys
su padidintu patvarumu  ...  ...  ...  ...  PVC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Silikonas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Aluminis  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Akumuliatoriaus tipas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Neaptarnaujamas
akumuliatorius AGM
(Absorbent Glass Mat)  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Tvirtinimo standartas  ...  ...  ...  VESA : 100, 200, 200x100   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  VESA 100 x 100, 75 x 75   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Herkono kontaktų uždarymo
atstumas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  9 mm  ...  ...  ...  ...  ...  

Darbo plotas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 m² ... 70 m²  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Standartas  ...  IP  ...  ...  ...  TCP/IP  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  AHD, HD-CVI, HD-TVI,
CVBS  ...  AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS  ...  ...  ...  ...  ...  TCP/IP  ...  ...  AHD / HD-CVI / HD-TVI /

CVBS  TCP/IP  ...  ...  IP  TCP/IP  ...  ...  ...  

Įvesties įtampa  ...  ...  ...  ...  230 V AC ± 25 %  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Veikimo nuotolis  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 50 m atviroje erdvėje  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Konektorius  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  T1 tipas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Herkono kontaktų atidarymo
atstumas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 mm  ...  ...  ...  ...  ...  

Gyslos tvirtinimas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Greitajungė Krone  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Gręžimo skersmuo  8 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  14 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 mm  

Suderinamumas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ISO/IEC 14443A, ISO/IEC
7816-5  ...  ...  ...  ...  ...  ...  VIDOS DUO  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Jutiklis  ...  ...  ...  ...  ...  1/2.8 " Progressive Scan CMOS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1/2.7 " CMOS  ...  Progressive Scan CMOS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1/1.8 " Progressive Scan
CMOS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Dažnių juosta  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  433.92 MHz  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
TV dydis coliais  ...  ...  ...  23 " ... 43 "  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  13 " ... 27 "  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Inkaro ilgis  40 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  60 mm  
Galima užprogramuoti (ID)
serijos numerį  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Atjungimo (cut-off) įtampa
DC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  14.1 V ± 2 %  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Valdymas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Video išvestys  ...  
• 2 vnt. HDMI 4K
• 1 vnt. HDMI 8K
• 1 vnt. HDMI
• 2 vnt. VGA  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 vnt. HDMI 4K
1 vnt. VGA  ...  ...  ...  1 vnt. HDMI 4K

1 vnt. VGA  
...  ...  1 vnt. HDMI 4K  

2 vnt. HDMI 4K
2 vnt. VGA
• Video išvestys
nepriklausomi vienos nuo
kitų
• Vienu metu rodomas
vaizdas VGA1/HDMI1  

...  ...  ...  

Matricos dydis  ...  ...  ...  ...  ...  8.3 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5 Mpx  ...  5 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8.3 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Krovumas  ...  ...  10 kg  30 kg  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8 kg  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Įvesties dažnis  ...  ...  ...  ...  50  / 60 Hz (automatinė
detekcija)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Siųstuvo galia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  < 5 mW  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Jungčių tipas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  sriegiami gnybtai  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Akumuliatoriaus tarnavimo
laikas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3  ... 5 metų  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Impedansas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  100 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Kabelio skersmuo  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ø 4  ... Ø 7 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Galima įrašyti į vidinę
atmintį  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Maksimali srovė  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  4 A  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Medžiaga  
• Inkaras, Polipropilenas
• Sraigtas, Cinkuotas plienas
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  PET  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Inkaras, Polipropilenas
• Sraigtas, Cinkuotas plienas
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Metalas  ...  
• Inkaras, Polipropilenas
• Sraigtas, Cinkuotas plienas
 

Srovės suvartojimas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  40 mA  ...  ...  ...  23 mA  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
LED diodai  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Power, Link/Act  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Serijos numerio
spausdinimas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Atstumas nuo montavimo
paviršiaus  ...  ...  3 mm  56  ... 204 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Sraigto dydis  Ø 4  x 40 mm, PZ-2  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ø 10  x 100 mm, SW-17  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ø 6  x 100 mm, SW-10  
Išvesties impedansas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  600 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Išvesties įtampa  ...  ...  ...  ...  230 V AC ± 5 % (švari
sinusoidė)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  9  ... 14.1 V DC  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Perdavimo greitis  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 / 100 Mbps, 8 LAN
prievadų  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Vertikalusis posvyris  ...  ...  ...  -8 ° ... 5 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -35 ° ... 35 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Reakcijos trukmė  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 100 µs @ 1.7 A atjungimas
• 250 µs @ 1.7 A įjungimas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

MAC adresų lentelė  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2k   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Audio aptarnavimas  ...  
• 128 Kanalų - Garsas iš kamerų,
• Dvikrypčio audio srauto palaikymas
• Garso detekcija  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • 32 Kanalai - Garsas iš kamerų
• Dvikrypčio audio srauto palaikymas  ...  ...  ...  • 4 Kanalai - Garsas iš kamerų

• Dvikrypčio audio srauto palaikymas  ...  ...  Audio perdavimas per tinklą - Garsas iš
kamerų  Garsas iš kamerų  ...  ...  ...  

Išvesties dažnis  ...  ...  ...  ...  50  / 60 Hz ± 1 %  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Plotis moduliuose 17.5 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Aptarnavimas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Interneto naršyklė  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Įvesties jungties tipas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  gnybtų juosta  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Sertifikatai  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  CE  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Audio įvestys  ...  1 vnt. CINCH  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 vnt. CINCH  ...  ...  ...  1 vnt. CINCH  ...  ...    1 vnt.  ...  ...  ...  
Įtempos reguliavimas  ...  ...  ...  ...  ± 1 %  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Panaudojimas  
• Betonas
• Keraminė pilna plyta
• Silicio pilna plyta  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Betonas
• Keraminė pilna plyta
• Silicio pilna plyta
• Natūralus akmuo  

...  ...  ...  
VTO6521F, VTO6521H,
VTO6531H, VTO6541H,
VTO6521H-D, VTO7541G,
VTO7521G  

...  ...  ...  ...  ...  
• Betonas
• Keraminė pilna plyta
• Silicio pilna plyta  

Horizontalusis posūkis  ...  ...  ...  -90 ° ... 90 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  180 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Išvesties jungties tipas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  gnybtų juosta  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Audio išvestys  ...  2 vnt. CINCH  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 vnt. CINCH  ...  ...  ...  1 vnt. CINCH  ...  ...    1 vnt.  ...  ...  ...  
Dažnio reguliavimas  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Rotacija ekrano plokštumoje
 ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  360 °  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

LED indikacija  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Perjungimo laikas  ...  ...  ...  ...  0 ms  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Krovimo trukmė (iki 90%
lygio)  ...  ...  ...  ...  8 val.  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Baterinis maitinimas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Baterija CR2032 3V
(pridedami) - Skambučio
mygtukas,
• 2 x Baterija 1.5 V LR6 (AA)
(nepridedamas) - Belaidis
skambutis  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Išoriniai matmenys  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  384  x 335  x 144 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  376  x 136  x 42 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Akumuliatorius  ...  ...  ...  ...  2  x 12V/9Ah  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Vidiniai matmenys  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  365  x 245  x 110 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  372  x 131  x 36 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
SAP Code  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  363101020   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Signalo/triukšmo santykis
(S/N)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  35 dB  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Aptarnaujami standieji
diskai  ...  16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA ,

Raid 0/1/5/6/10  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2  x 8 TB SATA  ...  ...  ...  1 x 16 TB SATA  ...  ...  1  x 6 TB SATA  24  x 18 TB SATA + 1  x
eSATA  ...  ...  ...  

Išvesčių skaičius  ...  ...  ...  ...  2 vnt. CEE 7/3 (Schuko)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Įrašinėjimo režimai  ...  Rankinis, aliarmo, judesio detekcija, grafikas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Rankinis, judesio detekcija, grafikas  ...  ...  ...  Rankinis, judesio detekcija, grafikas  ...  ...  Rankinis, judesio detekcija, grafikas  Rankinis, judesio detekcija,
grafikas  ...  ...  ...  

Valdymo programinė įranga
 ...  ...  ...  ...  

UPSmart (Windows
95/98/2000/XP/Vista/7/8/10,
Linux)  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Archyvavimas išorinėse
laikmenose  ...  Archyvavimas į USB laikmeną (pendrive, išorinį diską)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Archyvavimas į USB laikmeną (pendrive,

išorinį diską)  ...  ...  ...  Archyvavimas į USB laikmeną (pendrive, išorinį diską)  ...  ...  Archyvavimas į USB laikmeną (pendrive,
išorinį diską)  

Archyvavimas į USB
laikmeną (pendrive, išorinį
diską)  

...  ...  ...  

IR apšviestuvo galios
reguliavimas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Automatinis  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Automatinis  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Įrašų paieška ir atkūrimas  ...  

• Įrašų paieška pagal laiką ir įvykio pobūdį. Perklausa: pirmyn, atgal,
pagreitinimas, sulėtinimas
• Pažangi paieška (sekundės tikslumu)
• Funkcija Smart Playback
• Įrašų atkūrimas iš maks. 16 kamerų vienu metu  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Įrašų paieška pagal laiką ir įvykio
pobūdį. Perklausa: pirmyn, atgal,
pagreitinimas, sulėtinimas
Pažangi paieška (sekundės tikslumu)
Sinchronizuotas atkūrimas 1/4/6/8/9/16
kanalų  

...  ...  ...  

• Įrašų paieška pagal laiką ir įvykio pobūdį. Perklausa: pirmyn, atgal,
pagreitinimas, sulėtinimas
• Pažangi paieška (sekundės tikslumu)
• Funkcija Smart Playback
• Įrašų atkūrimas iš maks. 4 kamerų vienu metu @ 8 Mpx (be AI)
• Įrašų atkūrimas iš maks. 4 kamerų vienu metu @ 5 Mpx (AI)  

...  ...  

Įrašų paieška pagal laiką ir įvykio pobūdį.
Perklausa: pirmyn, atgal, pagreitinimas,
sulėtinimas
Pažangi paieška (sekundės tikslumu)
Sinchronizuotas atkūrimas paskirsčius į
1/4 kanalus
 

• Įrašų paieška pagal laiką ir
įvykio pobūdį. Perklausa:
pirmyn, atgal, pagreitinimas,
sulėtinimas
• Pažangi paieška (sekundės
tikslumu)
• Maks. 16 kamerų veikimas
vienu metu  

...  ...  ...  

Apsaugos priemonės  ...  ...  ...  ...  

• Lydusis saugiklis
• Nuo viršįtampų
• Apsauga nuo viršsrovių
• Išjungiklis EPO
(Emergency power off)
• Filtras Ethernet  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rezoliucija  ...  ...  ...  ...  ...  

3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3072 x 2048  - 6 Mpx ,
3072 x 1728  - 5 Mpx ,
2592 x 1944  - 5 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
2560 x 1440  - 3.7 Mpx ,
2048 x 1536  - 3 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

2880 x 1620  - 5 Mpx - tik
HD-CVI : Vaizdo formatas 16
: 9 ,
2560 x 1440  - 3.7 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p - tik
HD-CVI
960 x 576  - 960H  

...  

• 2880 x 1620  - 5 Mpx @ HD-
CVI @ 25 kps - Vaizdo formatas
16 : 9,
• 2560 x 1440  - 4 Mpx @ AHD
/ HD-CVI / HD-TVI @ 25 kps,
• 1920 x 1080  - 1080p @ HD-
CVI @ 25 kps,
• 960 x 576  - 960H @ PAL  

800 x 480   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K
UHD ,
960 x 576  - 960H, PAL  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Objektyvas  ...  ...  ...  ...  ...  2.8 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2.8 mm  ...  2.8 mm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3.6 mm, F1.2  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Darbo būsenos indikacija  ...  ...  ...  ...  

• LCD displėjus: darbo
režimas, baterijos krovimo
lygis, įv./išv. įtampos dydis,
perkrovimo rodiklis,
• Garsinė signalizacija  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pralaidumas (bitrate)  ...  max. 1280 Mbps  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  max. 160 Mbps  ...  ...  ...  max. 80 Mbps  ...  ...  max. 60 Mbps  ...  ...  ...  ...  

Matymo kampas  ...  ...  ...  ...  ...  • 106 ° (gamintojo duomenys)
• 100 ° (mūsų testai)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• 111 ° (gamintojo
duomenys)
• 106 ° (mūsų testai)  

...  • 111 ° (gamintojo duomenys)
• 106 ° (mūsų testai)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• 105 ° (gamintojo
duomenys)
• 85 ° (mūsų testai)  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Tinklo funkcijos  ...  Pilnas aptarnavimas per tinklą, Nuotolinis įrašų kopijavimas, Integruotas
žiniatinklio serveris  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pilnas aptarnavimas per tinklą,
Nuotolinis įrašų kopijavimas, Integruotas
žiniatinklio serveris
max. 128 on-line naudotojų  

...  ...  ...  Pilnas aptarnavimas per tinklą, Nuotolinis įrašų kopijavimas, Integruotas
žiniatinklio serveris  

...  ...  
Pilnas aptarnavimas per tinklą, Nuotolinis
įrašų kopijavimas, Integruotas žiniatinklio
serveris  

Pilnas aptarnavimas per
tinklą, Nuotolinis įrašų
kopijavimas, Integruotas
žiniatinklio serveris  

...  ...  ...  

IR apšviestuvo aprėptis  ...  ...  ...  ...  ...  30 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  30 m  ...  40 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  30 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Video išvestis  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  AHD / HD-CVI / HD-TVI /
CVBS, 1 Vpp / 75 Ω  ...  AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS,

1 Vpp / 75 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  AHD / HD-CVI / HD-TVI /
CVBS, 1 Vpp / 75 Ω  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Baltos spalvos LED
apšviestuvo aprėptis  ...  ...  ...  ...  ...  30 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  40 m  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

OSD ekrano meniu  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  OSD meniu prieinamas DAHUA
registratoriuje  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pagrindinės savybės  ...  ...  ...  ...  

• Automatinis paleidimas iš
naujo grįžus tinklo
maitinimui
• Automatinis AVR įtampos
reguliatorius
• "Šalto starto" funkcija
• Bendradarbiavimas su
generatoriais
• Nuotolinis valdymas -
aplikacija UPSmart
pridedama
• Wbudowany filtr EMI, RFI
• Puikus mikroprocesorinis
valdymas, užtikrinantis
didelį patikimumą
• Automatinė UPS
diagnostikos sistema
• Akumuliatoriaus maitinimo
ir priežiūros kontrolė.
• USB/RS-232 ryšio
prievadas  

...  ...  ...  

• Didesnio patvarumo
korpusas,
• Ergonomiška rankena,
• Apsauginės putos įrankio
viduje apsaugo įrankius,
• Naudingoji apkrova :
10 kg,
• 2 priekiniai skląsčiai,
apsaugantys nuo atsitiktinio
atidarymo  

• Prijungtų skambučių ir
bendradarbiaujančių su
savimi mygtukų kiekį galima
padidinti pagal poreikius
• Garsumas max. 80 dB /
1 m
• Mažas energijos
suvartojimas  

Nuotolis : ~ 10 cm ,  

• SNR : 58 dB
• Labai geras mikrofono
jautrumas
• Apsauga nuo viršįtampių
• Apsauga nuo atvirkštinio
poliškumo maitinimo
jungties prijungimo
• Dinamikos apimtis : 74 dB
• Aukščiausias užlaikytas
garso slėgio lygis : 110 dB
SPL  

• Labai paprastas ir greitas
montavimas nenaudojant
įrankių
• Atsparumas korozijai
• Keystone montavimo
standartas  

...  ...  Numatyta vieta lapeliui su
aprašymu  ...  

• Kabelių išvedžiojimas - 2
gyslos be poliarizacijos,
• Plug & Play,
• Ultra-plokščoas
monitorius, be ausinių, su
garsiakalbiu,
• Apšviestas, jutiklinis
valdymo panelis,
• Integruotas mikrofonas,
• Integruoti garsiakalbiai,
• Dviejų krypčių
komunikacija,
• Galimybė išplėsti sistemą
pasirinktais 3
papildomomais vidaus
paneliais ar unifonais iš
telefonspynos serijos VIDOS
DUO
• Režimas "netrukdyti" -
prietaiso garso sumažinimas
vartotojo nustatytam laikui,
• Skambučio garsų skaičius :
20 
• Aptarnavimas iki 4 vartų
stočių - M-SM4 Module,
• Vaizdo iš vartų domofono
su garso įjungimo ir vartelių
atidarymo funkcija peržiūra,
• Elektrinės spynos ir
automatinių vartų valdymas,
• Asdresavimo vidaus ir
išorės telefonspynė,
• Vidinio ryšio aparato ir
pokalbių perdavimo funkcija,
• Aptarnavimas iki 4
papildomų kamerų CCTV -
kamerų peržiūra įmanoma
naudojant papildomą modulį
M-K4,
• Apšvietimo valdymas
naudojant papildomą modulį
B5,
• OSD ekrano meniu,
• ID adreso konfigūracija -
pasirenkamos perjungikliu  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • Laidų ilgis : 25 cm
• Plastikas (ABS)  ...  ...  Visi paviršiai galvaniškai

cinkuoti  ...  ...  

Vaizdo glaudinimo metodas  ...  Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264  ...  ...  ...  AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B /
MJPEG  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Ultra 265 / H.265 / H.264  ...  ...  ...  Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG  ...  ...  S+265 / H.265 / S+264 / H.264  S+265 / H.265 / S+264 /

H.264  ...  ...  ...  

Paskirtis  ...  ...  ...  ...  

• stebėjimo sistemos
• duomenų kaupimo centrai
• tinklas, serveriai, darbo
stotys
• pramoninė įranga  

...  
Hermetiškas dviejų ilgintuvų
RJ45 sujungimas - Atitinka
5e kategorijos reikalavimus  

...  ...  ...  ...  ...  Keystone komutacinis
skydelis  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Atminties kortelės lizdas  ...  ...  ...  ...  ...  Micro SD kortelių iki 256GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Korpuso tipas  ...  ...  ...  ...  Du viename (Rack / Tower)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
RS-485 sąsaja  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Priėjimas iš PC kompiuterio  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Portas: 3000 arba prieiga per debesį - PC:
Nemokama programa Easy7 Smart Client
Express  

Portas: 3000 arba prieiga
per debesį - PC: Nemokama
programa Easy7 Smart
Client Express  

...  ...  ...  

Darbo temperatūra /
santykinis drėgnumas  ...  ...  ...  ...  0 °C ... 40 °C / 0  ~ 90 % (be

kondensacijos)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

RS232  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 vnt.  ...  ...  ...  
RS485  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 vnt.  ...  ...  ...  

Audio  ...  ...  ...  ...  ...  

• Integruotas mikrofonas - 2 vnt.,
• Audio įvestis,
• Integruotas garsiakalbis
• Audio išvestis
• Dvikrypčio audio srauto palaikymas
• Garso detekcija
• Atitinka standartą AAC  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Integruotas mikrofonas
• Audio aptarnavimas po
koaksialinio kabelio - tik HD-
CVI  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pagrindinio srauto
perdavimo greitis  ...  ...  ...  ...  ...  25 kps @ 8.3 Mpx  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Maksimali bendra switch
apkrova  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  70 W  ...  ...  ...  ...  

Tinklo sąsaja  ...  4 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX  ...  ...  ...  10/100 Base-T (RJ-45)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX  ...  ...  ...  1 x RJ-45 10/100 Base-TX  ...  ...  1 x RJ-45 - 10 / 100 Mbps  4 x RJ-45 - 10 / 100 /
1000 Mbps  ...  ...  ...  

USB  ...  • 2 vnt. USB 2.0
• 2 vnt. USB 3.0  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 x USB 2.0

1 x USB 3.0  ...  ...  ...  2 vnt. USB 2.0  ...  ...  2 x USB 2.0  2 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0  ...  ...  ...  

Nuoseklieji prievadai  ...  • 2 vnt. RS-485
• 1 vnt. RS-232  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Aliarmo įvestys/išvestys  ...  32 / 16   ...  ...  ...  1 / 1   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...    ...  ...    16 / 8   ...  ...  ...  

PTZ valdymas  ...  • IP kameros, greitasukės (Speed Dome)
• RS-485 - PELCO-D/P ir kitais  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  PTZ Uniview kameros  ...  ...  ...  IP kameros, greitasukės (Speed Dome)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Judesio detekcija  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...    ...  ...      ...  ...  ...  
Pažangi vaizdo analizė  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...    ...  ...      ...  ...  ...  

Tinklo protokolai  ...  ...  ...  ...  ...  
IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP,
DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA,
PPPoE, SNMP  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE,
HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP,
SMTP, RTSP  

...  ...  ...  HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,
IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

WEB Server  ...  ...  ...  ...  ...  Integruotas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Maks. on-line vartotojų
skaičius  ...  ...  ...  ...  ...  20   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Switch PoE  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Integruotas 8 portų PoE komutatorius,
30 W / Kanalas - PoE  ...  ...  ...  ...  

ONVIF  ...  22.06   ...  ...  ...  21.12   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  22.06   ...  ...      ...  ...  ...  

Prieiga iš mobiliojo telefono  ...  

Portas: 37777 arba prieiga per debesį
• Android: Nemokama programa DMSS
• iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS

Žiūrėti filmą kaip konfigūruoti P2P registratoriuose Dahua ir kaip įjungti
mobilią programą  

...  ...  ...  Portas: 37777 arba prieiga per debesį
• Android: Nemokama programa DMSS
• iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Portas: 80 arba prieiga per debesį
• Android: Nemokama programa EZView
• iOS (iPhone): Nemokama programa
EZView  

...  ...  ...  

Portas: 37777 arba prieiga per debesį
• Android: Nemokama programa DMSS
• iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS

Žiūrėti filmą kaip konfigūruoti P2P registratoriuose Dahua ir kaip įjungti
mobilią programą  

...  ...  
Portas: 3000 arba prieiga per debesį
• Android: Nemokama programa EasyLive
Plus
• iOS (iPhone): Nemokama programa
EasyLive Plus  

Portas: 3000 arba prieiga
per debesį
• Android: Nemokama
programa EasyLive Plus
• iOS (iPhone): Nemokama
programa EasyLive Plus  

...  ...  ...  

Numatytas adresas IP  ...  192.168.1.108   ...  ...  ...  192.168.1.108   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  DHCP arba 192.168.1.30   ...  ...  ...  192.168.1.108   ...  ...  192.168.1.3   DHCP arba 192.168.1.2   ...  ...  ...  
Aptarnavimas pele  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...    ...  ...      ...  ...  ...  

Numatomas vartotojo pav. /
administratoriaus
slaptažodis  

...  admin / -
Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant  ...  ...  ...  admin / -

Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant  
...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  admin / 123456  ...  ...  ...  admin / -

Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant  
...  ...  admin / -

Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti
pirmą kartą įjungiant  

admin / -
Administratoriaus slaptažodį
reikia įvesti pirmą kartą
įjungiant  

...  ...  ...  

IR pultas rinkinyje  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...    ...  ...      ...  ...  ...  

Prieigos portas per www  ...  80, 37777   ...  ...  ...  80, 37777   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80, 554   ...  ...  ...  80, 37777   ...  ...  80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002   80, 443, 3000, 3001, 3002,
23002   ...  ...  ...  

Prieigos portas per
programą į PC  ...  37777   ...  ...  ...  37777   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Portas: 80 arba prieiga per debesį - PC:

Nemokama programa EZStation  ...  ...  ...  37777   ...  ...  3000, 3001   3000, 3001   ...  ...  ...  

Prieigos portas per mobiliąją
programą  ...  37777   ...  ...  ...  37777   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  37777   ...  ...  3000, 3001   3000, 3001   ...  ...  ...  

ONVIF prievadas  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   ...  ...  ...  

Darbo temperatūra  ...  -10 °C ... 55 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• -10 °C ... 35 °C Skambučio
mygtukas,
• 0 °C ... 35 °C Belaidis
skambutis  

...  -30 °C ... 70 °C  ...  ...  ...  ...  ...  0 °C ... 40 °C  ...  ...  ...  ...  -10 °C ... 55 °C  ...  ...  ...  -10 °C ... 55 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

RTSP URL  ...  

•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Pagrindinis srautas
•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Pagalbinis srautas  

...  ...  ...  
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Pagrindinis srautas
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Pagalbinis srautas  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live
- Pagrindinis srautas
rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live
- Pagalbinis srautas  

...  ...  ...  

•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Pagrindinis srautas
•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Pagalbinis srautas  

...  ...  
rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1
- Pagrindinis srautas
rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2
- Pagalbinis srautas  

...  ...  ...  ...  

Pasirinktos funkcijos  ...  

• Panelis su displėjum LCD,
• Pažangi vaizdo analizė : IVS analizė - 10 taisyklių, scenos pakeitimas, veido
detekcija,
• SMD PLUS - klasifikuojamo objekto paieška: žmogaus, motorinės transporto
priemonės, nemotorinės transporto priemonės
• Fiktyvių pavojaus signalų filtravimas pagal asmenų ir transporto priemonių
atpažinimą
• Veido atpažinimas - aptarnauja 6 veido savybių požymius
• Veido atpažinimas ir analizė realiuoju laiku (max. 16 nuotraukų per sekundę)
• Aptarnavimas iki 40 veido duomenų bazių, kartu 300 000 veido nuotraukų
• metaduomenų tvarkymas - automatinis fotografavimas ir informacijos
rinkimas, leidžiantis vėliau identifikuoti pavojaus signalą sukėlusius žmones ir
transporto priemones (drabužiai, siluetas, veidas, variklinių ir nemechaninių
transporto priemonių ypatybės)
• AcuPick naudojimas - technologija, kuri naudoja priekinį ir galinį dirbtinį
intelektą, kad perskaitytų didžiulius vaizdo duomenų kiekius ir greitai bei
tiksliai nustatytų taikinius
• EPTZ - pažangūs taikinių aptikimo ir sekimo algoritmai, kurie skleidžia
pavojaus signalą, gali tuo pačiu metu priartinti ir sekti žmones ir (arba)
transporto priemones

Funkcijos vykdomos bendradarbiaujant registratoriui ir aptarnaujančioms
vaizdo kameroms šias funkcijas :

• ANPR
• Autorizuotų ir neautorizuotų registravimo lentų sąrašai: iki 20 000 įrašų
• žmonių / transporto priemonių skaičiavimas
• susirinkusios minios dydžio įvertinimas
• šilumos žemėlapis  

...  ...  ...  

• Aktyvaus atbaidymo funkcija, Pakaitomis mirksiantys šviesos diodai: raudona
ir mėlyna - dažnio konfigūracija, Signalizacijos sirena
• WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas
• 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija
• ROI – vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas
• F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija
• Quick Pick - technologija leidžia įrašymo įrenginiui greitai identifikuoti
dominančius objektus (žmones/transporto priemones) remiantis dirbtinio
intelekto algoritmu. Tai leidžia atskirti ir palyginti drabužių ir transporto
priemonių spalvas
• SMD 4.0 - ieškoma objekto klasifikuojamo kaip: žmogus, motorinė transporto
priemonė - padidintas aptikimo atstumas ir atsparumas klaidingiems pavojaus
signalams
• AI SSA - eng. AI Smart Scene Adaptive - automatinis scenos pritaikymas,
kuriame naudojami gilaus mokymosi algoritmai, siekiant nustatyti aplinkos
sąlygas, tokias kaip lietus, rūkas, apšvietimas, silpna šviesa ir mirgėjimas, kad
nustatyti vaizdo optimalius parametrus
• BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas
• Dienos/nakties režimas
• Full Color - spalvotas nakties režimas
• Automatinis baltumos balansas
• AGC - Automatinis vazdo stiprinimo reguliavimas
• Judesio detekcija - maks. 4 zonos
• Privatumo zonos - maks. 8
• Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys
• Šviesos ir garso signalizacija
• Įmontuotas baltos šviesos šviestuvas (LED) : 2 diodai
• IVS analizė : linijų peržengimas, įsibrovimas - žmonių ir transporto priemonių
klasifikacija, scenos pakeitimas, video sabotažas, Garso detekcija  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• D-WDR - Platus dinamikos
diapazonas
• 2D-DNR - Skaitmeninė
triukšmo vaizde redukcija
• BLC/HLC - foninės šviesos/
stiprios šviesos
kompensavimas
• Dienos/nakties režimas
• ICR - mechaninis IR filtras
• Sharpness - vaizdo kontūrų
užaštrinimas
• AGC - Automatinis vazdo
stiprinimo reguliavimas
• Privatumo zonos
• Mirror - vaizdo veidrodinis
atspindys
• Automatinis baltumos
balansas  

...  

• Šviestuvo LED išjungimo
galimybė
• WDR - 120 dB - Platus
dinamikos diapazonas
• 3D-DNR - Skaitmeninė
triukšmo vaizde redukcija
• F-DNR (Defog) - Triukšmų,
susijusių su atmosferiniais
krituliais, redukcija
• D-ZOOM - skaitmeninis
priartinimas : x4 
• BLC/HLC - foninės šviesos/
stiprios šviesos kompensavimas
• Automatinis baltumos
balansas
• AGC - Automatinis vazdo
stiprinimo reguliavimas
• Mirror - vaizdo veidrodinis
atspindys
• Privatumo zonos - maks. 8
• Sharpness - vaizdo kontūrų
užaštrinimas  

...  

• Išdirbtų darbo valandų
peržiūra
• Nuotolinis laiko ir
lankomumo įvykių
registravimas
• Darbuotojų darbo istorija
• Nuotolinio darbo
registravimas
• Atostogų ir kitų nebuvimo
rūšių pareiškimų pateikimas
• Atostogų išnaudojimo
būklės peržiūra
• Esamo darbuotojų buvimo
statuso rodymas (yra, nėra,
tarnybinis išvykimas ir t.t.)
• Darbuotojų buvimo grafinė
vizualizacija (buvimo
sąrašas)  

...  ...  ...  

Funkcijos vykdomos bendradarbiaujant
registratoriui ir aptarnaujančioms vaizdo
kameroms šias funkcijas
• Pažangi vaizdo analizė : linijų
peržengimas, įsibrovimas, įėjimas į
pažymėtą plotą, pažymėto ploto
apleidimas, scenos pakeitimas,
atmestas/trūkstantis objektas, objektų
sekimas, žmonių skaičiavimas,
susirinkusios minios dydžio įvertinimas
• Žmogaus aptikimas
• VIDEO signalo dingimo aliarmas
• ANR funkcijos aptarnavimas
• Koridoriaus režimas - naudingas
koridorių stebėjimui, įvažiavimo vartams
ir siauroms patalpoms  

...  ...  

• D-WDR - Platus dinamikos
diapazonas
• 2D-DNR, 3D-DNR -
Skaitmeninė triukšmo vaizde
redukcija
• BLC - konfigūruojamas
foninės šviesos
kompensavimas
• Anti-Flicker - Technologija
pašalinanti akis varginantį
vaizdo mirksėjimą
• ICR - mechaninis IR filtras
• AGC - Automatinis vazdo
stiprinimo reguliavimas
• Automatinis baltumos
balansas
• Mirror - vaizdo veidrodinis
atspindys  

• Pažangi vaizdo analizė : linijų peržengimas, įsibrovimas, scenos pakeitimas,
veido detekcija
• SMD PLUS - ieškoma objekto klasifikuojamo kaip: žmogus, motorinė
transporto priemonė
• Fiktyvių pavojaus signalų filtravimas pagal asmenų ir transporto priemonių
atpažinimą
• Quick Pick - technologija leidžia įrašymo įrenginiui greitai identifikuoti
dominančius objektus (žmones/transporto priemones) remiantis dirbtinio
intelekto algoritmu. Tai leidžia atskirti ir palyginti drabužių ir transporto
priemonių spalvas
• Veido atpažinimas
• Veido analizė: lyties, amžiaus, o taip pat išvaizdos būdingų elementų
nustatymas (akiniai, barzda, kaukė)
• Aptarnavimas iki 10 veido duomenų bazių, kartu 20 000 veido nuotraukų
• Bazėje išskyrus veido nuotraukas, gali būti išsaugomos tokios informacijos
kaip: pavardė, lytis, gimimo data, tautybė ID
• Išmanioji veido paieška pagal įvairių objektų duomenis arba veido nuotraukų į
įrenginį siuntimas ir jų palyginimas su įrašytais veidais pagal panašumą
• Privatumo zonos

Funkcijos vykdomos bendradarbiaujant registratoriui ir aptarnaujančioms
vaizdo kameroms šias funkcijas :

• ANPR
• žmonių skaičiavimas
• šilumos žemėlapis  

...  ...  Išmaniosios vaizdo analizės palaikymas,
galimas TIANDY vaizdo kamerose.  

• Diskų darbo RAID
JBOD/0/1/5/6/10/50/60
duomenų pagrindu galimybė

Išmaniosios vaizdo analizės
palaikymas, galimas TIANDY
vaizdo kamerose. :
• linijų peržengimas
• dvigubas linijos
peržengimas
• atmestas/trūkstantis
objektas
• klaidžiojimo tam tikroje
srityje aptikimas
• bėgimas
• parkavimo aptikimas
• šilumos žemėlapis
• scenos pakeitimas
• signalo praradimo
signalizacija
• Registracijos numerių
atpažinimas
• žmonių, dirbančių
tarnyboje, aptikimas
• žmonių susirinkimo
aptikimas
• Stovėjimo aikštelės
stebėjimo režimas
• apsauginio šalmo
aptikimas
• žmonių skaičiavimas
• veido nuotraukų darymo
pažangios funkcijos (maks.
100 000 veidų duomenų
bazėje)  

...  ...  ...  

Korpusas  ...  ...  ...  ...  ...  Compact - Metalinė  ...  Plastikinis, Desktop  ...  ...  ...  Aluminis  ...  ...  Compact, Plastikinis  Plastikas, montavimas ant
DIN, TS-35 bėgelio  Dome, Metalinė  Plastikas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Dome, Metalinė  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Spalva  ...  ...  Juoda  Juoda  ...  Juoda  ...  ...  Juoda  ...  ...  Sidabrinė  Balta  Juoda  Balta  ...  Balta  Juoda  ...  Sidabrinė / Juoda  Juoda  ...  ...  ...  ...  Balta  ...  Sidabrinė  Ruda  ...  ...  ...  Juoda  ...  

Sandarumo klasė  ...  ...  ...  ...  ...  IP67  IP67  ...  ...  
• IP44 - Skambučio
mygtukas
• IP20 - Belaidis skambutis  

...  ...  ...  ...  IP67  ...  IP67  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IP66  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Antivandalinė  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Maitinimas  ...  • 100  ... 240 V AC @ 50  ± 2 Hz
• Papildomas maitinimas  ...  ...  ...  • PoE (802.3af),

• 12 V DC / 630 mA  ...  5 V DC / 500 mA (komplekte
- maitinuvas)  ...  ...  ...  12 V DC  ...  ...  12 V DC / 310 mA  ...  12 V DC / 480 mA  20 V DC ... 28 V DC  ...  ...  ...  ...  12 V DC / 3.33 A (komplekte -

maitinuvas)  ...  ...  12 V DC / 830 mA  12 V DC / 2 A (komplekte - maitinuvas)  ...  ...  48 V DC / 1.875 A (komplekte -
maitinuvas)  100 V ... 240 V AC  ...  ...  ...  

Galios suvartojimas  ...  max. 25 W (be HDD)  ...  ...  ...  • ≤ 9.1 W @ PoE
• ≤ 7.6 W @ 12 V  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 3.7 W  4 VA  ≤ 5.7 W  • 0.2 W (Standby režimas)

• 6 W (darbas)  ...  ...  ...  ...  max. 15 W (be HDD)  ...  ...  < 10 W  max. 10 W (be HDD)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Darbo temperatūra  ...  ...  ...  ...  ...  -40 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -40 °C ... 60 °C  ...  -40 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -20 °C ... 60 °C  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Svoris  ...  13.91 kg  1.33 kg  1.03 kg  13.32 kg  0.99 kg  0.04 kg  0.08 kg  0.95 kg  
• 0.034 kg - Skambučio
mygtukas
• 0.058 kg - Belaidis
skambutis  

0.006 kg  0.054 kg  0.006 kg  0.03 kg  0.18 kg  0.061 kg  0.5 kg  0.38 kg  ...  2.25 kg  0.03 kg  0.02 kg  1.73 kg  ...  2.18 kg  0.28 kg  0.45 kg  0.46 kg  0.008 kg  0.45 kg  15.2 kg  ...  0.53 kg  ...  

Matmenys  ...  485  x 543  x 133 mm  300  x 250  x 38 mm  230  x 230  x (56  ...
205) mm  

440  x 88  x 478 mm ; RACK
19", 2U  289  x 95  x 85 mm  109  x 30  x 30 mm  133  x 62  x 24 mm  ...  

• 38  x 81  x 23 mm -
Skambučio mygtukas
• 64  x 78  x 32 mm -
Belaidis skambutis  

86  x 54  x 0.9 mm  Ø 40  x 21 mm  20  x 23  x 27 mm (pl. x
aukšt. x gyl.)  ...  Ø 70  x 161 mm  66  x 83  x 18 mm  Ø 106  x 94 mm  173  x 161  x 21 mm  ...  117  x 246  x 468 mm  65  x 78  x 76 mm  50  x 43  x 26 mm  380  x 322  x 53 mm  ...  151  x 65  x 93 mm  Ø 94  x 80 mm  206  x 205  x 46 mm  ...  Ø 23.4  x 25 mm  201  x 201  x 43 mm  485  x 618  x 174 mm  ...  490  x 102  x 55 mm - RACK
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