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SILVEROXIDBATTERI
BAT-371/370 ENERGIZER

KLÄMMA TILL ÅSKSKYDD
JK-50/2

TV- ELLER
BILDSKÄRMSFÄSTE
BRATECK-KL22-22F

1.78 AUD
1.78 AUD

10.23 AUD
10.23 AUD

14.18 AUD
14.18 AUD

Användningsområde  ...  Stång  ...  
Märkspänning  1.55 V  ...  ...  
Material  ...  Metall  ...  

Monteringsstandard  ...  ...  VESA : 50, 75, 100, 200 x
100, 200   

Typ (storlek)  SR920SW / SR920W / SR69 /
371  / 370   ...  ...  

TV-storlek i tum  ...  ...  23 " ... 42 "  
Lastkapacitet  ...  ...  35 kg  
Avstånd från monteringsyta  ...  ...  19.5 mm  

Utvalda egenskaper  ...  

• Stagdiameter max. Ø
50 mm
• Monterar åskskydd till
masten, fästelement -
Klämfäste,
• Helt galvaniserad  

...  

Färg  ...  ...  Svart  
Vertikal lutning  ...  ...    
Horisontell rotation  ...  ...    
Rotation i skärmens plan  ...  ...    
Vikt  0.001 kg  0.39 kg  0.422 kg  
Dimension  Ø 9.5  x 2.1 mm  175  x 60  x 30 mm  265  x 222  x 19.5 mm  
Tillverkare/Varumärke  ENERGIZER  ...  BRATECK  
Garanti  2 år  2 år  2 år  
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