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SURUGAAS COMPRESSED-
AIR/600 PIHUSTI 600 ml AG

TERMOPASTY

ISOPROPÜÜLALKOHOL
KONTAKT-IPA-PLUS/1000

METALLKANISTER 1000 ml
AG TERMOPASTY

PLASTIPUHASTI PLASTIC-
CLEANER/400 PIHUSTI /

VAHT 400 ml AG
TERMOPASTY

NVR NVR616DH-64-XI 64 KANALIT WizMind DAHUA NVR NVR302-32S 32 KANALIT
UNIVIEW

NVR APTI-N3228AI-I3 32
KANALIT

NVR TC-R3440 SPEC:I/B/N/V4.0 40
KANALIT TIANDY

NVR NVR5464-EI 64 KANALIT +eSATA WizSense DAHUA HÜBRIIDNE IP-TERMOKAAMERA DS-2TD2628T-3/QA 3.6 mm -
720p, 4.3 mm - 4 Mpx Hikvision

4.08 GBP
4.08 GBP

5.72 GBP
5.72 GBP

2.89 GBP
2.89 GBP

7914.55 GBP
7914.55 GBP

427.64 GBP
427.64 GBP

307.17 GBP
307.17 GBP

857.79 GBP
857.79 GBP

1131.06 GBP
1131.06 GBP

1027.51 GBP
1027.51 GBP

Toetatavad resolutsioonid  ...  ...  ...  max. 32 Mpx  max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px  max. 12 Mpx - 4000 x
3000 px  max. 16 Mpx  max. 32 Mpx  ...  

Pakend  Pihusti 600 ml  Metallkanister 1000 ml  Pihusti / Vaht 400 ml  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

Rakendus  
Kontsentreeritud gaasivool
raskesti ligipääsetavatesse
kohtadesse  

Ideaalne mustuse
eemaldamiseks optilistelt
komponentidelt  

Rasvase mustuse
eemaldamine plastpindadelt
 

...  ...  ...  ...  ...  ...  

Pikslisamm  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  12 µm  

Põhiomadused  
Kaasasolev toru aitab
puhastada mustust raskesti
ligipääsetavatest kohtadest  

...  
Aine võtab pärast pinnale
kandmist vahu kuju, mis
hõlbustab selle laialiajamist  

...  ...  ...  ...  ...  ...  

Termotundlikkus (NETD)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ≤ 40 mK @ F1.0  

Videoväljundid  ...  ...  ...  
• 2 tk HDMI 4K
• 1 tk HDMI 8K
• 1 tk HDMI
• 2 tk VGA  

1 tk HDMI 4K
1 tk VGA  

• 1 tk HDMI 4K
• 1 tk HDMI
• 1 tk VGA  

1 tk HDMI 4K
1 tk VGA
Videosisendid on üksteisest sõltumatud  

2 tk HDMI 4K
2 tk VGA  

...  

Spektri ulatus  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8 µm ... 14 µm  
Värvipaletid  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    

Helitugi  ...  ...  ...  
• 64 Kanalid - Kaamerate heli,
• Kahesuunalise helistriimi tugi
• Helituvastus  

• 32 Kanalid - Kaamerate heli
• Kahesuunalise helistriimi tugi  

• 32 Kanalid - Kaamerate
heli,
• Kahesuunalise helistriimi
tugi
• Vastavus AAC-klassi
standardile  

40 Kanalid - Kaamerate heli  • 64 Kanalid - Kaamerate heli
• Kahesuunalise helistriimi tugi  ...  

Helisisendid  ...  ...  ...  1 tk CINCH  1 tk CINCH  1 tk CINCH  1 tk  1 tk CINCH  ...  
Heliväljundid  ...  ...  ...  2 tk CINCH  1 tk CINCH  1 tk CINCH  1 tk  2 tk CINCH  ...  

Ühilduvad kõvakettad  ...  ...  ...  16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA ,
Raid 0/1/5/6/10  2  x 8 TB SATA  

8  x 10 TB SATA + 1  x
eSATA  4  x 10 TB SATA  4 x 16 TB SATA + 1 x eSATA  ...  

Temperatuuri mõõtevahemik
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

• Punkt
• Joon
• Ala
max. 21 asendit  

Salvestusrežiimid  ...  ...  ...  Käsitsi, sensor, liikumistuvastus, graafik  Käsitsi, liikumistuvastus, graafik  Käsitsi, sensor,
liikumistuvastus, graafik  Käsitsi, liikumistuvastus, graafik  Käsitsi, sensor, liikumistuvastus, graafik  ...  

Välised salvestusseadmed
varundamiseks  ...  ...  ...  Varundamine USB-seadmele (mälupulgale, väline ketas)  Varundamine USB-seadmele

(mälupulgale, väline ketas)  
Salvestuste varundamine
(.avi)-vormingus USB
(pendrive) kaudu  

Varundamine USB-seadmele
(mälupulgale, väline ketas)  Varundamine USB-seadmele (mälupulgale, väline ketas)  ...  

Temperatuuri mõõtevahemik
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -20 °C ... 550 °C  
Temperatuuri mõõtmise
täpsus  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ± 2 °C  

Salvestuste otsimine ja
esitamine  ...  ...  ...  

• Salvestiste otsimine: aja ja sündmuste tüübi järgi. Salvestiste taasesitus:
edasi, tagasi, kiirelt, aeglaselt
• Edasijõudnud otsing (ühesekundilise täpsusega)
• Smart Playback funktsioon
• Salvestab samaaegselt kuni 16 kanalit  

Salvestiste otsimine: aja ja sündmuste
tüübi järgi. Salvestiste taasesitus: edasi,
tagasi, kiirelt, aeglaselt
Edasijõudnud otsing (ühesekundilise
täpsusega)
1/4/6/8/9/16 kanali sünkroonne
taasesitus  

Salvestiste otsimine ajajoone
või failide nimekirja alusel.
Taasesitus: edasi, kiiresti.
Esitab maksimaalselt 16
kaamerapilti korraga @
1080p  

• Salvestiste otsimine: aja ja sündmuste
tüübi järgi. Salvestiste taasesitus: edasi,
tagasi, kiirelt, aeglaselt
• Edasijõudnud otsing (ühesekundilise
täpsusega)
• Esitab maksimaalselt 16 kaamerapilti
korraga  

• Salvestiste otsimine: aja ja sündmuste tüübi järgi. Salvestiste taasesitus:
edasi, tagasi, kiirelt, aeglaselt
• Edasijõudnud otsing (ühesekundilise täpsusega)
• Smart Playback funktsioon
• Salvestab samaaegselt kuni 32 kanalit @ 1080p (ilma AI-deta)
• Salvestab samaaegselt kuni 24 kanalit @ 1080p (AI)  

...  

Sensor  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Mittejahutatav mikrobolomeeter VOx
1/2.7 " Progressive Scan CMOS  

Maatriksi suurus  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  256 x 192 px
4 Mpx  

Lääts  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3.6 mm
4.3 mm  

Vaatenurk  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  50 °
84 °  

Võrgufunktsioonid  ...  ...  ...  Täielik võrgutugi, Salvestiste kaugkopeerimine, Sisseehitatud veebiserver  

Täielik võrgutugi, Salvestiste
kaugkopeerimine, Sisseehitatud
veebiserver
max. 128 online kasutajad  

Võrgukliendi tarkvara ja IE
veebilehitseja: reaalajas
vaatamine, salvestiste
taasesitus ja varundamine,
salvesti parameetrite
reguleerimine  

Täielik võrgutugi, Salvestiste
kaugkopeerimine, Sisseehitatud
veebiserver  

Täielik võrgutugi, Salvestiste kaugkopeerimine, Sisseehitatud veebiserver  ...  

Optiline suum  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    

Digitaalne suum  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2x, 4x 
  

Infrapunavalgustuse katvus  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  30 m  

Kiirus bittides  ...  ...  ...  max. 1280 Mbps  max. 160 Mbps  320 Mbps  max. 400 Mbps  max. 384 Mbps  ...  

Valge LED-valgusti võimsus  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  30 m  

Resolutsioon  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

1280 x 720  - 720p ,
704 x 576 
640 x 512 
320 x 240 
2688 x 1520  - 4 Mpx
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p  

Standard  ...  ...  ...  IP  TCP/IP  TCP/IP  IP  TCP/IP  IP  
Videoväljund  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  CVBS, SPOT väljund : 1.0 Vpp / 75 Ω  
RS-485 liides  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    

Mälukaardipesa  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik
salvestamine)  

Juurdepääs PC-st  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Port nr: 3000 või ligipääs pilve kaudu -
PC: Tasuta äpp Easy7 Smart Client
Express  

...  ...  

Kujutise pakkimisviis  ...  ...  ...  Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264  Ultra 265 / H.265 / H.264  H.265+ / H.265 / H.264+ /
H.264  S+265 / H.265 / S+264 / H.264  Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG  H.265 / H.264 / MJPEG  

Võrguprotokollid  ...  ...  ...  ...  
TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE,
HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP,
SMTP, RTSP  

IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS,
UPnP, DNS, NTP, SMTP,
DHCP, FTP, DDNS, RTSP,
RTCP, P2P, PPPoE  

...  
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP,
UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P,
Auto Register  

...  

RS232  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 tk  ...  ...  
RS485  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 tk  ...  ...  

Heli  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
• Välise mikrofoni sisend / Audio sisend,
• Audio väljund,
• Kahesuunalise helistriimi tugi,
• Sisseehitatud kõlar  

Põhivoo kaadrisagedus  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  25 kaadrit/s @ 4 Mpx  

Võrguliides  ...  ...  ...  4 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX  2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX  2 x RJ-45 10/100/1000 Base-
TX  2 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mbps  2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX  10/100 Base-T (RJ-45)  

WEB Server  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Sisseehitatud  
Maks. online kasutajate arv  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  32   
ONVIF  ...  ...  ...  22.06         21.12     

USB  ...  ...  ...  • 2 tk USB 2.0
• 2 tk USB 3.0  

2 x USB 2.0
1 x USB 3.0  • 2 tk USB 2.0

• 1 tk USB 3.0  
1 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0  1 tk USB 2.0

2 tk USB 3.0  ...  

Mobiiltelefonide tugi  ...  ...  ...  

Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu
• Android: Tasuta äpp DMSS
• iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS

Vaata, kuidas seadistada P2P funktsiooni Dahua salvestistes ja kuidas
aktiveerida mobiilirakendus  

Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu
• Android: Tasuta äpp EZView
• iOS (iPhone): Tasuta äpp EZView  

Ligipääs pilve kaudu (P2P)
• Android: Tasuta äpp
BitVision, Android: Tasuta
äpp iVMS320
• Android: Tasuta äpp
BitVision, iOS: Tasuta äpp
iVMS320  

Port nr: 3000 või ligipääs pilve kaudu
• Android: Tasuta äpp EasyLive Plus
• iOS (iPhone): Tasuta äpp EasyLive Plus  

Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu
• Android: Tasuta äpp DMSS
• iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS

Vaata, kuidas seadistada P2P funktsiooni Dahua salvestistes ja kuidas
aktiveerida mobiilirakendus  

Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu
• Android: Tasuta äpp iVMS-4500 või Hik-Connect
• iOS (iPhone): Tasuta äpp iVMS-4500 või Hik-Connect  

Jadapordid  ...  ...  ...  • 2 tk RS-485
• 1 tk RS-232    RS-485  ...  RS-485, RS-232  ...  

Häiresisendid/-väljundid  ...  ...  ...  32 / 16     16 / 4   16 / 4   16 / 6   2 / 2   
Vaikimisi määratud IP-
aadress  ...  ...  ...  192.168.1.108   DHCP või 192.168.1.30   192.168.1.88   192.168.1.3   192.168.1.108   192.168.1.64   

Administraatori konto
vaikenimetus- ja parool  ...  ...  ...  admin / -

Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel  admin / 123456  admin / 12345  
admin / -
Administraatori parool tuleb määrata
esimesel käivitamisel  

admin / -
Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel  

admin / -
Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel  

Veebilehitseja pääsupordid  ...  ...  ...  80, 37777   80, 554   80, 5000, 554   80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002   80, 37777   80   

PTZ-kontroll  ...  ...  ...  • Kiired IP-kuppelkaamerad
• RS-485 - PELCO-D/P ja teised  KAAMERAD PTZ Uniview  

• Kiired IP-kuppelkaamerad
• Ekraanimenüü (RS-485)
juhtimine  

...  • Kiired IP-kuppelkaamerad
• RS-485 - PELCO-D/P ja teised  ...  

Liikumistuvastus  ...  ...  ...      Ekraani jagamine : 22 x
18 liikumistsoonideks      ...  

PC-kliendi pääsupordid  ...  ...  ...  37777   Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu - PC:
Tasuta äpp EZStation  80, 5000, 554   3000, 3001   37777   Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu - iVMS-4200 rakendus  

Mobiilkliendi pääsupordid  ...  ...  ...  37777   80   ...  3000, 3001   37777   8000   
ONVIF-port  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80   
Switch PoE  ...  ...  ...    ...    ...  ...  ...  

RTSP URL  ...  ...  ...  

•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Peavoog
•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Kõrvalvoog  

rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live
- Peavoog
rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live
- Kõrvalvoog  

...  
rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1
- Peavoog
rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2
- Kõrvalvoog  

•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Peavoog
•
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Kõrvalvoog  

• Peavoog
VIDEOKAAMERA :
rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
TERMOKAAMERA :
rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/
• Kõrvalvoog
VIDEOKAAMERA :
rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
TERMOKAAMERA :
rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/202/
 

Intelligentne pildianalüüs  ...  ...  ...            

• IVS-analüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine,
alasse sisenemise / alalt väljumise tuvastamine
• Suitsu tuvastamine
• tulekahju tuvastamine
• objekti tuvastamine (inimesed, sõidukid)  

Hiire tugi  ...  ...  ...            ...  
IR kaugjuhtimispult kuulub
komplekti  ...  ...  ...            ...  
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcu.iVMS&hl=pl
https://www.hik-connect.com/views/login_hc/src/index.html?returnUrl=http://www.hik-connect.com/devices/page&r=305346328586690244&host=www.hik-connect.com&from=c17392dc2e6c405a931b
https://itunes.apple.com/us/app/ivms-4500-lite/id441697527?mt=8
https://itunes.apple.com/app/hik-connect/id1087803190?mt=8
https://sklep.delta.poznan.pl/download/UNV_for_PC__EZStation__soft.zip
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Põhiomadused  ...  ...  ...  

• Paneel koos LCD ekraaniga,
• Intelligentne pildianalüüs : IVS-analüüs - 10 reeglit, kaadri muutumine,
näotuvastus,
• SMD PLUS - sellise objekti tuvastamine, mis on klassifitseeritud kui inimene,
sõiduk, mootorita sõiduk
• Valehäirete filtreerimine isikute ja sõidukite tuvastamise alusel
• Näotuvastus - toetab 6 tüüpi näoatribuutide ekstraheerimist
• Reaalajas näotuvastus ja analüüs (max 16 fotot sekundis)
• Toetab kuni 40 näoga andmebaas, mis sisaldab 300 000 näo kujutist
• metaandmete käitlemine - automaatne pildistamine ja informatsiooni
kogumine, mille alusel on hiljem võimalik tuvastada isikud ja sõidukid, mis
käivitasid häire (riietuse, silueti, näo, mootori omaduste või mittemehaaniliste
sõidukite alusel)
• AcuPick tugi - tehnoloogia, mis kasutab tehisintellekti nii eessüsteemi kui
tagasüsteemis, et otsida kiiresti massiivsetest videoandmetest eesmärgiga leida
sihtmärk suure täpsusega
• EPTZ - sihtmärgi täiustatud tuvastamise ja jälgimise algoritmid, mis
käivitavad häire - samal ajal suudetakse suumida ja jälgida mitut
inimest/sõidukit korraga

Salvesti ja kaamera koostöös kasutatavad funktsioonid, mida toetatakse :

• ANPR
• Volitatud ja volitamata numbrimärkide nimekiri: kuni 20 000 kirjet
• inimeste/sõidukite loendamine
• rahvamassi suuruse hindamine
• intensiivsuskaart  

Salvesti ja kaamera koostöös
kasutatavad funktsioonid, mida
toetatakse
• Intelligentne pildianalüüs : joone
ületamise tuvastamine, sissetungimine,
markeeritud alasse sisenemine,
markeeritud alalt lahkumine, kaadri
muutumine, unustatud/puuduv objekt,
objektide jälitamine, isikute loendamine,
rahvamassi suuruse hindamine
• Inimese tuvastamine
• VIDEO-signaali kadumise häire
• Toetab ANR funktsiooni
• Koridorirežiim - kasulik koridoride,
sissepääsuväravate ja kitsaste ruumide
valvamisel  

• Toetab intelligentset
kujutise analüüsi, mis on
saadaval APTI-AI seeria
kaameratel
• D-ZOOM - digitaalsuum  

• Võimalus kasutada RAID
JBOD/0/1/5/6/10 massiivi kettaid

Toetab nutika kujutiseanalüüsi
funktsiooni, mis on saadaval TIANDY
kaamerates :
• joone ületamise tuvastamine
• topelt-jooneületus
• unustatud/puuduv objekt
• määratud piirkonnas pikalt viibimise
tuvastamine
• jooksmine
• parkimise tuvastamine
• intensiivsuskaart
• kaadri muutumine
• signaali kadumise märguanne
• Numbrimärgi tuvastus
• tööl olevate isikute tuvastamine
• inimeste kogunemise tuvastamine
• Parkimise valvamise režiim
• kaitsekiivri tuvastamine
• isikute loendamine
• täiustatud näotuvastuse omadused -
(max 100 000 nägu andmebaasis)  

• Intelligentne pildianalüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine,
näotuvastus
• SMD PLUS - selliste objektide otsimine, mis klassifitseeritakse kui inimene või
mootorsõiduk
• Valehäirete filtreerimine isikute ja sõidukite tuvastamise alusel
• Näotuvastus
• Näoanalüüs: soo, vanuse ja välimuse eripärade tuvastamine (prillid, habe,
mask)
• Toetab kuni 20 näoga andmebaas, mis sisaldab 20 000 näo kujutist
• Lisaks näo põhjale võib salvestada ka muud informatsiooni nagu nimi, sugu,
sünniaeg, rahvus, aadress ja ID-number
• Intelligentne näootsing eri objektide metaandmete alusel või nägude fotode
üleslaadimisel seadmesse ja nende võrdlemisel salvestatud nägudega sarnasuse
alusel
• Privaatsustsoonid
• Koostöö POS (Point of Sale) terminalidega

Salvesti ja kaamera koostöös kasutatavad funktsioonid, mida toetatakse :

• ANPR
• Volitatud ja volitamata numbrimärkide nimekiri: kuni 20 000 kirjet
• inimeste/sõidukite loendamine
• rahvamassi suuruse hindamine
• intensiivsuskaart
• metaandmete käitlemine - automaatne pildistamine ja informatsiooni
kogumine, mille alusel on hiljem võimalik tuvastada isikud ja sõidukid, mis
käivitasid häire (riietuse, silueti, näo, mootori omaduste või mittemehaaniliste
sõidukite alusel)  

• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus
• 3D-DNR - digitaalne müravähendus
• AGC - automaatne võimenduse juhtimine
• DDE (Digital Detail Enhancement) funktsioon optimeerib
automaatselt soojuskujutise kontrasti suure dünaamilisusega
kaadrites, tänu millele tuuakse esile uuritava objekti
temperatuuri väikesed erinevused
• Päikesepeegelduste filter
• Temperatuuri mõõtevahemik
• Nutikas häire on seotud valge valguse sisselülitamise ja
kõlariga
• Võrgusalvesti NAS - Network Attached Storage tugi -
mäluressursside ühendamine otse arvutivõrguga
• Funktsioon ANR (Automatic Network Replenishment) tagab
salvestatavate andmete korrektsuse juhul, kui võrgu töös esineb
katkestus. See funktsioon põhineb andmete automaatsel
salvestamisel kaamerasse paigaldatud microSD-kaardile ning
võrguühenduse taastudes andmed sünkroniseeritakse
automaatselt salvestiga  

Kaitsmed  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  • Välgulöögi vastane kaitse : 4 kV
• Liigpingepiirik, Ülepingekaitse  

Töötemperatuur  ...  ...  ...  -10 °C ... 55 °C  -10 °C ... 55 °C  -10 °C ... 50 °C  ...  -10 °C ... 55 °C  ...  

Toitevarustus  ...  ...  ...  100  ... 240 V AC @ 50  ± 2 Hz  12 V DC / 3.33 A (toiteadapter kaasas)  100  ... 240 V AC, 50  / 60 Hz
 12 V DC / 5 A (toiteadapter kaasas)  100  ... 240 V AC @ 50  / 60 Hz  

• PoE (802.3af),
• 12 V DC,
• 24 V AC  

Voolutarve  ...  ...  ...  max. 25 W (ilma HDD-deta)  max. 15 W (ilma HDD-deta)  ≤ 20 W (ilma HDD-deta)  ...  max. 13 W (ilma HDD-deta)  ≤ 8.5 W  
Korpus  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Compact - Metall  
Värv  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Valge  
Kaitsme klass  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IP67  
Mehaaniline kaitseklass  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  IK10  
Töötemperatuur  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -40 °C ... 65 °C  
Kaal  0.46 kg  0.92 kg  0.46 kg  12.83 kg  1.73 kg  7.41 kg  3.32 kg  4.44 kg  1.76 kg  
Mõõtmed  Ø 66  x 284 mm  199  x 116  x 62 mm  Ø 66  x 200 mm  485  x 522  x 133 mm  380  x 322  x 53 mm  440  x 430  x 100 mm  440  x 355  x 76 mm  440  x 415  x 76 mm  358.3  x 113.5  x 115.2 mm  

Saadaolevad keeled  ...  ...  ...  poola, inglise  
poola, inglise, tšehhi, prantsuse,
hispaania, hollandi, saksa, portugali,
slovaki, itaalia  

poola, inglise, tšehhi,
prantsuse, kreeka,
hispaania, hollandi, saksa,
portugali, vene, ukraina,
itaalia  

poola, inglise, albaania, araabia,
hispaania, korea, itaalia, türgi, vene, tai,
prantsuse, hollandi, heebrea, vietnami,
saksa, ukraina, portugali  

poola, inglise, bulgaaria, tšehhi, soome, kreeka, rumeenia, serbia, sloveeni,
ungari  

poola, inglise, bulgaaria, horvaadi, tšehhi, taani, eesti, soome,
prantsuse, kreeka, hispaania, hollandi, leedu, läti, saksa, norra,
portugali, vene, rumeenia, serbia, slovaki, sloveeni, rootsi, türgi,
ungari, itaalia  

Tootja / mark  AG TERMOPASTY  AG TERMOPASTY  AG TERMOPASTY  DAHUA  UNIVIEW  APTI  TIANDY  DAHUA  Hikvision  
SAP Code  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  305401691   
Garantii  ...  ...  ...  3 aastat  3 aastat  2 aastat  3 aastat  3 aastat  3 aastat  


