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SEPARADOR DE VÍDEO
CON AISLAMIENTO
ÓPTICO SV-1000A

ESTÁNDAR: AHD, HD-CVI

CÁMARA IP PTZ PARA
EXTERIORES IPC-S21FAP -

1080p 3.6 mm IMOU

36.75 CHF
44.47 CHF

54.88 CHF
66.40 CHF

Estándar  ...  TCP/IP  

Convertidor  ...  1/2.9 " Progressive Scan
CMOS  

Tamaño de la matriz  ...  2.1 Mpx  
Resolución  ...  1920 x 1080  - 1080p  
Lentes  ...  3.6 mm  

Estándar  
• AHD - 4 Mpx
• HD-CVI - 720p
• CVBS - PAL / NTSC  

...  

Número de entradas  1 uds. BNC  ...  
Ángulo de visión  ...  86 °  
Número de salidas  1 uds. BNC  ...  
Rango del iluminador IR  ...  30 m  
Impedancia de entrada  75 Ω  ...  
Impedancia de salida  75 Ω  ...  
Aislamiento galvánico
(óptico) entre entradas y
salidas de señales  

1000 V de pico  ...  

Rango de rotación horizontal
 ...  

0 ° ... 355 ° - La rotación de
la cabeza está limitada por
un final de carrera  

Aislamiento galvánico entre
alimentación y las entradas y
salidas de señales  

1000 V de pico  ...  

Rango de rotación vertical  ...  0 ° ... 90 °  
Ajuste de ganancia  -3 dB ... +3 dB  ...  
Ancho de banda  33 MHz / 1 Vpp  ...  

Audio  ...  
• Micrófono integrado,
• Transmisión de audio por
la red  

Método de compresión de
imágenes  ...  H.265 / H.264  

Velocidad de transmisión del
flujo principal  ...  25 fps @ 4 Mpx  

Protocolo de red  ...  TCP, DHCP, ONVIF  
Interfaz de red  ...  Ethernet : 100 Mbps  
WEB Server  ...    
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Acceso desde el teléfono
móvil  ...  

Acceso a través de la nube
(P2P)
• Android: Aplicación
gratuita IMOU
• iOS (iPhone): Aplicación
gratuita IMOU  

Nombre de usuario /
contraseña de administrador
por defecto  

...  

admin / -
La contraseña de
administrador debe
establecerse cuando se
inicia por primera vez  

Dirección IP predeterminada
 ...  DHCP  
Puertos de acceso a través
del navegador  ...    
Puertos de acceso a través
de la aplicación PC  ...    
Puerto de acceso a través de
la aplicación móvil  ...    

Puerto ONVIF  ...    

RTSP URL  ...    

Ranura para tarjeta de
memoria  ...  

Es compatible con tarjetas
Micro SD hasta 256GB
(posibilidad de grabación
local)  

Características principales  ...  

• Detección de movimiento
• Detección de personas
• Seguimiento inteligente de
objetos
• Función de disuasión
activa - Reflectores LED
• Notificaciones de alarma -
Envío de alertas
instantáneas activadas por
movimiento al teléfono móvil
• D-ZOOM - Zoom digital :
16x 
• Full Color - modo nocturno
en color
• Reflector LED
• Alarma luminosa
• Función de disuasión
activa
• Nube IMOU
• Botón RESET  

Alimentación  12 V DC / 90 mA  PoE (802.3af)  
Consumo de energía  ...  < 6.2 W  
Grado de protección  ...  IP66  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.smartlifeiot&hl=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/easy4ip/id1071165451?mt=8
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Peso  0.088 kg  0.41 kg  

Dimensiones  120  x 62  x 30 mm  136  x 144  x 110 mm (con
soporte)  

Idiomas compatibles  ...    
Fabricante / Marca  DELTA  DAHUA / IMOU  
Garantía  3 años  2 años  


