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Kods: GEMINI-62BB-13W

IP KAMERA GEMINI-62BB-13W - 1080p 3.7 mm
Neto: 34 433.96 HUF  Bruto: 41 665.09 HUF

IP  kamera  ar  efektīvu  attēla  kompresijas  algoritmu  H.264,  kas
nodrošina  tīru  un  tekošu  attēla  straumēšanu  ar  maksimālu
izšķirtspēju  1080p  (2.1  MPx).  Ļoti  viegla  attālā  pārvaldīšana,
izmantojot Internet Explorer pārlūkprogrammu. Kamerai pievienota
programmatūra  palīdz  pārvaldīt  un  veikt  vairāku  tīkla  kameru
integrētu videonovērošanu. Ar ta palīdzību iespējams izveidot plašu
videonovērošanas sistēmu.
ICR - Mehāniskās infrasarkano staru filtrs nodrošina precīzu krāsu
reproducēšanu dienas darba režīma laikā, kā arī lielu pelēko toņu un
attēla asumu nakts režīma laikā. Kameras kronšteins ir aprīkots ar
regulēšanu visās trīs dimensijās, bet strāvas padeves vadi ir apslēpti
tā iekšpusē.

SPECIFIKĀCIJA

Standarts: TCP/IP

Sensors: 1/2.9 " Sony EXMOR CMOS

Digitālais attēla procesors: Hisilicon 3516

Matricas izmērs: 2.43 Mpx

Izšķirtspēja:
1920x1080  - 1080p
1280x720  - 720p
720x576 

Objektīvs: 3.7 mm

Redzamības leņķis: 72 °

Signāla/skaņas attiecība (S/N): 50 dB

Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona: 15 m

IR prožektora jaudas regulēšana: Automātisks

Kompresija: H.264
MJPEG

Bitu pārraide: 16  ... 8000 kbps

Galvenās straumes pārraides ātrums: max. 25 kadru nomaiņas ātrums - 1080p

Tīkla interfeiss: 10/100 Base-T (RJ-45)

Tīkla protokoli: TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SNMP,
ONVIF

WEB Server: Iebūvēts

Maksimālais on-line lietotāju skaits: 10 

ONVIF: 2.0  - 8000 ligzda

Audio:

Piekļuve mobilajam telefonam:
Pieejamās aplikācijas mobilajām sistēmām: iPhone, Android, Windows Mobile,
Blackberry, Symbian
aplikācija Meye - mobilais ports 5053

Interfeiss RS-485:

Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:
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Izvēlētās funkcijas:

• ICR – infrasarkano staru mehāniskais filtrs
• Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi
• Kustības atklāšana
• Privātuma zona
• Konfigurējams: spilgtums, kontrasts, piesātinājums
• Sharpness – Attēla kontūru asums
• Mirror - spoguļattēls
• Dienas/nakts režīms

Energoapgādes avots: 12 V DC / 400 mA

Korpuss: Metāla

Krāsa: Balts

Valodu izvēle: angļu, poļu

Aizsardzības klase: IP66

Darba temperatūra: -20 °C ... 60 °C

Svars: 0.41 kg

Izmērs: Ø 65  x 166 mm

Garantija: 2 gadi

PREZENTĀCIJA

 

Sānskats (vads apslēpts kronšteinā): 

Stiprinājuma izmēri: 
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Atgriezties pie pasūtījuma: 

1. SWITCH PoE
2. POE-802.3AF/C
3. IP KAMERA
4. Ethernet
5. Ethernet + PoE
Komplektā: 

MŪSU VIEDOKLIS

Kamera nav aprīkota ar DNR funkciju, kas ir atbildīga par trokšņa līmeņa regulēšanu attēlā.

IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm Bruto svars: 0 kg
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