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Code: AHD-14C4-2812W

AHD, PAL-KAMERA AHD-14C4-2812W - 720p 2.8 ... 12 mm
Netto: 778.46 NOK  Brutto: 926.37 NOK

Megapixel-Kamera mit 1/3" Sony CMOS Sensor und AHD (Analog
High Definition) / PAL Schnittstelle.
Das  AHD  Interface  ermöglicht  die  Übertragung  eines  analogen
Videosignals mittels konzentrischem Kabel mit einer Auflösung von
720p. Dadurch wird die Übertragung von Bildern in HD Auflösung
auf eine Entfernung von bis  zu 500 m bei  gleichzeitig geringen
Installationskosten möglich. Während der Übertragung treten keine
Verzögerungen auf  und die hohe Originalqualität  des Bilds wird
beibehalten.
Zusätzlich  besitzt  die  Kamera  die  Auswahlmöglichkeit  des
Ausgangssignals zwischen AHD und PAL. Die Änderung des AHD /
PAL Standards erfolgt mittels Joystick, indem dieser etwa 5 s lang
nach rechts bzw. nach links gehalten wird, ohne Betreten des OSD-
Menüs.

SPEZIFIKATION

Standard: AHD / PAL

Sensor: 1/3 " Sony CMOS IMX238

Bildprozessor: Nextchip NVP2430H

Matrixgröße: 1.4 Mpx

Auflösung: 1280 x 720  - 720p AHD-M ,
960 x 576  - 960H PAL

Reichweite des IR-Beleuchters: 40 m

Einstellung der IR-Beleuchter-Kraft: Automatik

Objektiv: 2.8  ... 12 mm, 2 Mpx

Sichtwinkel: • 81 ° ... 23 ° (Herstellerangaben)
• 87 ° ... 32 ° (unsere Testergebnisse)

Signal/Lärm-Verhältnis (S/N): > 50 dB

Video-Ausgang: 1 Vpp 75 Ω, AHD / PAL - mit Schalter ausgewählt

Ausgewählte Funktionen:

• ICR - Mechanischer Infrarotfilter
• Sense-UP - (Slow Shutter) - Erhöhung der Sensorempfindlichkeit max. x 30 
• D-WDR - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik
• DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild
• F-DNR (Defog) - Reduzierung des mit Niederschlägen verbundenen Rauschens
• Bewegungsmelder - max. 4 Bereiche
• Privatzonen - max. 4
• BLC - konfigurierbare Rücklicht-Kompensierung
• HSBLC - Kompensation von schwerem (Punkt-)Licht
• Mirror - Spiegelung des Bilds
• "Einfrieren" des Bilds
• Sharpness - Schärfung der Bildkonturen
• Korrektur des Monitortyps - LCD/CRT

OSD-Bildschirmmenü:

Dichtheitsklasse: IP66

Energieversorgung: 12 V DC / 450 mA

Gehäuse: Compact, Metall
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Farbe: Weiß

Arbeitstemperatur: -20 °C ... 50 °C

Gewicht: 0.98 kg

Maße: 288  x 91  x 91 mm

Unterstützte Sprachen: Englisch, Chinesisch, Französisch, Spanisch, Holländisch, Deutsch, Polnisch,
Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Italienisch

Garantie: 2 Jahre

PRÄSENTATION

Vorderansicht: 

Seitenansicht: 

Ansicht von der Montageseite: 

obrazki1/ahd-14c4-2812w_img1_d.jpg
obrazki1/ahd-14c4-2812w_img2_d.jpg


DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2024-05-28 3/4

Die Auswahl des Signalformats erfolgt durch Kippen des Joysticks und Gedrückthalten für 5 s ohne dabei in das OSD Menü zu gehen. Die Änderung
des Signalformats zu NTSC in der Kamera verursacht ein Verschwinden des Bilds im angeschlossenen Recorder AHD: 

Konfiguration
1) Stromversorgung einschalten
2) Schwenken Sie den Joystick nach links oder rechts, um die entsprechende Auflösung einzustellen
3) Schwenken Sie den Joystick 5 s lang nach unten und stellen Sie PAL / NTSC ein
Der PAL und NTSC Standard wird unabhängig von der Auflösung eingestellt.
Im Set: 
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UNSERE TESTS

Kamerabild bei künstlicher Beleuchtung (ca. 30 Lux): 

  

Kamerabild bei Nachtetrieb mit eingeschaltetem eingebautem IR Beleuchter: 

  

Kamerabild bei starker Beleuchtung, die sich direkt gegenüber der Kamera befindet: 

  

VERPACKUNG

Maße(Länge x Breite x Höhe): 0x0x0 mm Bruttogewicht: 0 kg
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