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Koda: SCD-120-12

BUFORSKI NAPAJALNI ADAPTER SCD-120-12
Neto: 426.37 NOK  Bruto: 426.37 NOK

Buforski napajalnik je namenjen za napajanje alarmnih central,
senzorjev, kodnih klučavnic, kamer, manipulatorjev, domofonov
in drugih naprav, ki so del alarmnega sistema.
Pozor! Če je napajalnik namenjen za neprekinjeno delo (24H),
nazivni  tok  napajalnika ne sme prekoračiti  80% maksimalne
jakosti toka. Posebno pozornost je treba nameniti pravilnemu
hlajenju napajalnika tekom dela!

SPECIFIKACIJA

Vrsta napajalnika: Impulzni

Električna napetost: 110  ... 240 V AC

Izhodna napetost: 13.8 V DC

Regulacija izhodne napetosti: 11.6  ... 14.9 V

Maksimalna zmogljivost: 10 A

Tok polnjenja akumulatorja: 0.5 A

Moč napajalnika: 145 W

Učinkovitost: 84 %

Število izhodov: 1 kosov

Varovala:
• Protinapetostne
• Protipreobremenitvena zaščita
• Protikratkostičen

Temperatura dela / relativna vlaga: -10 °C ... 60 °C / 20 % ... 90 %

Teža: 0.545 kg

Dimenzije: 162  x 99  x 44 mm

Garancija: 2 leta

PREDSTAVITEV

Konektorji adapterja: 
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Fazni vod napajanja (230V)
Nevtralni vod
Ozemljitev
Izhod DC "-"
Izhod DC "+"
A+ Ne priklopljen
B- izhod (+) na akumulator
B+ izhod (-) na akumulator
ADJ - Regulacija izhodne napetosti

NAŠA MNENJA

Čas preklapljanja: 1.5 s - ni primerno za sisteme IP, KD, SSWiN in za napajanje rekorderjev.

PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm Bruto teža: 0 kg
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