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Kode: BCS-TIP8201ITC-II

IP KAMERA ANPR BCS-TIP8201ITC-II - 1080p 4 ... 8 mm - MOTOZOOM BCS
Netto: 637.65 EUR  Brutto: 637.65 EUR

IP ANPR (Automatic Number Plate Recognition) Kameraet
er  designet  til  automatisk  anerkendelse  af  køretøjets
nummerplader.
Den anvendte motozoom linse med 4 ... 8 mm brændvidde
gør det muligt at remote view vinkel justering.
PoE  mulighed  for  kraftoverførsel  forenelig  med  802.3af
standard  gør  enheden  mere  universel  og  nem  til  at
installere.

SPECIFIKATION

Standard: TCP/IP

Sensor: 1/1.9 " Progressive Scan CMOS

Matrix størrelse: 2.1 Mpx

Opløsning: 1920 x 1080  - 1080p

Objektiv: 4  ... 8 mm - Motozoom

Synsvinkel: 90 ° ... 58 °

Rækkevidde af IR reflektor: 4  ... 8 m

Optimal afstand til ANPR overvågning: 4  ... 8 m

Signal/støj forhold (S/N): > 50 dB (AGC slukket)

Kompression: H.264 / MJPEG

Data transmissionshastighed: 25 fps - 1080p

Netværk interface: 10/100 Base-T (RJ-45)

Netværksprotokoller: IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, NTP, DHCP

WEB Server: Indbygget, NVR overholdelse

Maks. antal af online brugere: 20 

ONVIF:

Hukommelseskortslot: Micro SD hukommelseskort op til 64GB support (mulig local optagelse)

Alarm indgange/udgange: 2 / 1 

Audio:
• Ekstern mikrofonindgang
• Lydudgang
• Tovejs audio support
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RS-485 interface:

Mobiltelefon support:

Udvalgte funktioner:

• Maks. hastighed af køretøj i bevægelse : 40 km/h
• Billedanalyse : Nummerplade genkendelse, Portåbning, Hvid liste - indlejret,
Afsløring loop
• Motozoom objektiv - Kontrol fra en webbrowser
• ICR – Mekanisk infrarødlysfilter
• 3D-DNR - Digital støjreduktion
• BLC – Tilbagelys kompensation (baggrund)
• HLC - Høj lyskompensation (punkt)
• Dag/Nat mode (farve/b&w/auto)

Strømforsyning: • PoE (802.3af),
• 24 V AC / 625 mA

Strømforbrug: ≤ 15 W

Hus: Compact, Metal / Plastik

Farve: Hvid

Tætningsklasse: IP67

Hærværkssikret: IK10

Arbejdstemperatur: -40 °C ... 60 °C

Vægt: 1.33 kg

Dimensioner: 293  x 95  x 95 mm

Understøttede sprog: engelsk

Producent / Mærke: BCS

Garanti: 2 år

PRÆSENTATION

Udsigt forfra: 

Sidebillede: 

obrazki1/bcs-tip8201itc-ii_img1_d.jpg
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Udsigt fra bunden: 

Montering sidebillede: 

Kamera konnektorer: 

obrazki1/bcs-tip8201itc-ii_img3_d.jpg
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Beskrivelse af konnektorer: 

Kamera dimensioner: 
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I sættet: 

VORES MENINGER

Motozoom objektiv.

PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm Bruttovægt: 0 kg
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