FG-40 — INSTRUKCJA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

Programowanie przy pomocy konwertera RS-485/RS-232 lub
USB/RS-485 (zalecane)

Programowanie przy pomocy konwertera RS-485/RS-232 lub USB/RS-485 odbywa si¢

przy transmisji dwukierunkowej. Poprawnos$¢ programowania jest weryfikowana podczas
wysytania firmware.
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. Podtaczy¢ urzadzenie FG-40 do komputera PC za pomoca przejsciowki KONWERTER
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Odtaczy¢ zasilanie urzadzenia FG-40.

RS-485/RS232 (nalezy podtaczy¢ zasilanie do konwertera) lub USB/RS-485 (zasilany z USB).

. Podlaczy¢ zasilanie FG-40 trzymajac wceisnigty przycisk ,,ENTER”.

. Wejscie w tryb aktualizacji oprogramowania jest sygnalizowane miganiem diody KEYLOCK.
. Uruchomi¢ program FG-40 BootLoader.exe na komputerze PC.

. Wybra¢ w aplikacji port COM, do ktorego podiaczony jest KONWERTER. Szybkos¢

automatycznie ustawiona jest na 115200 b/s 1 nie ma mozliwosci jej zmiany.

. Nacisna¢ przycisk ,,Programuj” i wybraé plik firmware z rozszerzeniem .fw.
. Czeka¢ na zakonczenie procesu aktualizacji. Program poinformuje o zakonczeniu

procesu aktualizacji. Jezeli operacja si¢ nie powiedzie mozna ja powtorzy¢ w identyczny sposob.

. Jezeli aktualizacja powiodta si¢, nalezy zresetowac urzadzenie przez wytaczenie 1 wlaczenie

zasilania.

Programowanie przy pomocy SNIF-42

Programowanie przy pomocy SNIF-42 odbywa si¢ przy transmisji jednokierunkowej. Poprawnos¢
programowania nie jest weryfikowana podczas wysytania firmware. W przypadku braku reakcji
FG-40 po programowaniu lub po wyswietleniu starej wersji firmware, nalezy zweryfikowac
poprawnos¢ polaczen kablowych i ponowi¢ probg programowania.
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Odlaczy¢ zasilanie urzadzenia FG-40.

Podtaczy¢ urzadzenie FG-40 do komputera PC za pomoca urzadzenia SNIF-42.
Najpewniejszym rozwiazaniem jest zastosowanie krotkiego przewodu ponizej 3 metrow
pomigdzy SNIF-42 i PC oraz SNIF-42 i FG-40.

. Podlaczy¢ zasilanie FG-40 trzymajac wcisnigty przycisk ,,ENTER”.

. Wejscie w tryb aktualizacji oprogramowania jest sygnalizowane miganiem diody KEYLOCK.
. Uruchomi¢ program FG-40 BootLoader.exe na komputerze PC.

. Wybra¢ w aplikacji port COM, do ktérego podiaczony jest SNIF-42. Szybkos$¢ transmis;ji jest

ustawiona automatycznie na 9600 b/s i nie ma mozliwosci jej zmiany.
Nacisna¢ przycisk ,,Programu;j” i wybra¢ plik firmware z rozszerzeniem .fw.
Czekac¢ cierpliwie na zakonczenie procesu aktualizacji (trwa ok. 6min). Po zakonczeniu

programowania FG-40 nalezy zresetowac przez odaczenie i ponowne wiaczenie zaliania. Numer
wersji jest widoczny przez chwilg podczas startu urzadzenia.



