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Codul: REVEZ-HD-TRIO

ANALIZOR REVEZ-HD-TRIO DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C

REVEZ-HD-TRIO permite măsurarea semnalelor TV în reţelele DVB-T/T2, DVB-S/S2,
DVB-C. Meniul lizibil cu siguranţă va ușura munca oricărui instalator.

Ieşire şi intrare:
• 2 buc. F mamă
• 1 buc. USB
• 1 buc. Ieşire HDMI

Bandă de frecvenţe: 950 MHz ... 2150 MHz - DVB-S / DVB-S2
174 MHz ... 858 MHz - DVB-T / DVB-C

Nivel semnal: • - 65  ... - 25 dBm - DVB-S / DVB-S2,
• - 85  ... - 20 dBm - DVB-T / DVB-C

Alimentare LNB: 13  / 18 V - max. 400 mA

Alimentare antenă: 5  / 12 V

Semnal control V/H: 0  / 22 kHz

DiSEqC: Deservirea sistemelor DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2

Modulație:
QPSK - DVB-S
QPSK - DVB-S2
QPSK / 16-QAM / 64-QAM / 256-QAM - DVB-T
16, 64, 256 QAM  - DVB-C

Semnal video de test:

Programarea şi actualizarea firmware-ului: prin port USB
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Alimentare: • Acumulator Li-Ion 11.4 V / 3000 mAh
• 15 V / 2000 mA (alimentator în set)

Caracteristici principale:

• Măsurare MER, SNR, Pre BER, Post BER, BER
• Funcţie de căutare satelit
• Identificare automată DisEqC
• Diagramă constelaţie
• Analiza spectrului pentru toată banda de frecvenţe
• Listă de canale cu 8000 de poziții
• Setul include o husă foarte practică
• Acuratețe foarte ridicată de măsurare
• Posibilitate de vizualizare a canalelor TV
• Moduri de funcţionare : PAL / NTSC

Greutate: 0.556 kg

Dimensiuni: 168  x 105  x 44 mm

Meniu în limbile: engleză, finlandeză, franceză, greacă, spaniolă, germană, poloneză, portugheză

Producător: REVEZ

Garanţie: 2 ani


