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Kód: DH-HAC-HDW1220GP-036

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DH-HAC-HDW1220GP-036 - 1080p 3.6 mm
DAHUA

Megapixelová kamera so senzorom 1/2.9" CMOS a AHD /
HD-CVI  /  HD-TVI  /  PAL.  Pozor !  Kamera  je  vo
východiskovom nastavení nastavená na štandard HD-CVI.
Na  zmenu  štandardu  kamery  je  požadovaný  ovládač
PFM820, dostupný samostatne.
Rozhranie  AHD  /  HD-CVI  /  HD-TVI  umožňuje  prenos
analógového video signálu cez koaxiálny kábel v rozlíšení
1080p.  To  umožňuje  prenos  obrazu  v  rozlíšení  HD  na
vzdialenosť  500  m  pri  zachovaní  nízkych  nákladov  na
inštaláciu.  Počas  prenosu nedochádza k  omeškaniu  a  je
zachovaný originálny, vysoko kvalitný obraz.
V prípade video prenosu s pomocou krútenej dvojlinky a
transformátorov  prispôsobujúcich  impedanciu  je  nutné
zohľadniť možnosť, že sa objavia odrazy signálu a vzájomné
prelínanie signálov.

Štandard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Čidlo: 1/2.9 " Progressive Scan CMOS

Veľkosť matrice: 2.0 Mpx

Rozlíšenie: 1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p

Dosah osvetlenia IR osvetlenia: 20 m

Regulácia výkonu IR žiarivky: Automatická

Objektív: 3.6 mm, F2.0

Uhol záberu: • 83 ° (údaje výrobcu)
• 81 ° (naše testy)

Spolupráca s osvetlením IR: ICR - Mechanický IR filter

Pomer signál/šum (S/N): > 65 dB

Video výstup: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω

Audio: Zabudovaný mikrofón - Môže pracovať len v režime CVI
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Hlavné vlastnosti:

• ICR - Mechanický IR filter
• D-WDR - Wide Dynamic Range
• 2D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze
• BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla
• Mirror - Zrkadlový odraz obrazu
• Automatické vyrovnávanie bielej
• Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu

Menu OSD: OSD menu dostupné cez rekordér DAHUA

Index of Protection: IP67

Napájanie: 12 V DC / 240 mA

Spotreba energie: ≤ 2.9 W

Kryt: Dome, Kovová

Odolná voči vandalom:

Farba: Čierny

Prevádzková teplota: -40 °C ... 60 °C

Hmotnosť: 0.16 kg

Rozmery: Ø 62  x 62 mm

Výrobca / Značka: DAHUA

Záruka: 3 roky


