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Código: OMG2-MM

CONVERTIDOR DE MEDIOS MULTIMODO OMG2-MM

El  convertidor  OMG2-MM permite  cambiar  el  medio  de
transmisión del flujo de datos de un cable de par trenzado
estándar STP/UTP a un cable de fibra óptica multimodo.
El convertidor de medios tiene dos conectores SC. Uno se
utiliza  para  la  transmisión  de  (TX)  y  el  otro  para  la
recepción de la señal (RX). La señal óptica es transmitida y
recibida en la II ventana de transmisión de 1310 nm.

Tipo de conector óptico: 2 uds. SC / PC

Número de fibras: 2 uds.

Rango de transmisión: 2 km - Fibra multimodo

Estándares soportados: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3z

Puerto LAN: 1 uds. (RJ-45. UTP/STP)

Velocidad de transmisión: 10 / 100 / 1000 Mbps

Longitud de onda óptica: 1310 nm

Algunas características:

• Detección automática MDI/MDI-X - detecta automáticamente el modo de
transmisión de datos
• Detección automática de la velocidad de bits
• Transmisión bidireccional a través de dos fibras ópticas
• Diodos LED que indican el correcto funcionamiento del dispositivo

Alimentación: 5 V DC / 1 A (fuente de alimentación incluida)

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ... 50 °C

Humedad relativa del ambiente admisible: 5 % ... 95 %

Peso: 0.146 kg

Dimensiones: 120  x 72  x 27 mm

Garantía: 2 años


