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Koodi: DS-2CD1741FWD-IZ(2.8-12mm)

IP VANDAALITON KAMERA DS-2CD1741FWD-IZ(2.8-12mm) - 4.0 Mpx
Hikvision

IP-kamera  tehokkaalla  H.264  kuvanpuristuksen
algorytmillä  puhtaan  ja  tasaisen  videovirtauksen
saamiseksi enintään 2688 x 1520 (4.0 MPx) erottelukyvyllä.
Yllämainitun  vuoksi  se  on  täydell inen  ratkaisu
tarkkailujärjestelmille,  jotka  vaativat  henkilö-  tai
ajoneuvotunnistusta. Käytetty moottorizoomaus linssi jossa
2.8 ... 12 mm polttoväli, joka sallii etäkuvan kulmansäädön.
IR-valaistuksen  kantama  valmistajan  tietojen  mukaisesti,
riippuu  ulkoisista  olosuhteista  (näkyvyys  -  ilman
läpinäkyvyys,  ympäristö,  seinän  värit,  jne  näkymän
heijastussuhde).

PoE virroitusmahdollisuus, joka mukautuu 802.3af vakion
kanssa  tekee  laitteesta  vielä  yleisemmän  ja  helpomman
asentaa.

Standardi: TCP/IP

Muuttuja: 1/3 " Progressive Scan CMOS

Matriiisin koko: 4.0 Mpx

Resoluutio:
2688 x 1520  - 4.0 Mpx ,
2304 x 1296  - 3.0 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p

Linssi: 2.8  ... 12 mm - Motozoomaus

Näkökulma: • 108 ° ... 31 ° (valmistajan tiedot)
• 100 ° ... 34 ° (testimme tulokset)

Infrapunavalaistuksen kantama: 30 m

Signaali / kohina suhde (S/N): > 50 dB

Interfejssi RS-485:

Muistikortin aukko: Micro SD muistikortit jopa 128GB tuella (mahdollinen paikallinen tallennus)

Kuvan tiivistysmenetelmä: H.264+ / H.264 / MJPEG

Hälytys tulot/ lähdöt:

Audio:

Bitti nopeus: 32 kbps ... 16384 kbps @ H.264
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Verkkoliitäntä: 10/100 Base-T (RJ-45)

Verkkoyhteyskäytännöt: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP,
UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour

WEB Server: Sisäänrakennettu, Web Viewer

Linjassa olevien käyttäjien max. määrä: 6 

ONVIF: 2.6 

Päävirran kuvannopeus: 20 fps @ 4.0 Mpx
25 fps @ 1080p

Matkapuhelin tuki:
Portti nro.: 8000 tai pääsy cloud-palvelun kautta
• Android: Ilmainen sovellutus iVMS-4500 tai Hik-Connect
• iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus iVMS-4500 tai Hik-Connect

Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana: admin / -

Oletus IP osoite: 192.168.1.64 

Verkkoselaimen pääsyportit: 80 

PC asiakkaan pääsyportit: Portti nro.: 8000 tai pääsy cloud-palvelun kautta - iVMS-4200 sovellutus

Mobiili asiakkaan pääsyportit: 8000 

ONVIF portti: 80 

RTSP URL:

• Päävirta
rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - ei valtuutusta
rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - valtuutuksella
• Alavirta
rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - ei valtuutusta
rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - valtuutuksella

Valitut ominaisuudet:

• Moottori zoomauksen linssi
• ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin
• WDR - 120 dB – Laaja dynaaminen alue
• 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys
• ROI - paranna valittujen kuvaosien laatua
• IP osoitteiden suodatus
• WB - White Balance - Valkotasapaino (ATW/AWB/manuaalinen/sisä-/ulko-)
• BLC - konfiguroitavissa oleva takavalon korvaus
• HLC - High Light Compensation - Suurvalon vastike (kohta)
• Liikeentunnistus
• Muunneltavat yksityisyysvyöhykkeet
• Mirror - Pelin kuva
• Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset
• RESET painike

Virta: • PoE (802.3af),
• 12 V DC / 910 mA

Virrankulutus: ≤ 11 W

Kuori: Dome - Metalli

Väri: Valkoinen

Vandaaliton: IK10

Tiiviysluokka: IP67

Työ lämpötila: -30 °C ... 60 °C

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcu.iVMS&hl=pl
https://www.hik-connect.com/views/login_hc/src/index.html?returnUrl=http://www.hik-connect.com/devices/page&r=305346328586690244&host=www.hik-connect.com&from=c17392dc2e6c405a931b
https://itunes.apple.com/us/app/ivms-4500-lite/id441697527?mt=8
https://itunes.apple.com/app/hik-connect/id1087803190?mt=8
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Paino: 0.80 kg

Koot: Ø 141  x 100 mm

Tuetut kielet:

Englanti, Bulgarialainen, Kiinalainen, Kroatialainen, Tsekki, Tanskalainen,
Eestiläinen, Suomalainen, Ranska, Kreikkalainen, Espanja, Hollantilainen,
Japanilainen, Korealainen, Liettua, Latvia, Saksa, Norjalainen, Puola, Portugalilainen,
Venäjäläinen, Romanialainen, Serbialainen, Slovakki, Slovenialainen, Ruotsi,
Turkkilainen, Unkarilainen, Vietnamilainen, Italia

Valmistaja / Merkki: Hikvision

SAP Code: 300820286 

Takuu: 3 vuotta


