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Kods: DH-HAC-HFW3802EP-Z-V

HD-CVI, PAL PRETVANDĀLISMA KAMERA DH-HAC-HFW3802EP-Z-V - 8.3 Mpx,
4K UHD 3.7 ... 11 mm - MOTOZOOM DAHUA

Megapikseļu videokamera ar pārveidotāju 1/2" CMOS un
interfeisu  HD-CVI  (High  Definition  Composite  Video
Interface) / PAL. Izmantotais motozoom objektīvs ar 3.7 ...
11 mm lēcu palīdz attāli regulēt redzesleņķi.
Interfeiss  HD-CVI  palīdz  veikt  analogās,  jauktās  video
signāla pārraides, izmantojot koaksiālo kabeli. Pateicoties
tam iespējams pārraidīt attēlus ar izšķirtspēju HD līdz pat
500 m attālumā,  saglabājot  zemas instalācijas  izmaksas.
Pārraides  laikā  nerodas  aizkavējumi  un  tiek  saglabāts
attēla sākotnējā augstā kvalitāte.
Kamera atbilst hermētiskuma klasei IP67.

Standarts: HD-CVI, PAL

Sensors: 1/2 " Progressive Scan CMOS

Matricas izmērs: 8.3 Mpx

Izšķirtspēja:
3840 x 2160  - 8.3 Mpx, 4K UHD ,
2560 x 1440  - 3.7 Mpx
960 x 576  - 960H, PAL

Objektīvs: 3.7  ... 11 mm - Motozoom

Redzamības leņķis: • 112 ° ... 46 ° (ražotāja dati)
• 110 ° ... 46 ° (mūsu pārbaudes)

Video izeja: • HD-CVI, 1 Vpp / 75 Ω
• PAL, 1 Vpp / 75 Ω

Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona: 100 m

Signāla/skaņas attiecība (S/N): > 65 dB

Audio: Ārējā mikrofona ieeja - JACK mono

IR prožektora jaudas regulēšana: Automātisks

Avārijsignalizācijas ieejas / izejas: 2 / 1 

Interfeiss RS-485:

OSD ekrāna izvēlne: OSD izvēlne pieejama, izmantojot videoierakstītājus DAHUA
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Izvēlētās funkcijas:

• Motozoom objektīvs
• 2D-DNR, 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija
• WDR - 120 dB – Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons
• F-DNR (Defog) – Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija
• ICR – infrasarkano staru mehāniskais filtrs
• BLC/HLC – fona / spēcīgas gaismas kompensācija
• AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana
• IR staru prožektora optimizācija
• Automātisks baltā balanss
• Kustības atklāšana
• Privātuma zona
• Objekta fokusa zuduma konstatēšana
• Mirror - spoguļattēls
• Sharpness – Attēla kontūru asums

Energoapgādes avots:
• 12 V DC / 1530 mA,
• 24 V AC / 765 mA,
• Strāvas izeja : 12 V DC @ Spraudnis 2.1/5.5 mm, max. 4 W

Patērētā jauda: ≤ 18.4 W

Korpuss: Compact, Metāla

Krāsa: Balts

Aizsardzības klase: IP67

Pretvandālisma: IK10

Darba temperatūra: -30 °C ... 60 °C

Svars: 1.11 kg

Izmērs: 273  x 95  x 95 mm

Ražotājs / Marka: DAHUA

Garantija: 3 gadi


