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Kód: KN-CA39Q

VÁLCOVITÝ MAGNETICKÝ KONTAKT KN-CA39Q

Magnetická  čidla  lze  použít  všude  tam,  kde  je
vyžadována  kontrola  stavu  dveří  a  nebo  dalších
pohyblivých  částí ,  např.  pro  ochranu  nebo
monitorování  vstupu  do  konkrétních  míst,  prostor,
zařízení; v systémech automatické kontroly atd.
Prvek magnetického čidla obsahuje magnet, který se
připevní na pohyblivou část, zatímco jazýčkový spínač
na nepohyblivou část chráněných dveří, oken atd. Čidlo
je určeno pro čelní montáž na materiály, jako je dřevo
nebo plast.
Čidlo se montuje stiskem. Magnet se musí ocitnout v
dosahu  jazýčkového  kontaktu  (viz  specifikace).
Posunutí  osy  magnetu  a  jazýčkového  kontaktu  ve
válcovitých čidlech nesmí překročit 10mm.

Detekce: Otevření dveří nebo okna

Maximální spínací napětí jazýčkového kontaktu: 20 V

Maximální spínací proud: 20 mA

Vzdálenost uzavření kontaktů jazýčkového čidla: 9 mm

Vzdálenost otevření kontaktů jazýčkového čidla: 10 mm

Vybrané vlastnosti: • Délka kabelů : 25 cm
• Umělá hmota (ABS)

Barva: Bílá

Hmotnost: 0.009 kg

Rozměry: Ø 14  x 29 mm

Záruka: 2 roky


