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Kód: DHI-XVR5116H-4KL-X

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP FELVEVŐ DHI-XVR5116H-4KL-X 16
CSATORNA DAHUA

DHI-XVR5116H-4KL-X  digitalis  rögzítő  AHD  (Analog
High Definition), HD-CVI (High Definition Composite
Video  Interface),  HD-TVI  (High  Definition  Transport
Video  Interface),  TCP/IP  valamint  CVBS interfésszel
biztonsági  kamera  rendszerekben  használt
professzionális  készülék.
A  menü  úgy  lett  megtervezve,  hogy  minden
felhasználó, még a kezdő számára is megkönnyítse a
navigációt  és  módosítások  bevezetését  a  felvevő
beállításaiban.

Szabvány: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP

Video bemenetek: 16 db. BNC

Video kimenetek: • 1 db. HDMI
• 1 db. VGA

Audio bemenetek: • 1 db. CINCH,
• 16  - Hangszolgáltatás koaxiális kábelen keresztül, csak HD-CVI

Audio kimenetek: 1 db. CINCH

Képtömörítési eljárás: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+

Mentett kép felbontása:

• HD-CVI : 8 Mpx - 3840 x 2160,
• AHD : 5 Mpx - 2592 x 1944,
• HD-TVI : 5 Mpx - 2592 x 1944,
• CVBS : 960H - 960 x 576 
• IP : 8 Mpx - 3840 x 2160 

Felvétel sebesség szabályozás:

8 Mpx IP @ 1 ... 25 fps
8 Mpx @ 1 ... 7 fps
6 Mpx @ 1 ... 10 fps
5 Mpx @ 1 ... 12 fps
4 Mpx @ 1 ... 15 fps
4M-N @ 1 ... 25 fps
3 Mpx @ 1 ... 15 fps
1080p @ 1 ... 25 fps
720p @ 1 ... 25 fps
960H @ 1 ... 25 fps
minden csatornához

Üzemmódok: 16 x  AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP

Felvételi módok: Kézi, mozgás érzékelés, ütemterv

Támogatott merevlemezek: 1  x 10 TB SATA

Archiválás külső adathordozókon: Képkocka vagy felvétel mentése archívumból USB meghajtóra
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Felvételek kikeresése és lejátszása:
Felvételek keresése idő alapján + idővonal felvétel típussal. Lejátszás: előre,
gyorsítás, lassítás, léptetés
Részletes keresés (másodperc pontossággal)

Hálózati funkciók: Kliens szoftver és IE böngésző: live nézet, felvételek lejátszása és archiválása, felvevő
paraméterek részleges konfigurációja

Mobil telefon hozzáférés:
Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés
• Android: Ingyenes alkalmazás DMSS
• iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás DMSS

Riasztó bemenetek / kimenetek:

PTZ vezérlés:
Speed Dome IP kamerák
coax PTZ HD-CVI kompatibilis vezérlés
RS-485 - PELCO-D/P

Mozgásérzékelés: Képernyő felosztása : 22 x 18 érzékelő mezőkre

Kiválasztott funkciók: Intelligens videoelemzés : vonal átlépés, behatolás, elhagyott/hiányzó objektum,
arcfelismerés

USB: • 1 db. USB 2.0
• 1 db. USB 3.0

Egér támogatás:

Mellékelve IR távirányító:

Táplálás: 12 V DC / 3 A (tápegység a készletben)

Szín: Fekete

Súly: 1.36 kg

Méretek: 325  x 255  x 55 mm

Támogatott nyelvek: lengyel, angol, bolgár, cseh, dán, finn, francia, görög, spanyol, holland, német,
portugál, orosz, román, szerb, szlovák, szlovén, magyar, olasz

Származási ország: Kyna

Gyártó / Márka: DAHUA

Garancia: 3 év

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178

