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Código: DH-HAC-HFW1200RP-Z-I

CÁMARA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DH-HAC-HFW1200RP-Z-I - 1080p 2.7 ...
12 mm - MOTOZOOM DAHUA

Cámara  de  megapíxeles  con  sensor  1/2.7"  CMOS e
interfaz AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.
La  interfaz  AHD  /  HD-CVI  /  HD-TVI  permite  la
transmisión de la señal de vídeo analógica a través de
un cable coaxial en una resolución de max. 8 Mpx (4K
UHD).  Durante la  transmisión no hay retrasos y  se
mantiene la alta calidad de la imagen original.
La cámara cumple el grado de protección IP67. !Nota!
Por defecto, la configuración por defecto de la cámara
es el estándar HD-CVI. Para cambiar el estándar de la
cámara es necesario utilizar el controlador PFM820,
disponible por separado.

Estándar: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Convertidor: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS

Tamaño de la matriz: 2.1 Mpx

Resolución:
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p ,
960 x 576  - 960H, PAL

Salida de vídeo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω

Lentes: 2.7  ... 12 mm - Motozoom

Ángulo de visión: • 106 ° ... 33 ° (datos del fabricante)
• 100 ° ... 33 ° (nuestras pruebas)

Relación señal/ruido (S/N): > 65 dB

Rango del iluminador IR: 60 m

Ajuste de potencia del iluminador IR: Automático
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Características principales:

• Lente motozoom - La cámara no tiene la función de enfoque automático
• D-WDR - Amplio rango dinámico de la iluminación
• 2D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen
• Anti-Flicker - La tecnología elimina el efecto de parpadeo de imagen que es
cansador para los ojos
• BLC - compensación de contraluz
• HLC - Compensación de alta luz (punto)
• AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen
• ICR - Filtro mecánico de infrarrojos
• Zonas de privacidad configurables
• Mirror - Imagen de espejo
• Balance de blancos automático
• Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen

Menú de pantalla OSD:

Alimentación: 12 V DC / 1 A

Consumo de energía: ≤ 12.1 W

Carcasa: Compact, Aluminio

Color: Blanco

Grado de protección: IP67

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ... 60 °C

Peso: 0.56 kg

Dimensiones: 213  x 90  x 90 mm

Fabricante / Marca: DAHUA

Garantía: 3 años


