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Koda: DHL55-4K

MONITOR 2 x HDMI, DVI-D, VGA, VIDEO DHL55-4K 54.6 " DAHUA

Monitor  CCTV  v  solidnem  kovinskem  ohišju.  Osvetlitev
matrice v tehnologiji LED omogoča realistično reprodukcijo
barv, poraba energije je manjša celo za 40%, znatno manjša
je  tudi  pojavnost  okvar  v  primerjavi  s  tradicionalnimi
monitorji LCD z osvetlitvijo CCFL.
Monitor je lahko montiran v standardu VESA 300.
Naprava  je  prilagojena  za  neprekinjeno  delo,  v  zaprtih
prostorih.

Diagonala matrice: 54.6 "

Nominalna ločljivost: 3840 x 2160 px - 4K UHD

Proporci zaslona: 16  : 9 

Tip matrice: Barvna matrica TFT-LCD

Osvetlitev matrice: V tehnologiji LED

Podpirani standardi: PAL/NTSC

Kontrast: 1100  : 1 

Svetlost: 500 cd/m2

Vidni koti: 178 ° vodoravno
178 ° navpično

Reakcijski čas: 8 ms

Vgrajeni zvočniki:

Priklopne vtičnice:

• 1x CVBS - BNC
• 1x VGA
• 2x HDMI
• 1x DVI
• 1x RS-232
• 1x USB 2.0
• 1x Vtičnica Jack 3.5 mm - Izhod audio
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Vrsta ohišja: Kovina

Standard montaže monitorja: VESA 300

Napajanje: 230 V AC

Poraba moči: • 80 W (delovanje)
• ≤ 1 W (način Standby)

Krmiljenje monitorja: OSD - z uporabo pilota lub priciskami na ohišju

Izbrane funkcije: • Redukcija šumov 3D

Delovna temperatura: 0 °C ... 50 °C

Teža: 26.5 kg

Dimenzije: 1263  x 743  x 52 mm

Podpirani jeziki: angleški

Proizvajalec / Znamka: DAHUA

Garancija: 3 leta


