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Kods: SD59430U-HNI

ĀRĒJĀ ĀTRAS ROTĀCIJAS IP KAMERA SD59430U-HNI - 4.0 Mpx, 4.5 ... 135 mm
DAHUA

IP kamera ar augstas izšķirtspējas pārveidotāju. Pateicoties tam tā ir ideāli piemērota
novērošanas sistēmām, kur nepieciešama personu vai transportlīdzekļu identifikācija.
Iebūvēts  infrasarkano  staru  prožektors  atbalsta  darbu  nakts  režīmā,  bet  objektīvs  ar
maināmu  fokusa  attālumu  un  lielu  redzes  leņķa  regulācijas  diapazonu  ļauj  optimāli
izkadrēt  attēlu  jebkuros  apstākļos.  Ražotāja  norādītā  infrasarkano  staru  prožektora
uztveršanas zona ir  atkarīga no vides apstākļiem (gaisa un apkārtnes caurredzamība,
sienas krāsa jeb tā saucamais atstarojuma koeficients).
PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3at padara ierīci par vēl universālāku un
vieglāk uzstādāmu.
Vairākiem IP kameru modeļiem ar izšķirtspēju ≥ 1920 x 1080 rekomendējam izmantot
tīklu ar joslas platumu 1Gb/s.

Standarts: TCP/IP

Sensors: 1/3 " Progressive Scan CMOS

Matricas izmērs: 4.0 Mpx

Izšķirtspēja:

2592 x 1520  - 4.0 Mpx ,
2304 x 1296  - 3.0 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 1024  - 1.4 Mpx
1280 x 960  - 1.3 Mpx
1280 x 720  - 720p
704 x 576  - D1

Skenēšanas sistēma: Progresīvs

Objektīvs: 4.5  ... 135 mm

Redzamības leņķis: • 60 ° ... 2.2 ° (ražotāja dati)
• 58 ° ... 2.7 ° (mūsu pārbaudes)

Optiskais zoom: x 30 

Digitālais zoom: x 16 
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Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona: 100 m

Signāla/skaņas attiecība (S/N): > 55 dB (AGC izslēgts)

Video izeja: 1 Vpp / 75 Ω

Presetu rotācijas ātrums: max. 400 °/s horizontāli
max. 300 °/s vertikāli

Rotācijas ātrums (manuāla vadība): 0.1 °/s ... 300 °/s (līmenis)
0.1 °/s ... 200 °/s (vertikāli)

Horizontālās rotācijas diapazons: 360 ° nepārtraukts

Vertikālās rotācijas diapazons: -15 ° ... 90 °

Interfeiss RS-485:

Presetu skaits: 300 

Horizontālā skenēšana:

Maršruta iestatījumi: 8 

Attēla kompresijas metode: H.265 / H.264 / MJPEG

Bitu pārraide: 448  ... 8192 kbps - H.264 / H.265
5120  ... 10240 kbps - MJPEG

Avārijsignalizācijas ieejas / izejas: 2 / 1 

Audio:
• Ārējā mikrofona ieeja
• Audio izeja
• Garso detekcija

Galvenās straumes pārraides ātrums: 1  ... 25 kadru nomaiņas ātrums @ 4.0 Mpx
1  ... 50 kadru nomaiņas ātrums @ 1080p

Tīkla interfeiss: 10/100 Base-T (RJ-45)

Tīkla protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP,
SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x

WEB Server: Iebūvēts, NVR atbilstība

Maksimālais on-line lietotāju skaits: 20 

ONVIF: 2.42 

Atmiņas kartes ligzda: Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 128GB (iespējams lokālais ieraksts)

Piekļuve mobilajam telefonam:
37777 ports
• Android: Bezmaksas aplikācija DMSS
• iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS

Default adrese IP: 192.168.1.108 

Noklusēts lietotājvārds / administratora parole: admin / admin

Pārlūka piekļuves porti: 80, 37777 

Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju: 37777 

Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju: 37777 

ONVIF ports: 80 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
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RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Galvenā plūsma
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -
Blakus plūsma

Izvēlētās funkcijas:

• Inteliģenta objektu izsekošana
• WDR - 120 dB – Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons
• EIS – Elektroniskais attēla stabilizētājs
• ROI – izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana
• 2D-DNR, 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija
• ICR – infrasarkano staru mehāniskais filtrs
• BLC/HLC – fona / spēcīgas gaismas kompensācija
• Dienas/nakts režīms (color/b&w/auto)
• Konfigurējamas privātuma zonas - 24 
• Sharpness – Attēla kontūru asums
• Mirror - spoguļattēls
• Garso detekcija
• IVS analizė : līnijas šķēršošana, ielaušanās, pamests/iztrūkstošs objekts, veido
detekcija

Energoapgādes avots: • PoE (802.3at),
• 24 V AC / 3 A (komplektā strāvas adapteris)

Patērētā jauda: ≤ 23 W

Korpuss: Speed Dome Metāla

Krāsa: Balts + Melns

Darba temperatūra: -40 °C ... 70 °C

Aizsardzības klase: IP66

Svars: 4.47 kg (ar stiprinājumu)

Izmērs: 305  x 450  x 186 mm (ar stiprinājumu)

Valodu izvēle: angļu, poļu

Ražotājs / Marka: DAHUA

Garantija: 3 gadi


