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Postcode: IPC-HFW1435S-W-0360B

IP-CAMERA IPC-HFW1435S-W-0360B Wi-Fi, 4.0 Mpx 3.6 mm DAHUA

IP-camera  met  het  efficiënte  H.264  /  H.265-algoritme  voor
beeldcompressie zorgt voor heldere en vloeiende verzending van
beeld met een maximale resolutie van 2688 x 1520 (4.0 MPx).
De  toegepaste  Wi-Fi-module  zorgt  voor  communicatie  met  de
camera over een max. afstand van 50 m.
Het bereik van de lamp dat door de producent is opgegeven hangt
af van de plaatselijke omstandigheden (doorzichtigheid van de
lucht, omgeving, kleuren van de muur, ofwel de zg. reflectantie
van de scene).
Om optimale prestaties van de camera's van de serie DAHUA Wi-
FI  te  verkrijgen,  wordt  aanbevolen om gebruik  te  maken van
Micro SD-geheugenkaarten van het merk DAHUA.

Standaard: TCP/IP

Sensor: 1/3 " Progressive Scan CMOS

Schermgrootte: 4.0 Mpx

Scansysteem: Progressief

Resolutie: 2688 x 1520  - 4.0 Mpx

Objectief: 3.6 mm

Beeldhoek: 83 °

Bereik van de IR-lamp: 30 m

Verhouding signaal/ruis (S/N): > 50 dB

Beeldcompressiemethode: H.265

Alarmingangen/uitgangen:

Audio:

Transmissiesnelheid main stream: 20 b/s @ 4.0 Mpx

Netwerkinterface: 10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
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Netwerkprotocollen: TCP, DHCP

ONVIF:

WEB Server: Ingebouwd, Overeenstemming met NVR

Geheugenkaartsleuf: Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 128GB (lokale opslag mogelijk)

Belangrijkste functies:
• Wi-Fi-module - IEEE 802.11 b/g/n, Werkingsbereik in open gebied : 50 m (open
ruimte) ; Antenne - SMA-aansluiting
• Bewegingsdetectie

Voeding: 12 V DC / 540 mA

Vermogensverbruik: ≤ 6.5 W

Toegang vanaf de mobiele telefoon:
Toegang via de cloud (P2P)
• Android: Gratis app DMSS
• iOS (iPhone): Gratis app DMSS

Standaard login / wachtwoord beheerder: admin / -
Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld

Standaard IP-adres: DHCP

Toegangspoorten voor www: 80, 37777 

Toegangspoorten voor applicaties op de PC: 37777  

Toegangspoort voor mobiele applicatie: 37777  

ONVIF-poort: 80 

RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Hoofdstroom
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -
Hulpstroom

Behuizing: Compact - Metaal

Kleur: Wit

Dichtheidsklasse: IP67

Werktemperatuur: -10 °C ... 50 °C

Gewicht: 0.44 kg

Afmetingen: Ø 70  x 150 mm

Ondersteunde talen: Pools, Engels

Producent / Merk: DAHUA

Garantie: 3 jaar

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178

