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Koda: Z1B

VIDEODOMOFONSKI SESTAV Z1B COMWEI

DOMOFON PRI UVOZNIH VRATIH:

Pretvornik: 1/3 " CCD

Vidni kot kamere: ~ 87 °

Ločljivost: 940 TVL

IR osvetljevalnik: Vgrajeni IR osvetljevalnik omogoča opazovanje ponoči

Vgrajeni bližinski čitalec :

Izhod video: 1 Vpp / 75 Ω

Delovna temperatura: -20 °C ... 50 °C

Napajanje: 14.5 V DC (Napajalnik v kompletu)

Poraba moči: < 1.5 W

Ohišje: Kovinska, Vodoodporna

Razred tesnosti: IP65

Barva: Grafit

Teža: 0.30 kg

Dimenzije: 58  x 134  x 40 mm

NOTRANJA PLOŠČA:

Oklep: 7 " Barvna matrica TFT-LCD
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Ločljivost: 800 x 480 

Izbrane funkcije:

• Plug & Play,
• Ultra-ploščati prostoročni glasnogovoreči monitor,
• Tekoča regulacija parametrov monitorja: svetlost slike, glasnost zvonca in pogovora,
• Dodatno krmiljenje dvoriščnih vrat,
• Montaža na štirižilnem kablu,
• Elektrozaklep - montaža na dvožilnem kablu (ni v kompletu),
• Možnost razširitve z dodatnim monitorjem in kamero,
• Komunikacija : prek vodnika (duplex)

Barva: Črn

Napajanje: 14.5 V DC (Napajalnik v kompletu)

Poraba moči: < 7 W Aktivno stanje

Delovna temperatura: -10 °C ... 55 °C

Teža: 0.39 kg

Dimenzije: 245  x 161  x 25 mm

Proizvajalec / Znamka: COMWEI

Garancija: 2 leta


