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Codul: XVR5108HE-4KL-I2

NVR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5108HE-4KL-I2 8 CANALE DAHUA

DVR-ul  XVR5108HE-4KL-I2  multistandard  suportă
conectarea oricărei camere de supraveghere analogice
conforme AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High
Definition Composite Video Interface),  HD-TVI (High
Definition Transport Video Interface), TCP/IP şi CVBS,
acesta  este  un  echipament  profesional  ce  poate  fi
folosit în orice sistem profesional de supraveghere.

Meniul este simplu și intuitiv și permite chiar şi unui
utilizator neexperimentat să navigheze şi să modifice
parametrii DVR-ului fără mari dificultăți.

Pe lângă funcțiile standard, echipamentul este dotat și
cu  conectivitate  pentru  sistemele  profesionale  de
supraveghere de la DAHUA și permite integrarea sa în
sisteme Internet of Things (IoT).

Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP

Intrări video: 8 buc. BNC

Ieşiri video:
• 1 buc. HDMI 4K
• 1 buc. VGA
Una dintre cele două ieșiri poate fi configurată să funcționeze ca ieșire video de tip
SPOT.

Intrări audio: 8 buc. RCA ,
8 Canale - Semnalul audio se transmite prin cablul coaxial, numai HD-CVI

Ieşiri audio: 1 buc. RCA

Tip compresie video: AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Rezoluţie de înregistrare:

• AHD / HD-CVI / HD-TVI :
8 Mpx - 3840 x 2160  ,
4K-N - 1920 x 2160  ,
6 Mpx - 2880 x 1920 numai HD-CVI ,
5 Mpx - 2592 x 1944  ,
4 Mpx - 2560 x 1440  ,
4M-N - 1280 x 1440  ,
3 Mpx - 2304 x 1296  - numai AHD / HD-TVI ,
1080p - 1920 x 1080  ,
720p - 1280 x 720 

• CVBS : 960H - 960 x 576 

• IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 
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Viteze de înregistrare:

8 Mpx IP @ 1 ... 25 cadre/s
8 Mpx @ 1 ... 7 cadre/s
4K-N @ 1 ... 15 cadre/s
6 Mpx @ 1 ... 10 cadre/s
5 Mpx @ 1 ... 12 cadre/s
4 Mpx @ 1 ... 15 cadre/s
4M-N @ 1 ... 25 cadre/s
3 Mpx @ 1 ... 15 cadre/s
1080p @ 1 ... 25 cadre/s
720p @ 1 ... 25 cadre/s
960H @ 1 ... 25 cadre/s
per canal

Moduri de funcţionare: 8 x  AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP

Moduri de înregistrare: Manual, senzor, detecţia mişcări, program

Nr. HDD suportate: 1  x 10 TB SATA

Backup pe suporturi externe: Salvarea cadrelor individuale sau a întregii înregistrări de pe DVR pe stocare USB

Căutarea şi redarea înregistrărilor:

Căutare a înregistrărilor după timp + linia înregistrare. Redare: înainte, mai repede,
mai încet, pas cu pas
Căutare avansată (rezoluție 1 secundă)
Redare sincronă a tuturor canalelor, funcţie Smart Search
Redare sincronă pe 1/4/9 canale

Funcţii de reţea:
Suport complet reţea
, Copiere a înregistrărilor de la distanţă
, Web server inclus
max. 128 utilizatori on-line

Acces de pe telefonul mobil:

Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud
• Android: Aplicaţie gratuită DMSS
• iOS (iPhone): Aplicaţie gratuită DMSS

Vezi filmul cum se configurează P2P în cazul înregistratoarelor Dahua și cum se
activează aplicația mobilă

Intrări/ieşiri de alarmă: 8 / 3 

Control PTZ:
Camere IP Speed Dome
Control PTZ prin cablu coaxial pentru camere coax PTZ HD-CVI
RS-485 - PELCO-D/P

Detecţie mişcare: Segmentarea ecranului în zone : 22 x 18 zone de detecţie a mișcării

Funcţii cheie:

• Conlucrează cu echipamente marca Dahua care funcționează în cadrul tehnologiei
(IoT),
• POS - conlucrarea cu echipamentele instalate în punctele de vânzare și listarea
informațiilor sub forma unui text în fereastra aleasă a canalului,
• SMD PLUS - căutarea obiectului clasificat ca și: persoană, vehicul cu motor, vehicul
fără motor
• Deservirea Coax Audio/Alarm,
• Analiză Inteligentă a Imaginii : depășire a liniei, depășire a liniei, obiect
abandonat/lipsă, clasificarea persoanelor și a vehiculelor, numărarea persoanelor/ a
vehiculelor
• funcții avansate de recunoaștere și căutare a feței subiectului observat
• Deservirea a până la 20 de baze de date cu fețe, inclusiv 20 000 imagini ale feței
• Detectarea și identificarea fețelor care nu se găsesc în baza de date a
echipamentului
• Căutarea în înregistrări a fețelor în baza a max 8 imagini alese, cu posibilitatea de
stabilire independentă a pragului de asemănare pentru fiecare imagine

Suport pentru mouse:

Telecomandă inclusă:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
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USB: 1 buc. USB 3.0
1 buc. USB 2.0

Alimentare: 12 V DC / 2 A (alimentator în set)

Culoare: Negru

Greutate: 1.23 kg

Dimensiuni: 325  x 255  x 55 mm

Meniu în limbile: poloneză, engleză, cehă, daneză, finlandeză, franceză, greacă, spaniolă, olandeză,
germană, portugheză, rusă, română, sârbă, slovacă, slovenă, maghiară, italiană

Ţară de origine: China

Producător: DAHUA

Garanţie: 3 ani


