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Koda: DS-K1TA70MI-T

KONTROLOR DOSTOPA Z MERJENJEM TEMPERATURE DS-K1TA70MI-T - 1080p
Hikvision

Kontrolor dostopa, ki deluje na podlagi prepoznavanja obraza s funkcijo merjenja temperature
na telesni površini.

Rešitev, namenjena merjenju temperature. Kamera je v stanju zaznati povišano temperaturo
objekta. Uporablja se jo lahko za uvodno kontrolo temperature na mestih, kot so carinski uradi,
letališča,  šole  in  bolnišnice.  Prepoznavanje  obraza  z  razširjeno  funkcionalnostjo  omogoča
ugotoviti, ali ima opazovana oseba zaščitno masko in če je nima, izvesti ustrezna dejanja, na
primer sprožiti glasovno sporočilo, ki opomne, da si je treba prekriti obraz.

Pretvornik: CMOS

Velikost matrice: 2.1 Mpx

Sistem skeniranja: Progresivni

Ločljivost: 1920 x 1080  - 1080p

TERMOVIZIJSKA KAMERA:

Pretvornik: Nehlajeni mikrobolometer VOx

Velikost matrice: 120 x 160 px

Merjenje temperature:

Območje merjenja temperature: 30 °C ... 45 °C

Natančnost merjenja temperature: ± 0.5 °C

Razdalja merjenja temperature: 0.3  ... 1.8 m

Kontrola dostopa:

Podpora kartic: 13.56 MHz S50
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Daljava odčitavanja kartic: ~ 5 cm

Razdalja prepoznave obraza: 0.3 m ... 1.8 m

Spomin:
Pomnjenje 6000 obraznih šablon
Spomin 6000 kartic RFID
Trajni spomin zadnjih 100 000 dogodkov

Splošni podatki:

Standard: TCP/IP

IR osvetljevalnik:

Osvetljevalnik LED:

Izhod video:

Vmesnik RS-485:

Vtičnica pomnilne kartice:

Alarmni vhodi / izhodi: 2 / 1 

Audio: Vgrajen zvočnik

Mrežni vmesnik: 10/100/1000 Base-T (RJ-45)

Mrežni protokoli: TCP/IP

WEB Server:

ONVIF:

RS-485:

Privzeti naslov IP: 192.168.1.64 

Privzeto prijavno ime / geslo administratorja: admin / -
Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom

Porti dostopa prek aplikacije PC: port 8000

Izbrane funkcije:

• Zaznavanje oseb brez maske - zavrnitev dostopa ali glasovna opozorila
• Merjenje temperature
• 7 " kapacitivni zaslon na dotik - 1024 x 600 px
• Mehanski antisabotažni senzor
• Wiegand 34/26
• AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike
• Sharpness - izostritev slike
• Način dan/noč (color/b&w/auto)
• Detekcja AI : Rešitev, namenjena merjenju temperature. Kamera je v stanju zaznati
povišano temperaturo objekta

Napajanje: 12 V DC / 2 A (napajalnika ni v sestavu)

Poraba moči: ≤ 24 W

Ohišje: Compact - Kovinska

Barva: Srebrn + Črn

Razred tesnosti:

Delovna temperatura: 0 °C ... 50 °C

Teža: 1.34 kg
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Dimenzije: 117  x 290  x 35 mm (brez nosilca)

Podpirani jeziki: poljski, angleški, francoski, španski, portugalščina, ruščina, italijanski

Proizvajalec / Znamka: Hikvision

SAP Code: 302917212 

Garancija: 3 leta


