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Código: BCS-B-SP1602G-2SFP(II)

CONMUTADOR POE BCS-B-SP1602G-2SFP(II) 16 PUERTOS SFP BCS BASIC

Gracias a la fiabilidad y la garantía de transmisión de
alta calidad, el conmutador PoE de 16 puertos BCS-B-
SP1602G-2SFP(II)  es  una  solución  ideal  para
aplicaciones en instalaciones CCTV IP. La posibilidad
de  alimentación  PoE,  compatible  con  el  estándar
802.3af / 802.3at, hace que el dispositivo sea aún más
versátil y más fácil de instalar.

Puertos LAN: • 2 x puerto Combo: SFP (Base-X) / RJ45 (Base-T)
• 16 x RJ45 ( 16 x PoE (802.3at) )

Gestión:

Indicadores LED: Power, Act, PoE

Velocidad de transmisión:
• 10 / 100 Mbps - 16 Puertos LAN & PoE,
• 10 / 100 / 1000 Mbps - 2 Puertos Uplink,
• 1000 Mbps - 2 Puertos SFP

Potencia de salida máxima: 30 W / puerto PoE

Potencia máxima total: 150 W

Algunas características:

• 2 x Puerto Uplink
• 4 modos de funcionamiento: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS - seleccionable
por conmutador
• Modo AI VLAN - los puertos 1 ... 16 están aislados de los puertos 17, 18
• Modo AI EXTEND - los puertos 1 ... 8 soportan la transmisión de hasta 250 m
(cat5e, cat6)
• Modo AI QOS (Quality Of Service) – priorización de paquetes de vídeo
• Modo AI PoE - monitorización de los puertos que alimentan los dispositivos PoE y
reinicio automático interrumpiendo la alimentación cuando se detecta un dispositivo
que no responde

Certificados: CE

Alimentación: 100 ... 240 V AC

Peso: 2.26 kg

Dimensiones: 440  x 180  x 44 mm

Fabricante / Marca: BCS BASIC

Garantía: 2 años


