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Código: DS-2CD2H46G2-IZS(2.8-12MM)

CÂMARA ANTIVANDÁLICA IP DS-2CD2H46G2-IZS(2.8-12MM) ACUSENSE -
5 Mpx - MOTOZOOM Hikvision

Câmara IP com um algoritmo eficiente da compressão de imagem H.265 /
H.264 que assegura a transmissão de imagem clara e mais nítida numa
resolução máxima de 5 Mpx. Portanto, é uma solução ideal para os sistemas
de vigilância que requerem a identificação de pessoas ou veículos.

A câmara utiliza a lente motorizada com uma distância focal de 2.8 ... 12
mm. O alcance do iluminador especificado pelo fabricante depende das
condições ambientais (transparência do ar e entorno, cor das paredes, isto
é, da reflectância da cena). A capacidade de alimentação PoE, compatível
com o padrão 802.3af, torna o dispositivo ainda mais versátil e fácil de
instalar.

A câmara atende ao grau de protecção IP66. Esta é uma câmara da série
Darkfighter, projetada para trabalhar em condições de iluminação difíceis.

Padrão: TCP/IP

Sensor: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS

Tamanho da matriz: 5 Mpx

Resolução:

2592 x 1944  - 5 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p

Lente: 2.8  ... 12 mm - Motozoom

Ângulo de visão: • 108 ° ... 33 ° (dados do fabricante)
• 100 ° ... 30 ° (nossos testes)

Alcance do iluminador IR: 40 m

Interface RS-485:

Ranhura para cartão de memória: Suporta cartões Micro SD até 256GB (possibilidade de gravação local)

Método de compressão da imagem: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG



FICHA DE DADOS

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2024-05-29 DS-2CD2H46G2-IZS(2.8-12MM) 2/3

Entradas / saídas de alarme: 1 / 1 

Áudio:
• 1 Entrada
• 1 Saída
• Suporta áudio bidireccional

Interface de rede: 10/100 Base-T (RJ-45)

Protocolos de rede: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP,
SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP

WEB Server: Incorporado

Número máximo de utilizadores on-line: 6 

ONVIF: 18.12 

Acesso desde o telemóvel:
Porta: 8000 ou acesso através da nuvem
• Android: Aplicação gratuita iVMS-4500 ou Hik-Connect
• iOS (iPhone): Aplicação gratuita iVMS-4500 ou Hik-Connect

Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do
administrador:

admin / -
A palavra-passe do administrador deve ser definida ao iniciar pela primeira vez

Endereço IP predefinido: 192.168.1.64 

Portas de acesso através do navegador: 80 

Portas de acesso através da aplicação para PC: Porta: 8000 ou acesso através da nuvem - aplicação iVMS-4200

Porta de acesso através da aplicação móvel: 8000 

Porta ONVIF: 80 

RTSP URL:
• Fluxo principal rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ -
com autorização
• Subfluxo rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - com
autorização

Taxa de transmissão do fluxo principal: 20 fps @ 5 Mpx
25 fps @ 4 Mpx

Características principais:

• Câmara da série AcuSense
• WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação
• 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem
• ROI - melhoria da qualidade das partes seleccionadas da imagem
• Anti-Flicker - A tecnologia elimina o efeito de imagem piscante que é cansativo para
os olhos
• ANR - permite guardar a imagem no cartão quando não há ligação ao gravador
(falha de rede) e, em seguida, realiza a sincronização
• EXIR - tecnologia de LEDs infravermelhos de alta eficiência que cobrem,
uniformemente, todo o cenário tanto no ponto central como nos cantos
• BLC/HLC - compensação de contraluz / luz forte
• Modo dia/noite (color/b&w/auto)
• ICR - Filtro mecânico de infravermelhos
• WB - Balanço de branco
• AGC - Ajuste automático do ganho da imagem
• Mirror - Imagem espelhada
• Configuráveis: brilho, contraste, saturação
• Sharpness - Focagem dos contornos da imagem
• Zonas de privacidade configuráveis
• Detecção de movimento
• Filtração de alarmes falsos baseada no reconhecimento de pessoas e veículos
• Análise Inteligente da Imagem : intrusão, linha cruzada (arame de tropeçar),
entrada na área seleccionada, saída da área seleccionada, alteração de cenário,
detecção de rostos, funções avançadas de captura de rostos

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcu.iVMS&hl=pl
https://www.hik-connect.com/views/login_hc/src/index.html?returnUrl=http://www.hik-connect.com/devices/page&r=305346328586690244&host=www.hik-connect.com&from=c17392dc2e6c405a931b
https://itunes.apple.com/us/app/ivms-4500-lite/id441697527?mt=8
https://itunes.apple.com/app/hik-connect/id1087803190?mt=8
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Alimentação: • PoE (802.3af),
• 12 V DC / 920 mA

Consumo de energia: • ≤ 12.5 W @ PoE (802.3af)
• ≤ 11 W @ 12 V DC

Caixa: Dome - Metal

Cor: Branco

Grau de protecção: IP66

Antivandálica: IK10

Temperatura de operação: -30 °C ... 60 °C

Peso: 1.14 kg

Dimensões: Ø 136  x 146 mm

Línguas suportadas:
polaco, inglês, búlgaro, croata, checo, dinamarquês, estoniano, finlandês, francês,
grego, espanhol, holandês, lituano, letão, alemão, norueguês, português, russo,
romeno, sérvio, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano, húngaro, italiano

Fabricante / Marca: Hikvision

SAP Code: 311313730 

Garantia: 3 anos


