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Kod: SINUSPRO-1000S

VÄXELRIKTARE TILL SOLCELLSANLÄGGNINGAR OFF-GRID SINUSPRO-1000S
1000 VA VOLT Polska

Växelriktare  till  solcellsanläggningar  SINUSPRO-1000S  är  en
enhet  som  möjliggör  användning  av  solenergi  för  att  driva
enheter som kräver 230V AC växelspänning. Enheten är avsedd
för  att  fungera  i  off -grid  system,  vi lket  innebär  att
effektutgångarna endast är avsedda för direkt tillförsel av energi
till mottagare.

Konstruktion av SINUSPRO-1000S gör att den fungerar både som
en  redundant  strömkälla  vid  strömavbrott  och  som
huvudströmkälla för enheter som stöds av ett externt nät endast i
händelse av ett långvarig brist på solenergi och batteriladdning.
Hög  flexibilitet  i  driftlägen  i  kombination  med  mycket  korta
omkopplingstider  gör  att  enheten  kan  användas  i  många
situationer.

Den  inbyggda  spänningsstabilisatorn  AVR  (Automatic  Voltage
Regulator)  gör  att  enheterna  som drivs  av  växelriktaren  inte
utsätts  för  plötsliga  förändringar  eller  försämringar  av
matningsspänningen. Det är särskilt viktigt när strömförsörjning
av känsliga  elektroniska enheter,  såsom datorer,  TV-apparater
eller  elektroniska  styrenheter,  som  allt  oftare  finns  i  olika
elverktyg och hushållsapparater.

Den inbyggda toroidtransformatorn kompenserar för mottagarens
olika reaktiva effekt (man kan kombinera kapacitiva,  induktiva
och  resistiva  belastningar),  den  reagerar  mycket  flexibelt  på
överbelastning, t.ex. start av pumpar, kompressorer och motorer.

Obs!  För  samarbete  med  växelriktaren  rekommenderas  att
a n v ä n d a  b a t t e r i e r  a n p a s s a d e  f ö r  a t t  f u n g e r a  i
buffertladdningsläge  och  förberedda  för  möjligheten  till
djupurladdning.  Anslutning  av  andra  typer  av  batterier  till
växelriktaren kan leda till  felaktig användning av växelriktaren
eller skada på batteriet.

Obs!  Utgångsdelen  från  AC  kablarna  ska  aldrig  anslutas  till
elnätet (detta gäller även N- och PE-kablar) eller till generatorn.
Sådan anslutning kan leda till  större skador än kortslutning i
kretsen.

Obs!  Omvandlaren  ska  inte  användas  för  att  dr iva
livsuppehållande  system  eller  annan  medicinsk  utrustning.

Aktiv effekt: 700 W

Skenbar effekt: 1000 VA

Ingående spänning: 140 V ... 275 V AC

Ingående frekvens: 45  ... 65 Hz

Utgående spänning: 230 V AC ± 3 % (ren sinusvåg)

Utgående frekvens: 50 Hz ± 0.3 Hz

Växlingstid: 4 ms (typisk), max. 6 ms

Antal utgångar: 1 st. CEE 7/5 ,
1 st. CEE 7/3 (Schuko)
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Spänning av solpaneler sektion: 15 V ... 50 V DC

Batterispänning: 12 V

Justeringstyp: MPPT

Batteriets laddningsström: max. 40 A - från solpaneler
max. 20 A - från elnät

Skydd:
• Överspänning
• Kortslutningsskydd
• Överbelastningsskydd
• Överladdningsskydd

Indikering av driftsläge: • LED-lysdioder,
• Audiosignal

Utvalda egenskaper:
• Automatisk spänningsställare AVR
• Möjlighet att fungera som huvud- eller reservkraftkälla för enheter
• Drift endast i off-grid

Drifttemperatur / relativ luftfuktighet: 0 °C ... 40 °C / 20  ... 90 %

Vikt: 8.4 kg

Dimension: 330  x 310  x 170 mm

Tillverkare/Varumärke: VOLT Polska

Garanti: 2 år


