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Código: HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-27135-S2

CÂMARA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-27135-S2
Full-Color - 1080p 2.7 ... 13.5 mm DAHUA

Câmara megapixel com sensor Progressive scan CMOS
e interface AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

A  interface  AHD  /  HD-CVI  /  HD-TVI  permite  a
transmissão do sinal de vídeo analógico através de um
cabo coaxial na resolução de max. 8 Mpx (4K UHD).
Durante a transmissão, não há atrasos e é mantida a
imagem original de alta qualidade.

Em caso de transmissão de vídeo através de um cabo
de  par  trançado  e  transformadores  adaptadores  de
impedância (balun), é necessário ter em consideração
a possibilidade de reflexão do sinal e interferência de
sinais.

A câmara atende ao grau de protecção IP67.

Atenção! A câmara da série Full-color não tem o modo
preto  e  branco.  A  câmara  tem  um  sensor  muito
sensível  e  um  iluminador  LED  que  emite  uma  luz
branca visível,  portanto,  o  dispositivo  permite  obter
uma imagem a cores nítida em qualquer condição de
iluminação. Graças à tecnologia "Starlight" a câmara
requer  muito  pouca  luz  para  obter  uma  imagem a
cores clara.

Padrão: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS

Sensor: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS

Tamanho da matriz: 2.1 Mpx

Resolução: • 1920 x 1080  - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 fps,
• 960 x 576  - 960H @ PAL

Lente: 2.7  ... 13.5 mm

Ângulo de visão: • 107 ° ... 34  (dados do fabricante)
• 105 ° ... 35  (nossos testes)

Alcance do iluminador de luz branca (LED): 60 m

Saída de vídeo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω

Áudio: • Microfone embutido,
• Suporte para áudio através do cabo coaxial - só HD-CVI

Menu de ecrã OSD: Menu OSD disponível através do gravador DAHUA
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Características principais:

• Possibilidade de desligamento do iluminador LED
• WDR - 130 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação
• 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem
• BLC/HLC - compensação de contraluz / luz forte
• Balanço de branco automático
• AGC - Ajuste automático do ganho da imagem
• Mirror - Imagem espelhada
• Zonas de privacidade - máx. 8
• Sharpness - Focagem dos contornos da imagem

Grau de protecção: IP67

Alimentação: 12 V DC / 850 mA

Consumo de energia: ≤ 10.2 W

Caixa: Compact, Metal

Antivandálica:

Cor: Branco

Temperatura de operação: -30 °C ... 60 °C

Peso: 0.78 kg

Dimensões: 244  x 91  x 91 mm

Fabricante / Marca: DAHUA

Garantia: 3 anos


