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Kod: BCS-B-MT43600

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA BCS-B-MT43600 - 5 Mpx 3.6 mm BCS BASIC

Megapixel-kamera med 1/2.9" CMOS-sensor och AHD /
HD-CVI / HD-TVI / PAL-gränssnitt.

AHD / HD-CVI / HD-TVI-gränssnitt gör det möjlig att
sända över analog videosignal genom koaxialkabel med
max. 8 Mpx (4K UHD) upplösning. Under överförning
finns  det  inga  fördröjningar  och  den  ursprungliga,
höga kvaliteten av bilden bibehålls.

När det gäller videoöverföring via en partvinnad kabel
och impedansmatchande balun, ta hänsyn till möjlighet
till signalreflektioner och störande signaler.

Integrerad 3-Axis-kamerahållare har justering i alla tre
plan och möjliggör kamerans rotation i varje riktning.
IR-belysningens räckvidd enligt tillverkarens uppgifter
beror  på  miljöförhållanden  (luftens  transparens,
omgivning,  väggfärger,  dvs.  reflektans).  Kamerans
täthetsklass är IP66.

Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL

Omvandlare: 1/2.9 " Progressive Scan CMOS

Matris dimension: 5 Mpx

Upplösning:
2560 x 1944  - 5 Mpx ,
2560 x 1440  - 4 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p
960 x 576  - 960H, PAL

Objektiv: 3.6 mm, F1.2

Vidvinkel: • 100 ° (tillverkarens data)
• 85 ° (våra tester)

IR-belysning räckvidd: 30 m

IR-belysningens effektinställning: Automatisk

Videoutgång: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω, väljs med växlare

OSD-skärmmeny:
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Utvalda funktioner:

• D-WDR-Bred område av belysningsdynamik
• DNR - Digital brusreducering i bild
• BLC-Tillbakaljus kompensation
• FLC - Teknologi som eliminerar flimrande effekt som tröttnar ögonen
• Sharpness - Bildkanternas skärpning
• AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering
• Vitbalans - ATV/Manual
• Dag/nattläge
• ICR - Mekanisk IR-filter
• Mirror - Bildens spegelbild

Strömförsörjning: 12 V DC / 420 mA

Effektförbrukning: ≤ 5 W

Hölje: Compact, Metall

Färg: Grafit

Täthetsklass: IP66

Drifttemperatur: -20 °C ... 60 °C

Vikt: 0.32 kg

Dimension: Ø 64  x 165 mm

Tillverkare/Varumärke: BCS BASIC

Garanti: 3 år


