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Code: DS-PM1-I1-WE

DRAHTLOS-EINGANGS-EXPANDER DS-PM1-I1-WE AX PRO Hikvision

Der Expander DS-PM1-I1-WE erlaubt den Anschluss eines
Kabelmelders am Drahtlossystem HIKVISION AX PRO. Das
Gerät  kann  auch  die  Funktion  eines  Zoneneingangs
erfüllen.  Die  zusätzliche  Funktionalität  wird  durch  den
gesonderten  Sabotage-Eingang  TAMPER  sowie  den
zusätzlichen  programmierbaren  Eingang/Ausgang
bereitgestellt. Darüber hinaus wurde der Expander mit der
Möglichkeit der Versorgung des Kabelmelders mit 3V DC
S p a n n u n g  s o w i e  e i n e m  e i n g e b a u t e n
Beschleunigungsmesser ausgestattet, der die Aufgabe der
Erkennung von Sabotage am Gerät hat.

Kompatabilität: Drahtlose Alarmsysteme HIKVISION AX PRO

Bedienung:
1 Stk. - Alarm-Eingang
1 Stk. - TAMPER Eingang
1 Stk. - Anti-Masikng-Eingang / Alarm-Ausgänge

Frequenzband: 868 MHz

Funk-Kommunikationsreichweite (in offenem Gelände): 1700 m @ ≤ 10 kbps

Sabotage-Ausgang: Sabotage-Erkennung - Erkennung der Änderung der Lage des Geräts mittels
Beschleunigungsmesser

Energieversorgung: 3 x Batterie : CR123A 3 V (enthalten)

Ausgewählte Eigenschaften:

• Netzausgang 3.3 V DC / 10 mA - Versorgungsmöglichkeit des aktiven Melders
• Verschlüsselte Funkverbindung in zwei Richtungen
• Datenverschlüsselung AES-128
• Intelligente Erkennung von Störungen
• LED-Anzeige des Betriebsstatus : Rot / Grün

Arbeitstemperatur: -10 °C ... 55 °C

Gewicht: 0.08 kg

Maße: 102  x 41  x 23 mm

Hersteller/Marke: Hikvision

SAP Code: 302401879 

Garantie: 2 Jahre


